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Abrevieri ˒ i denumiri 

Termen Explica˔ie 

AC Autoritatea ContractantŁ  

ACP Autoritate de Certificare ˑi PlatŁ 

AMPOC Autoritatea de Management pentru Programul Opera˓ional Competivitate 

BERC Buletinul Electronic al Registrului Comer˓ului 

BPEL 
Business Process Execution Language ï limbaj de definire a proceselor de 

afacere 

BPI Buletinul Procedurilor de Insolven˓Ł (BPIPJ + BPIPF) 

BPIPF 
BPI Sec˓iunea Debitori - Persoane fizice cu obliga˓ii ce nu decurg din 

exploatarea unei întreprinderi 

BPIPJ BPI Sec˓iunea persoane juridice 

BRIS/SIIBRIS 
Business Registers Interconnection System (Sistemul de Interconectare a 

Registrelor Comertului) 

EC Comisia EuropeanŁ 

G2B Government to Business 

G2C Government to Citizen 

G2G Government to Government 

Ghid Ghid de achizi˓ii software pentru institu˓iile publice 

MFE Ministerul Fondurilor Europene 

MFP Ministerul Finan˓elor Publice 

MTIC Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ˑi Comunica˓iilor 

OIPSI Organism Intermediar pentru Promovarea SocietŁ˓ii Informa˓ionale 

ONRC Oficiul National al Registrului Comer˓ului 

ORCT Oficiul Registrului Comer˓ului de pe l©ngŁ Tribunale 

RC Registrul Comer˓ului 

RCCC 
Registrul Comer˓ului Central Computerizat al Oficiului Na˓ional al Registrului 

Comer˓ului 

RL Registrul Litigiilor 

SAE Sistem de Arhiva ElectronicŁ 
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Termen Explica˔ie 

SE Sistemul Existent (sistemul informatic existent al ONRC) 

SNADR Strategia Na˓ionalŁ pentru Agenda DigitalŁ Rom©nia 2020 

SOA Service Oriented Architecture 

TIC Tehnologia Informa˓iei ˑi Comunica˓ii 

UE Uniunea EuropeanŁ 

 

  



8 

1 Date generale 

Prezentul caiet de sarcini con˓ine cerin˓ele generale ale Oficiului National al Registrului Comer˓ului (ONRC) 

în vederea atribuirii contractului având ca obiect implementarea unui Sistem Electronic Integrat al ONRC 

destinat asigurŁrii serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de via˓Ł, compus din produse hardware, 

software ˑi servicii de dezvoltare software, în vederea atingerii obiectivelor sale strategice, prevŁzute în 

legisla˓ia aplicabila ˑi în strategiile sectoriale. 

 

1.1 Structura organizatoricł  

Oficiul National al Registrului Comer˓ului (ONRC) este institu˓ie publicŁ cu personalitate juridicŁ 

organizatŁ ´n subordinea Ministerului Justi˓iei, finan˓at integral de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Justi˓iei. 

În subordinea ONRC sunt organizate 42 de oficii teritoriale, fŁrŁ personalitate juridicŁ, care 

func˓ioneazŁ pe l©ngŁ tribunale. De asemenea, la nivel na˓ional, unele dintre oficiile registrului 

comer˓ului au deschis un numŁr total de 16 birouri teritoriale ´n localitŁ˓ile cu poten˓ial economic ridicat, 

pentru a veni în sprijinul solicitan˓ilor de servicii. 

 

1.2 Legisla˔ia privind organizarea ˒i func˔ionarea institu˔iei 

Func˓ionarea iˑ organizarea Registrului Comer˔ului, Buletinul Procedurilor de Insolven˔ł, Registrul 

Litigiilor, Registrul Beneficiarilor Reali sunt reglementate de urmŁtorul cadru juridic: 

ï la nivel na˓ional: www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala  

ï la nivel european: www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-europeana  

 

1.3 Descrierea institu˔iei 

Viziunea ˒ i misiunea ONRC 

Viziunea ONRC este de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri din România, prin oferirea de 

servicii publice de calitate, flexibile ˑi orientate cŁtre nevoile specifice ale solicitan˓ilor. 

Misiunea principalŁ a Oficiului National al Registrului Comer˓ului (ONRC) constŁ ´n prestarea 

serviciului public de ˓inere a registrului comer˓ului ˑ i de efectuare a publicitŁ˓ii legale a actelor ˑi faptelor 

´ntreprinzŁtorilor, precum ˑi efectuarea procedurii de citare ˑi publicitate a procedurilor de insolven˓Ł. 

 

Valori ale ONRC 

a) Orientarea cłtre solicitan˔ii de servicii publice ï ONRC este o institu˓ie publicŁ total 

dedicatŁ solicitan˓ilor de servicii, adaptându-se la particularitŁ˓ile activitŁ˓ilor comerciale ale 

fiecŁruia, astfel ´nc©t ´nregistrarea datelor ´ntreprinzŁtorilor sŁ fie fŁcutŁ cu acurate˓e; 

http://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala
http://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-europeana
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b) Accesibilitatea serviciilor ï ONRC cautŁ continuu noi mijloace pentru a face serviciile ñsŁ 

vinŁ mai aproape de solicitantò ˑi pentru a spori promptitudinea presta˓iei sale; 

c) Transparen˔ł ï transparen˓a opera˓iunilor în raport cu mediile de business ˑi guvernamentale 

este un deziderat constant al ONRC. 

 

Factorii cheie ai dezvoltłrii ONRC 

1. Digitalizarea serviciilor destinate mediului de afaceri (G2B) pe baza identitł˔ii 

electronice, condi˓ie a autentificŁrii on-line a utilizatorilor externi; 

2. Cre˒terea accesibilitł˔ii serviciilor, prin dezvoltarea serviciilor destinate mediului de afaceri 

(G2B) online, ca alternativŁ la serviciile de ghiˑeu;  

3. Integrarea cu aplica˔ii de e-Payment în arhitectura de sistem a ONRC ´n vederea facilitŁrii 

plŁ˓ilor on-line; 

4. Implementarea practicilor europene cu privire la serviciile publice; 

5. Respectarea prevederilor legislative cu privire la ´nregistrarea ´ntreprinzłtorilor ˒i 

publicarea Buletinului Procedurilor de Insolven˔ł; 

6. Cre˒terea calitł˔ii serviciilor, în întâmpinarea nevoii crescânde a mediului de afaceri pentru 

servicii mai accesibile; 

7. Asigurarea securitł˔ii în condi˓iile creˑterii continue a disponibilitŁ˓ii datelor pentru 

asigurarea confiden˓ialitŁ˓ii ˑ i continuitŁ˓ii serviciilor on-line; 

8. Asigurarea interoperabilitł˔ii interinstitu˔ionalł (juridic, organiza˓ional, semantic, tehnic); 

9. Instruirea prealabilł a resurselor umane pentru a ́ mbunŁtŁ˓i interac˓iunea operatorilor 

umani cu noile servicii; 

10. Cre˒terea eficien˔ei interne a ONRC, prin implementarea unei infrastructuri IT moderne care 

sŁ suporte serviciile destinate mediului de afaceri (G2B) ˑi serviciile destinate altor institu˓ii 

guvernamentale (G2G) precum ˑi prin implementarea/automatizarea unor procese IT 

necesare exploatŁrii eficiente a acestei infrastructuri. De asemenea, implementarea unor noi 

servicii sau automatizarea celor existente vor ajuta ˑi cetŁ˓enii (G2C). 

 

Strategia ONRC 

1. În planul serviciilor destinate mediului de afaceri (G2B): 

Á Atragerea de noi solicitan˓i de servicii, prin presta˓ii prompte, personalizate; 

Á Accesibilitate în furnizarea serviciilor, inclusiv prin asigurarea disponibilitŁ˓ii on-line a 

acestora; 

Á Dezvoltarea de servicii centrate pe utilizatori - servicii cu valoare adŁugatŁ (ñuser centricò); 

Á Protejarea datelor transmise de solicitan˓i. 

 

2. În planul serviciilor cu alte institu˔ii guvernamentale (G2G): 



10 

Á Identificarea permanentŁ de noi oportunitŁ˓i de colaborare cu institu˔ii publice centrale ˒i 

locale pentru promovarea intereselor comune (furnizarea de servicii cu valoare adŁugatŁ, 

elaborarea de propuneri legislative ˑi norme metodologice, etc.); 

Á Creˑterea permanentŁ a numŁrului de protocoale de colaborare de schimb de date. 

 

3. În plan intra-institu˔ional: 

a. La nivel managerial: 

o Creˑterea posibilitŁ˓ilor de control ˒ i monitorizare internł; 

o Evaluarea periodicł a fluxurilor de lucru ˑ i de transmitere a informa˓iilor precum ˑ i 

identificarea oportunitŁ˓ilor pentru optimizarea acestora. 

b. În plan tehnologic: 

o Evaluarea ˑi retehnologizarea permanentŁ a infrastructurii IT&C de suport, ´n scopul 

derulłrii eficiente at©t a serviciilor publice, c©t ˒ i a activitł˔ilor interne; 

o Asigurarea securitŁ˓ii datelor preluate/procesate/ transmise; 

o Cre˒terea interoperabilitł˔ii interinstitu˔ionale la nivel de back-office / front-office. 

c. În domeniul resurselor umane: 

o Managementul eficient al posturilor; 

o Fidelizarea angaja˓ilor, prin politici adecvate ˑi atractive; 

o PosibilitŁ˓i sporite de perfec˓ionare profesionalŁ, prin asigurarea accesului la 

programe de instruire; 

o Optimizarea comunicłrii intra-institu˔ionale pe orizontalŁ (at©t ´n cadrul ONRC, 

cât ˑ i ORCT), precum ˑi pe verticalŁ (ONRC-ORCT). 

d. În plan economico-financiar: 

o Gestiunea eficientŁ a resurselor materiale ˑi financiare: 

Á optimizarea proceselor de angajare, lichidare, ordonan˓are ˑi platŁ a 

cheltuielilor; 

Á planificarea anualŁ a bugetului ˑi investi˓iilor pe baza analizelor de execu˓ie 

ˑi a prognozelor; 

Á corelarea proceselor de achizi˓ii publice cu nevoile reale; 

Á gestionarea corespunzŁtoare a patrimoniului. 

o Identificarea de noi pârghii pentru minimizarea costurilor. 

 

Atribu˓iile ONRC sunt reglementate, în principal, de Legea nr. 26/1990 privind registrul comer˓ului, 

republicatŁ, cu modificŁrile ˑi completŁrile ulterioare, precum ˑi de Regulamentul de organizare ˑi 

func˓ionare a Oficiului National al Registrului Comer˓ului ˑ i a oficiilor registrului comer˓ului, aprobat prin 

Ordinul ministrului justi˓iei nr. 1.082/C/2014, cu completŁrile ˑi modificŁrile ulterioare. 
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Astfel, în conformitate cu prevederile capitolului 1 din Regulamentul de organizare ˑi func˓ionare a 

Oficiului National al Registrului Comer˓ului ˑi a oficiilor registrului comer˓ului de pe l©ngŁ tribunale, 

ONRC este organizat pe 2 niveluri: 

Å nivel na˔ional, reprezentat de Oficiul National al Registrului Comer˓ului ce func˓ioneazŁ ´n 

subordinea Ministerului Justi˓iei ˑi 

Å nivel local, reprezentat de cele 42 de Oficii ale registrului comer˓ului func˓ioneazŁ pe l©ngŁ 

tribunale (ORCT) sunt organizate în fiecare reˑedin˓Ł de jude˓, ´n subordinea ONRC fŁrŁ personalitate 

juridicŁ. 

 

ONRC are atribu˓iile care ´i revin potrivit dispozi˓iilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comer˓ului, 

republicatŁ, cu modificŁrile ˑi completŁrile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societŁ˓ile, 

republicatŁ, cu modificŁrile ˑi completŁrile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea 

formalitŁ˓ilor la ´nregistrarea ´n registrul comer˓ului a persoanelor fizice, asocia˓iilor familiale ˑi 

persoanelor juridice, înregistrarea fiscalŁ a acestora, precum ˑi la autorizarea func˓ionŁrii persoanelor 

juridice, cu modificŁrile ˑi completŁrile ulterioare, ale Ordonan˓ei de urgen˓Ł a Guvernului nr. 44/2008 

aprobatŁ, cu modificŁri ˑi completŁri, prin Legea nr. 182/2016 privind desfŁˑurarea activitŁ˓ilor 

economice de cŁtre persoanele fizice autorizate, ´ntreprinderile individuale ˑi ´ntreprinderile familiale, 

cu modificŁrile ˑi completŁrile ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolven˓ei ˑi de insolven˓Ł, cu modificŁrile ˑi completŁrile ulterioare, ale Legii nr. 151/2015 privind 

procedura insolven˓ei persoanelor fizice, ale Ordinului Ministrului Justi˓iei nr. 2.594/C/2008 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind modul de ˓inere a registrelor comer˓ului, de efectuare a 

´nregistrŁrilor ˑi de eliberare a informa˓iilor, precum ˑi cele stabilite prin alte acte normative cu inciden˓Ł 

´n domeniul sŁu de activitate. 

Principalele func˓ii ale Oficiului National al Registrului Comer˓ului ˑi ale oficiilor registrului comer˓ului 

de pe l©ngŁ tribunale, ´n conformitate cu dispozi˓iile Legii nr. 26/1990 privind registrul comer˓ului, 

republicatŁ, cu modificŁrile ˑi completŁrile ulterioare, ˑi ale Regulamentului de organizare ˑi 

func˓ionare a Oficiului National al Registrului Comer˓ului ˑ i a oficiilor registrului comer˓ului de pe l©ngŁ 

tribunale, aprobat Ordin al M.J. nr. 1082/C/2014 cu modificŁrile ˑi completŁrile ulterioare ˑi ale Legii 

nr. 129/2019 pentru prevenirea ĸi combaterea spŁlŁrii banilor ˑi finan˓Łrii terorismului, precum ˑi pentru 

modificarea ˑi completarea unor acte normative, cu modificŁrile ˑi completŁrile ulterioare sunt: 

Å func˔ia de ̝ inere a registrului comer˔ului; 

Å func˔ia de ˔inere a registrului central privind beneficiarii reali, organizat la nivelul 

Oficiului Na˔ional al Registrului Comer˔ului pentru persoanele juridice care au obliga˔ia de 

înmatriculare în registrul comer˔ului, cu excep˔ia regiilor autonome, companiilor ˒i societł˔ilor 

na˔ionale 

Å func˔ia de eliberare de înscrisuri ˒ i de informare; 

Å func˔ia de arhivare a ´nscrisurilor ´n baza cłrora se efectueazł ´nregistrłrile ´n registrul 

comer˔ului; 
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Å func˔ia de asisten˔ł pentru persoanele fizice ˒i juridice supuse ´nregistrłrii ´n registrul 

comer˔ului; 

Å func˔ia de editare, publicare ˒ i furnizare a Buletinului procedurilor de insolven˔ł; 

 

C©t priveˑte func˔ia de ̝ inere a registrului comer˔ului exercitatŁ de oficiile registrului comer˓ului de 

pe lângŁ tribunale aceasta se poate detalia astfel: 

- înregistrarea tuturor persoanelor juridice supuse obliga˔iei de înregistrare, a sucursalelor 

´nfiin˔ate de acestea, precum ˒i a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale ˒i 

întreprinderilor familiale care desfŁˑoarŁ activitŁ˓i economice, cu sediul social/sediul profesional pe 

raza teritorialŁ a tribunalului; 

- eviden˔a datelor din documentele de ´nregistrare ale persoanelor supuse ´nregistrłrii, precum 

˒i arhiva oficialł a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora, cea de 

publicitate legalł; 

- efectuarea publicitł˔ii legale a actelor ˒i datelor ´nregistrate ´n registrul comer˔ului; 

- transmiterea datelor ´n vederea ´nregistrłrii fiscale a contribuabililor ˒i ob˔inerii codului unic 

de înregistrare de la Ministerul Finan˔elor Publice, precum ˒i a informa˔iilor din cazierul fiscal, 

în condi˓iile legii; 

- eliberarea certificatului de înregistrare ˑi a certificatului de înscriere de men˔iuni, dupŁ caz, 

precum ˑ i a certificatelor constatatoare emise în baza declara˓iilor-tip pe propria rŁspundere, 

conform Legii nr. 359/2004, cu modificŁrile ˑi completŁrile ulterioare, ˒i transmiterea acestor 

declara˔ii cłtre autoritł˔ile publice competente; 

- transmiterea cererilor de ´nregistrare a documentului care atestł dreptul de folosin˔ł asupra 

spa˔iului cu destina˔ie de sediu social ˒i de eliberare a certificatului pentru spa˔iul cu destina˔ie 

de sediu social alłturi de actele doveditoare ale dreptului de folosin˔ł cłtre administra˔iile 

finan˔elor publice, în vederea emiterii certificatelor pentru spa˓iul cu destina˓ie de sediu social ˑi a 

adeverin˓elor privind ´nregistrarea documentului care atestŁ dreptul de folosin˓Ł asupra spa˓iului cu 

destina˓ie de sediu social; 

- înregistrarea declara˓iilor pe proprie rŁspundere privind Beneficiarii Reali conform Legii.129/2019. 

C©t priveˑte serviciile publice oferite de ONRC, acestea pot fi grupate, în principal, astfel: 

¶ asisten˔ł acordatł persoanelor interesate pentru ´nregistrarea ´n registrul 

comer˔ului; 

¶ ´nregistrarea ´n registrul comer˔ului, furnizarea de informa˔ii din registrul 

comer˔ului ˒i eliberarea de copii; 

¶ publicare ˒i furnizare BPI, furnizarea de informa˔ii din BPI, de certificate 

constatatoare, de rapoarte istorice ˒i eliberarea de copii; 

¶ înregistrarea în registrul beneficiarilor reali, furnizarea de informa˔ii din registrul 

beneficiarilor reali ˒i eliberarea de informa˔ii de pe declara˔iile privind beneficiarii 

reali. 
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2 Obiectivul achizi˔iei 

2.1 Obiectivul general 

Obiectivul general al proiectului consta în modernizarea serviciilor de e-guvernare din responsabilitatea 

ONRC având la baza evenimentele de via˓Ł, prin implementarea unui nou sistem electronic integrat la nivelul 

ONRC ˑ i migrarea datelor existente în cadrul noului sistem. 

Dezvoltarea sistemului electronic integrat, aˑa cum se men˓ioneazŁ ´n cererea de finana˓re, presupune 

urmŁtoarele activitŁ˓i: 

- Realizare amenajare spatii tehnice 

- Livrare ˑi instalare infrastructurŁ hardware 

- Livrare ˑi instalare infrastructurŁ software 

- AnalizŁ 

- Proiectare 

- Dezvoltare 

- Migrare date 

- Servicii de testare software 

- Acceptan˓Ł iˑ trecere în produc˓ie sistem informatic 

- Servicii de instruire 

- Suport tehnic/stabilizare 

 

2.2 Scopul achizi˔iei 

Scopul este reprezentat de achizi˓ia de produse hardware, software ˑi a serviciilor de proiectare, dezvoltare 

software, testare, migrare, punere în func˓iune iˑ instruire în vederea implementŁrii sistemului informatic 

integrat. 

 

2.3 Situa˔ia actualł 

2.3.1 Sisteme existente 

Ċncep©nd cu data de 06 februarie 2012, ONRC utilizeazŁ la nivel na˓ional, atât la sediul central, cât ˑ i la 

sediile celor 42 de oficii ale registrului comer˓ului de pe l©ngŁ tribunale (ORCT) organizate ´n subordinea 

ONRC, inclusiv sediile birourilor teritoriale care func˓ioneazŁ pe l©ngŁ ORCT, un nou sistem informatic 

integrat, pentru asigurarea de servicii on line destinate comunitŁ˓ii de afaceri prin intermediul unui portal 

dedicat. 

Sistemul informatic integrat ONRC este rezultatul proiectului ñServicii on-line (de e-Guvernare) oferite de 

ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicateò, derulat în perioada 2009 - 2012, 
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scopul fiind acela de a crea beneficii atât pentru utilizatori (cetŁ˓eni iˑ mediul de afaceri), cât iˑ pentru 

administra˓ia publicŁ.  

 

Beneficiarii direc˔i ai proiectului sunt reprezenta˓i de urmŁtoarele categorii: 

¶ Solicitan˓ii de servicii publice:  

- persoane juridice - servicii destinate mediului de afaceri - ñGovernment to Businessò (G2B);  

- persoane fizice - servicii destinate persoanelor fizice - ñGovernment to Citizenò (G2C); 

- autoritati/institu˓ii publice - servicii destinate institu˓iilor guvernamentale - ñGovernment to 

Governmentò (G2G); 

¶ Institu˓iile publice colaboratoare, cu care ONRC dezvoltŁ rela˓ii de tip G2G. 

 

Beneficiarii indirec˔i ai proiectului sunt urmŁtorii: 

¶ Administra˓ia publicŁ, datoritŁ eficientizŁrii furnizŁrii serviciilor publice ˑi contribu˓iei proiectului 

la reducerea birocra˓iei; 

¶ Angaja˓ii companiilor, datoritŁ eliminŁrii timpului alocat deplasŁrii la sediile ONRC precum ˑi 

reducerii costurilor aferente utilizŁrii serviciilor institu˓iei. 

 

Oferta de servicii a ONRC în raport cu segmentele mai sus men˓ionate este dupŁ cum urmeazŁ: 

Servicii destinate mediului de afaceri (G2B) 

Á Înregistrarea tuturor persoanelor juridice supuse obliga˓iei de înregistrare, a sucursalelor acestora, 

a persoanelor fizice autorizate, ´ntreprinderilor individuale ˑi ´ntreprinderilor familiale, care desfŁˑoarŁ 

activitŁ˓i economice 

Á Înscrierea de men˓iuni pentru toate persoanele juridice, sucursalele acestora, persoane fizice 

autorizate, ́ntreprinderilor individuale ˑi ´ntreprinderilor familiale care au fost supuse ´nregistrŁrii 

Á Eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru iˑ alte înscrisuri pentru persoanele 

interesate 

Á Editarea Buletinului Procedurilor de Insolven˓Ł ´n care se publicŁ cita˓iile, convocŁrile, notificŁrile iˑ 

comunicŁrile actelor de procedurŁ efectuate de instan˓ele judecŁtoreˑti, practicienii ´n insolven˓Ł ˑi 

alte persoane interesate (´n cadrul procedurii de insolven˓Ł a persoanelor juridice), precum ˑi 

publicarea cu respectarea legisla˓iei ´n domeniul proteci˓ei datelor cu caracter personal, a deciziilor 

comisiilor de insolven˓Ł, hotŁr©rilor judecŁtoreˑti pronun˓ate de instan˓ele judecŁtoreˑti iˑ a altor acte 

a cŁror publicare este prevŁzutŁ de lege (´n cadrul procedurii de insolven˓Ł a persoanelor fizice) 

Á Furnizarea Buletinului Procedurilor de Insolven˓Ł  

Á Furnizarea de statistici cu privire la profesioniˑti  

Á Punerea la dispozi˓ie de informa˓ii legale despre firme din registrul central al comer˓ului 

Á Asigurarea liberului acces la informa˓ii de interes public. 
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Servicii destinate institu˔iilor guvernamentale (G2G) 

Á Colaborarea cu autoritŁ˓ile iˑ institu˓iile publice responsabile pentru elaborarea, actualizarea iˑ 

utilizarea unor nomenclatoare unitare pe plan na˓ional 

Á Colaborarea cu autoritŁ˓ile iˑ institu˓iile publice implicate în constituirea iˑ autorizarea func˓ionŁrii 

profesioniˑtilor, pentru simplificarea procedurilor specifice 

Á Ob˓inerea ˑ i asigurarea eviden˓ei acordurilor privind folosirea denumirii firmei 

Á Editarea Buletinului Procedurilor de Insolven˓Ł în care se publicŁ cita˓iile, convocŁrile, notificŁrile iˑ 

comunicŁrile actelor de procedurŁ efectuate de instan˓ele judecŁtoreˑti, practicienii ´n insolven˓Ł ˑi 

alte persoane interesate (´n cadrul procedurii de insolven˓Ł a persoanelor juridice), precum ˑi 

publicarea cu respectarea legisla˓iei ´n domeniul protec˓iei datelor cu caracter personal, a deciziilor 

comisiilor de insolven˓Ł, hotŁr©rilor judecŁtoreˑti pronun˓ate de instan˓ele judecŁtoreˑti iˑ a altor acte 

a cŁror publicare este prevŁzutŁ de lege (´n cadrul procedurii de insolven˓Ł a persoanelor fizice) 

Á Furnizarea Buletinului Procedurilor de Insolven˓Ł  

Á Punerea la dispozi˓ie de informa˓ii despre firme din registrul central al comer˓ului 

Á Accesul la Registrul Beneficiarilor Reali 

Á Furnizarea de statistici cu privire la profesioniˑtii ́ nregistra˓i ´n registrul comer˓ului 

Á Asigurarea liberului acces la informa˓ii de interes public. 

 

Servicii destinate persoanelor fizice (G2C) 

Á Punerea la dispozi˓ie de informa˓ii legale despre firme din registrul central al comer˓ului 

Á Furnizarea de statistici cu privire la profesioniˑtii ́ nregistra˓i ´n registrul comer˓ului 

Á Furnizarea Buletinului Procedurilor de Insolven˓Ł 

Á Asigurarea liberului acces la informa˓iile de interes public. 

 

Prin intermediul portalului de servicii online se asigurŁ urmŁtoarele servicii: 

Sec˔iunea G2B ˒i G2C: 

- Servicii on-line specifice Registrul Comer˔ului  

- Informarea ini˓ialŁ on-line a solicitan˓ilor despre categoriile de informa˓ii/ servicii furnizate 

de ONRC; 

- Asisten˓Ł acordatŁ solicitan˓ilor prin intermediul portalului; 

- Formulare accesibile on-line (ex: Verificarea ˑi rezervarea disponibilitŁ˓ii emblemei, Verificarea 
unicitŁ˓ii sediului social ˑi asociatului;) 

- Aten˓ionarea profesioniˑtilor privind situa˓ia firmei; 

- Furnizarea de informa˓ii on-line cu privire la stadiul dosarului; 

- Publicarea lunarŁ a publica˓iilor statistice de sintezŁ; 

- Publicitatea pe internet a informa˓iilor / documentelor prevŁzute de lege; 
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- RECOM on-line - furnizarea de informa˓ii la zi din bazele de date privind profesioniˑtii 

´nregistra˓i la Registrul Comer˓ului ï cu un grad de complexitate ridicat prin introducerea 

plŁ˓ii on-line; 

- Verificarea ˑi rezervarea on-line a disponibilitŁ˓ii firmei; 

- Completarea on-line ˑ i offline ˑi transmiterea electronicŁ a tuturor cererilor / formularelor 

(´nmatriculŁri, men˓iuni, cereri de informa˓ii iˑ documente etc.) utilizate în activitatea 

registrului comer˓ului, inclusiv a documentelor doveditoare, necesare pentru sus˓inerea 

cererilor, documente iˑ informa˓ii ce vor fi ´ncŁrcate ´n baza de date, utilizând tehnologii 

hardware ˑi software moderne iˑ performante ï cu un grad de complexitate ridicat prin 

introducerea plŁ˓ii on-line; 

- Furnizarea de statistici on-line personalizate, pe baza datelor înregistrate în registrul 

comer˓ului central computerizat - RCCC (informa˓ii la zi ˑi din istoric); 

- Furnizarea de informa˓ii privind istoricul firmei, depus prin portal Ăfurnizare informa˓ii la zi, 

privind istoricul firmei, statisticiò, inclusiv plŁ˓i on-line; 

- Eliberarea de copii/copii certificate semnate electronic cu certificat digital calificat din arhiva 

electronicŁ de documente constituitŁ din dosarele profesioniˑtilor ï cu plata on-line; 

- PlŁ˓i on-line; 

- Actualizarea datelor de contact firmŁ (telefon, fax, e-mail, web-site). 

 

- Servicii on-line specifice Buletinului Procedurilor de Insolven˔ł (BPI) 

- Transmiterea electronicŁ automatŁ din sistemul judiciar iˑ din alte sisteme (de exemplu 

practicieni în insolven˓Ł) ´n baza BPI, ´n format electronic, cu semnŁturŁ electronicŁ, a 

actelor de procedurŁ gestionate ´n cadrul publicŁrii BPI iˑ informa˓iilor din baze de date; 

- Completarea ˑi transmiterea on-line, cu semnŁturŁ electronica, a formularelor, a actelor de 

procedurŁ iˑ a informa˓iilor pentru publicare în BPI, inclusiv plata on-line; 

- Asisten˓Ł BPI acordatŁ solicitan˓ilor la completarea ˑi transmiterea on-line a actelor de 

procedurŁ iˑ formularelor BPI; 

- Transmiterea electronicŁ automatŁ din bazele BPI ´n sistemul judiciar ˑi în alte sisteme (de 

exemplu practicieni în insolven˓Ł), ´n format electronic, cu semnŁturŁ electronicŁ, a 

dovezilor de publicare iˑ informa˓iilor aferente; 

- Acces on-line la informa˓iile BPI gratuite prin extinderea categoriilor iˑ criteriilor de 

selectare disponibile utilizatorilor; 

- Ċnˑtiin˓area profesioniˑtilor, prin mijloace electronice, asupra unor acte normative cu 

inciden˓Ł în rela˓ia cu BPI (newsletter pe adresa de e-mail, mesaj pe cont personal); 

- Furnizare on-line a publica˓iei BPI prin extinderea criteriilor de selectare disponibile 

utilizatorilor, inclusiv plata on-line; 

- Completarea ˑi transmiterea on-line, cu semnŁturŁ electronicŁ, a comenzilor pentru 

abonament BPI iˑ a cererilor de furnizare informa˓ii, inclusiv plata on-line;  
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- Furnizarea on-line de informa˓ii din bazele de date ale BPI; 

- Publicarea lunarŁ a situa˓iilor statistice de sintezŁ din BPI; 

- NotŁ: BPI vizeazŁ at©t sec˓iunea debitori Persoane juridice c©t iˑ sec˓iunea debitori 

persoane fizice. 

 

Sec˔iunea G2G 

¶ Servicii specifice Registrul Comer˔ului  

- Gestiunea denumirii de firma pentru care este nevoie de acordul Secretariatul General al 

Guvernului sau acordul scris al Prefectului jude˓ului; 

- Transmiterea electronicŁ a actelor spre publicare ´n Monitorul Oficial al României/Jurnalul 

Oficial al UE; 

- Transmiterea electronicŁ a datelor/informa˓iilor iˑ declara˓iilor tip pe proprie rŁspundere 

cŁtre autoritŁ˓ile/institu˓iile publice cu atribu˓ii ´n domeniul autorizŁrii func˓ionŁrii; 

- Transmiterea electronicŁ de date cŁtre autoritŁ˓i/institu˓ii publice; 

- Transmiterea electronicŁ de informa˓ii cŁtre Ministerul Finan˓elor Publice - DGTI (date ˑi 

documente) necesare ´nregistrŁrii ´n registrul comer˓ului (CUI, informa˓ii din cazierul fiscal 

iˑ alte documente); 

- Transmiterea electronicŁ de informa˓ii ˑ i ́ nˑtiin˓Łri cŁtre Administra˓iile Finan˓elor Publice. 

 

¶ Servicii specifice BPI 

- Transmiterea electronicŁ automatŁ din sistemul judiciar iˑ din alte sisteme (de exemplu 

practicieni în insolven˓Ł) ´n baza BPI, ´n format electronic, cu semnŁturŁ electronicŁ, a 

actelor de procedurŁ gestionate ´n cadrul publicŁrii BPI iˑ informa˓iilor baze de date; 

- Completarea ˑi transmiterea on-line, cu semnŁturŁ electronica, a formularelor, a actelor de 

procedurŁ iˑ a informa˓iilor pentru publicare în BPI, inclusiv plata on-line; 

- Asisten˓Ł BPI acordatŁ solicitan˓ilor la completarea ˑi transmiterea on-line a actelor de 

procedurŁ iˑ formularelor BPI; 

- Transmiterea electronicŁ automatŁ din bazele BPI ´n sistemul judiciar iˑ în alte sisteme (de 

exemplu practicieni în insolven˓Ł), ´n format electronic, cu semnŁturŁ electronicŁ, a 

dovezilor de publicare ˑi informa˓iilor aferente; 

- Acces on-line la informa˓iile BPI gratuite prin extinderea categoriilor iˑ criteriilor de 

selectare disponibile utilizatorilor; 

- Furnizarea on-line a publica˓iei BPI prin extinderea criteriilor de selectare disponibile 

utilizatorilor, inclusiv plata on-line; 

- Completarea ˑi transmiterea on-line, cu semnŁturŁ electronicŁ, a comenzilor pentru 

abonament BPI iˑ a cererilor de furnizare informa˓ii, inclusiv plata on-line;  

- Furnizarea on-line de informa˓ii din bazele de date ale BPI; 
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- Publicarea lunarŁ a situa˓iilor statistice de sintezŁ din BPI. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului de implementare au fost: 

- Facilitarea accesului utilizatorilor (cetŁ˓eni, mediul de afaceri iˑ administra˓ia publicŁ) iˑ 

creˑterea celeritŁ˓ii în furnizarea serviciilor prin punerea la dispozi˓ia acestora a serviciilor 

publice prin mijloace electronice, on-line, oferind un numŁr de 34 servicii publice on-line 

prin intermediul unui portal dedicat, dintre care 24 servicii publice on-line nou create în 

cadrul proiectului implementat; 

- Creˑterea numŁrului de utilizatori ai serviciilor publice on-line oferite de ONRC, estimându-

se un ritm anual de creˑtere de 5% a numŁrului de utilizatori ´n perioada ulterioara 

implementŁrii proiectului, atingându-se un procent de 25% în al cincilea an; 

- Eficientizarea fluxului de informa˓ii în rela˓iile cu institu˓iile avizatoare ˑi cele 

guvernamentale cu care ONRC are încheiate protocoale de colaborare - 39 de 

institu˓ii/autoritŁ˓i publice vor beneficia de reducerea timpului necesar ob˓inerii informa˓iilor 

din registrul central al comer˓ului conform acordurilor inter-institu˓ionale încheiate; 

- Creˑterea gradului de instruire a personalului ONRC ´n vederea utilizŁrii noii infrastructuri 

TIC implementate, prin instruirea unui numŁr de 100 persoane, at©t la nivel central c©t iˑ 

local; 

- Implementarea unui serviciu de plŁ˓i on-line (e-payment) pentru gestionarea completŁ a 

serviciilor electronice comerciale oferite de ONRC, asigurându-se cel mai înalt nivel de 

complexitate al noului sistem informatic; 

- Implementarea unei infrastructuri IT&C moderne, care sŁ deserveascŁ ´n mod optim 

derularea activitŁ˓ilor specifice ONRC (de exemplu: creˑterea performantelor ˑ i securitŁ˓ii 

sistemului, monitorizarea sistemului informatic, etc.), vizându-se dotarea cu o infrastructurŁ 

IT&C modernŁ a celor 43 de loca˓ii ́ n care ONRC oferŁ servicii publice. 

 

Activitatea institu˓iei este aproape complet informatizatŁ iˑ este sus˓inutŁ 24x7 prin intermediul sistemului 

informatic integrat (SII) al ONRC, institu˓ia fiind dotatŁ cu echipamentele, produsele software iˑ serviciile 

informatice aferente necesare desfŁˑurŁrii activitŁ˓ii. 

 

Sistemul informatic al ONRC are, ´n principal, urmłtoarele caracteristici: 

- este suportul de baza al ´ntregii activitŁ˓i desfŁˑurate la nivel local ˑi central al ONRC; 

- este unitar ï foloseˑte aceeaˑi metodologie, aceleaˑi proceduri de lucru, nomenclatoare, 

structuri de date iˑ programe la toate oficiile registrului comer˓ului teritoriale; 

- furnizeazŁ direct, din datele ´nregistrate ´n registrul computerizat, actele iˑ informa˓iile 

privind solu˓ionarea cererilor solicitan˓ilor; 

- asigurŁ accesul partajat iˑ controlat la baza de date atât pentru introducerea datelor cât iˑ 

pentru furnizarea rapoartelor; 
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- este dotat cu sisteme de protec˓ie fiind permis accesul numai persoanelor autorizate din 

cadrul sistemului registrului. 

 

Sistemul informatic integrat (SII) al ONRC este un sistem cu o viziune ˑi abordare integratŁ, distribuit teritorial 

iˑ ierarhizat pe 2 nivele: 

¶ nivel central care asigurŁ în timp real: 

o centralizarea datelor înregistrate; 

o publicarea informa˓iilor conform prevederilor legale;  

o depunerea/eliberarea documentelor on-line prin intermediul portalului de servicii online; 

o interconectarea cu alte sisteme informatice la nivel na˓ional/local/european (G2G); 

o administrarea la nivel teritorial; 

¶ nivel teritorial care gestioneazŁ ´ntregul proces de ´nregistrare a profesioniˑtilor ï inclusiv 

comunica˓ia cu alte institu˓ii pe plan local, ´n vederea efectuŁrii ´nregistrŁrilor, eliberarea de 

certificate constatatoare iˑ furnizarea de informa˓ii. 

 

Sistemul informatic integrat al ONRC con˔ine urmłtoarele componente: 

- Componenta Registrul Comer˔ului, distribuitŁ teritorial iˑ ierarhizatŁ pe 2 nivele: 

- nivelul central, care asigurŁ centralizarea, corelarea ˑi administrarea informa˓iilor de la 

nivel teritorial; 

- nivelul teritorial, care gestioneazŁ ´ntregul proces de ´nregistrare a profesioniˑtilor ï 

inclusiv comunica˓ia cu alte institu˓ii pe plan local, ´n vederea efectuŁrii ´nregistrŁrilor, 

eliberarea de certificate constatatoare iˑ furnizarea de informa˓ii. 

 

- Baza de date a registrului comer˓ului, la nivel local ˑi la nivel central, se structureazŁ ´n 2 

componente: 

- baza de date cu informa˓iile la zi ale persoanelor fizice iˑ juridice înregistrate în 

registrul comer˓ului, supusŁ frecvent interogŁrilor iˑ prelucrŁrilor statistice; 

- baza de date de arhivŁ con˓in©nd istoricul firmei cu datele ini˓iale de la 

înmatriculare ˑi toate men˓iunile ulterioare, supusŁ interogŁrilor iˑ prelucrŁrilor 

statistice. 

 

- Componenta Registrul Beneficiarilor Reali, care asigura tinerea registrului central al beneficiarilor 
reali ˑ i furnizarea de informa˓ii, la nivel na˓ional de ONRC. 
 

- Componenta Registrul Litigiilor, este un sistem centralizat, utilizat la nivel na˓ional de ONRC ˑi 

ORCT-uri. 

 

- Componenta Buletinul Procedurilor de Insolven˔ł, este un sistem centralizat, utilizat la nivel 

na˓ional de ONRC ˑi ORCT-uri. ExistŁ 2 aplica˓ii, una pentru insolven˓a persoanelor juridice iˑ alta 
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pentru insolven˓a persoanelor fizice. Baza de date pentru insolven˓a persoanelor juridice este 

Oracle, iar baza de date pentru insolven˓a persoanelor fizice este MariaDB. 

 

Pe l©ngŁ componentele descrise, la nivel central / local existŁ iˑ urmŁtoarele sub-sisteme: 

a. Asistenta acordata persoanelor interesate la nivel ORCT prin aplica˓iile CerServ ˑ i EditDoc. 

b. Aplica˓ie de eviden˓Ł a gestiunii documentelor ArhivaSII  la nivel ORCT în cadrul arhivei fizice de 

documente. 

c. Sistemul de arhivare electronicł (SAE) a documentelor, cuprinzând imaginea în format electronic 

(.PDF) a cererilor de înregistrare iˑ a documentelor care au stat la baza ´nregistrŁrilor scanate iˑ 

indexate la nivel local iˑ apoi transmise la nivel central; acest sistem este supus interogŁrilor 

utilizatorilor din ORCT. 

 

d. Bazele de date financiar contabile i˒ pentru managementul resurselor umane sunt formate din 

douŁ componente: 

- componenta "resurse umane iˑ calcul salarii" se constituie numai la nivel central iˑ este 

formatŁ din ´nregistrŁri ´n tabele FOXPRO  supuse prelucrŁrilor iˑ interogŁrilor, gener©ndu-

se documente, declara˓ii cŁtre autoritŁ˓i ˑ i cŁtre ordonatorul principal de credite, precum iˑ 

diverse statistici în format DOC iˑ XLS. Componenta "resurse umane" are o 

subcomponenta ce include foaia colectivŁ de prezen˓Ł care se genereazŁ local iˑ se 

transmite la sediul central; 

- componenta "financiar contabilŁ" se constituie din subcomponente la nivel local unde se 

realizeazŁ ´nregistrarea ´ncasŁrilor iˑ facturarea clien˓ilor în baza notelor de calcul, 

eviden˓a materialelor, obiectelor de inventar iˑ mijloacelor fixe, înregistrarea diverselor 

documente ˑi a plŁ˓ilor între subunitŁ˓i, ˑ i se genereazŁ balan˓a de verificare. Baza de date 

este transmisŁ la sediul central unde se verificŁ datele ´nregistrate, se centralizeazŁ 

balan˓ele de verificare ˑi se genereazŁ documente, declara˓ii cŁtre autoritŁ˓i iˑ cŁtre 

ordonatorul principal de credite, se fac plŁ˓i pentru furnizori, precum iˑ pregŁtirea de 

statistici în format DOC iˑ XLS. 

 

Sistemul este dezvoltat pe tehnologii Oracle iˑ Java. Aplica˓iile/modulele care fac parte din Sistemul 

Informatic Integrat al ONRC (SII) sunt urmŁtoarele: 

- Registratura Loca˓ie (REG) 

- Registrul Litigiilor (RL) 

- Registrul Comer˓ului (RC) 

- Registrul Beneficiarilor Reali 

- Buletinul Procedurilor de Insolven˓Ł (BPI), inclusiv site BPI - Persoane fizice 

- Portalul Serviciilor Online al institu˓iei ONRC (include servicii online RC iˑ BPIPJ) 

- Sec˓iunea Debitori - Persoane fizice cu obliga˓ii ce nu decurg din exploatarea unei 
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întreprinderi (BPIPF) 

- Nomenclatoare (centrale ï RC+RL, BPI ˑi locale) 

- Antecalcul 

- Publicare date pentru alte institu˓ii (prin intermediul portalului) 

- Sistem de securitate internŁ (central iˑ local) ˑ i externŁ (Aplica˓ia CentralizatŁ de 

Management Utilizatori - ACMU) 

- Raportare AnaliticŁ 

 

Aria de acoperire geograficł i˒ func˔ionalł a sistemului informatic al ONRC 

Loca˓iile, sistemele ˑi aplica˓iile care fac parte din Sistemul Informatic Integrat sunt urmŁtoarele: 

- Loca˓ii: 

- Sediul central al ONRC Bucureˑti 

- Sediile ORCT din tara iˑ din Bucureˑti (42 loca˓ii) 

- Birourile teritoriale ale ORCT 

- Aplica˓ii SII: 

- Registratura Loca˓ie (REG) 

- Registrul Litigiilor (RL) 

- Registrul Comer˓ului (RC) 

- Registrul Beneficiarilor Reali 

- Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPIPJ) 

- Buletinul Procedurilor de Insolven˓Ł (BPIPF) 

- Portalul Serviciilor Online al institu˓iei ONRC 

- Nomenclatoare (RC+RL, BPI) 

- Antecalcul 

- Publicare date cŁtre alte institu˓ii 

- Sistem de securitate internŁ (central ˑi local) ˑ i externa (Aplica˓ia CentralizatŁ de 

Management Utilizatori - ACMU) 

- Raportare Analitica 

- Alte aplica˓ii istorice (implementate anterior proiectului e-Guvernare): 

- Casierie ï aplica˓ie ce ruleazŁ la nivel central ˑi local (FoxPro) 

- CerServ ˑ i EditDoc - aplica˓ii ce ruleazŁ la nivel local (FoxPro) 

- ArhivaSII - aplica˓ie ce ruleazŁ la nivel central ˑi local (FoxPro) 

- CAPTIVA ï aplica˓ie de arhivare (scanare / import) ce ruleazŁ la nivel local ˑi central (EMC 

Captiva) 

- SAE (Sistemul de Arhivare Electronica) ï aplica˓ie ce ruleazŁ la nivel central (WebSphere 

AS, DB2 Content Manager, Java, UDB DB2) 



22 

- Clien˓i/ facturi ï aplica˓ie din suita ERP ce ruleazŁ la nivel central ˑi local (FoxPro) ˑ i care 

administreazŁ din punct de vedere contabil clien˓ii ONRC generând facturi ˑi monitorizând 

stadiul acestor facturi. 

- Aplica˓ii/module/rapoarte externe: 

- Ob˓inere CUI ï din transmisiile de la MFP 

- Ob˓inere cazier fiscal ï din transmisiile de la MFP 

- Monitorul Oficial al României 

- ECRIS - MJ 

- SEN - ĂPlatformŁ pentru integrarea serviciilor de e-guvernare în Sistemul Electronic 

Nationalò din cadrul Ministerului Comunica˓iilor ˑ i SocietŁ˓ii Informa˓ionale reprezentate de 

PCU ˑi OneStopShop 

- ListŁ practicieni ́n insolven˓Ł ï UNPIR 

- Lista administratorilor procedurii iˑ lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor 

fizice (ANPC) 

- AutoritŁ˓i certificate digitale calificate 

- Integrare cu portalul european e-Justice (sistemul BRIS, sistemul IRI) 

Infrastructurł hardware 

În fiecare ORCT func˓ioneazŁ re˓ele locale proprii, cablare structuratŁ voce-date, în general. 

Principalele echipamente din dotarea fiecŁrui ORCT: 

LAN 

- servere de baze de date cu sisteme de operare Linux, Samba ˑi emulator Novell; 

- servere de comunica˓ii (Internet) cu sistem de operare Linux pe care sunt instalate: server de mail, 

proxy, server HTTP etc.; 

- server/ sta˓ie de lucru dedicat/dedicatŁ cu sistem de operare Windows pentru sistemul de arhivare 

electronicŁ a documentelor; 

- sta˓ii de lucru cu sistem de operare Windows; 

- echipamente de re˓ea (dulapuri de conexiuni, switch-uri); 

- echipamente de comunica˓ie (routere); 

- alte echipamente: imprimante, scanere, inscripŞionatoare DVD, switch-uri KVM, copiatoare etc. 

 

DMZ 

- InfrastructurŁ SII 

 

La sediul ORCT este implementatŁ o arhitectura bazatŁ pe firewall (cluster cu 2 noduri), care ´mparte re˓eaua 

în mai multe zone : 

o zona demilitarizatŁ (DMZ) ï în care sunt amplasate echipamentele SII;  

o re˓eaua internŁ care cuprinde serverele interne (file servere iˑ baze de date), sta˓ii de lucru, 
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imprimante, scanere, echipamente active de re˓ea (switch-uri) ï care nu sunt accesibile din 

exterior sau din ORCT, ci numai din re˓eaua internŁ, av©nd adrese IP din clase private; 

o zona re˓elei virtuale private (VPN) a sistemului registrului comer˓ului. 

 

La sediul central al ONRC existŁ o re˓ea localŁ proprie, cablare structuratŁ voce-date.  

Principalele echipamente din dotarea ONRC sunt urmŁtoarele: 

LAN ˒ i DMZ 

o servere de re˓ea localŁ ˑi baze de date cu sisteme de operare Linux ˑi SGBD FoxPro ˑi 

Oracle; 

o servere care asigurŁ servicii Internet ˑi Intranet (servere de mail, DNS, web etc.) cu sisteme 

de operare Linux; 

o servere dedicate pentru aplica˓ii/solu˓ii; 

o servere de baze de date; 

o servere pentru sistemul de arhivare electronicŁ a documentelor; 

o servere pentru Buletinul Procedurilor de Insolven˓Ł; 

o echipamente de re˓ea: dulapuri de conexiuni, switch-uri; 

o echipamente de comunica˓ie (routere); 

o sta˓ii de lucru cu sistem de operare Windows; 

o alte echipamente: imprimante, scanere, inscripŞionatoare DVD, switch-uri KVM, copiatoare 

etc. 

 

DMZ-uri SII 

o InfrastructurŁ SII. 

 

La sediul central este implementatŁ o arhitectura bazatŁ pe firewall (cluster cu 2 noduri), care ´mparte re˓eaua 

ONRC în mai multe zone: 

o zona demilitarizatŁ (DMZ) ï ´n care sunt amplasate echipamentele  care trebuie sŁ fie 

accesibile din exterior ˑi din ORCT; 

o DMZ-uri infrastructurŁ SII; 

o re˓eaua internŁ care cuprinde serverele interne , sta˓ii de lucru, imprimante, scanere, 

echipamente active de re˓ea (switch-uri); 

o zona re˓elei virtuale private (VPN) a sistemului registrului comer˓ului; 

o zona re˓elei virtuale private (Extranet VPN) cu institu˓iile publice; 

Infrastructura de comunica˔ii 

În sistemul registrului comer˓ului sunt instalate douŁ tipuri de comunica˓ii: 

- în cadrul sistemului registrului comer˓ului: între ONRC ˑi ORCT precum ˑi cele între birourile 

teritoriale ˑi ORCT de care apar˓in ˑ i ONRC; 

- comunica˓ii Internet ï cu alte institu˓ii ˑ i clien˓i. 
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Comunica˔iile în cadrul sistemului registrului comer˔ului sunt necesare, în principal, pentru: 

- transmisia permanentŁ de informa˓ii ˑ i documente de la ORCT cŁtre ONRC; 

- transmisia informa˓iilor necesare ob˓inerii codului unic de înregistrare (CUI) iˑ a cazierului fiscal de 

la Ministerul Finan˓elor Publice (MFP) prin intermediul portal intranet ANAF; 

- difuzarea de documente, adrese, aplica˓ii, manuale etc., în special prin tehnologia web (intranet); 

- acces la sistemul informatic integrat (SII); 

- acces la sistemul de arhivare electronicŁ a documentelor (SAE); 

- interven˓ii tehnice ˑi configurŁri realizate de la distan˓Ł de cŁtre Serviciul IT, DTI din cadrul ONRC, 

pe echipamentele din cadrul ORCT;  

- acces la BRIS 

 

Comunica˔iile Internet sunt necesare, în principal, pentru: 

- acces la site-ul www.onrc.ro, la serviciile SII oferite prin portal.onrc.ro, la site-ul Buletinului 

procedurilor de insolven˓Ł www.buletinulinsolventei.ro, www.bpi.ro, precum ˑi la site-ul destinat 

insolven˓ei persoanelor fizice https://bpipf.onrc.ro; 

- schimb de informa˓ii ˑ i documente cu alte institu˓ii; 

- comunicarea cu furnizorii iˑ prestatorii de servicii; 

- realizarea update-urilor la sisteme de operare, produse software, drivere, semnŁturi la produsele 

antivirus, produse legislative, etc; 

- acces la informa˓ii necesare în activitatea institu˓iei; 

- comunicarea cu clien˓ii serviciilor ONRC; 

 

Comunica˓iile în cadrul sistemului registrului comer˓ului sunt realizate prin re˓eaua virtualŁ privata (VPN) a 

registrului comer˓ului implementatŁ, ´n baza H.G. nr. 1213/2005, prin Serviciul de Telecomunica˓ii Speciale. 

Toate comunica˓iile sunt criptate utilizând modulul de criptare din router-ele instalate în toate loca˓iile. 

Pentru BPI ˑi ´nregistrarea hotŁr©rilor judecŁtoreˑti în registrul comer˓ului, altele decât cele în materia 

insolven˓ei, trebuie activatŁ re˓eaua de comunica˓ii VPN ï ONRC/ORCT ï instan˓e judecŁtoreˑti, Ministerul 

Justi˓iei, alte structuri din sistemul judiciar, prin STS. 

 

Fiecare loca˓ie are 2 conexiuni VPN: 

- o conexiune principalŁ, ´n majoritatea loca˓iilor pe fibrŁ opticŁ; 

- o conexiune de backup pe diferite medii de comunica˓ie. 

 

La aceasta re˓ea virtualŁ privatŁ sunt conectate iˑ birourile teritoriale ale ORCT. 

 

Comunica˔iile Internet 

Sunt asigurate de diferi˓i furnizori de servicii Internet, selecta˓i prin licita˓ii publice:  

http://www.onrc.ro/
http://www.onrc.ro/
http://www.buletinulinsolventei.ro/
http://www.bpi.ro/
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- ONRC are douŁ conexiuni permanente pe fibrŁ opticŁ (principalŁ iˑ de backup); 

- ORCT Bucureˑti are o conexiune permanentŁ; 

- celelalte ORCT au conexiuni permanente pe medii fizice diferite (fibrŁ opticŁ, linie telefonicŁ 

´nchiriatŁ) cu rate de transfer optime activitŁ˓ii. 

Birourile teritoriale nu au conexiuni Internet proprii, utilizând comunica˓iile Internet de la sediul ORCT de care 

apar˓in. 

 

Arhitectura ONRC ð mediul de produc˔ie 

 

Denumire  

 

Rol  

ELBSRV01  

 

Load Balancer acces din internet ˑi extranet - 

utilizatori ˑi sisteme. Nod activ.  

ELBSRV02  

 

Load Balancer acces din internet ˑi extranet 

utilizatori ˑi sisteme. Nod stand-by.  

ESCSRV01  

 

HTTP Server ˑi verificare acces pentru utilizatori 

din Internet  

ESCSRV02  

 

HTTP Server ˑi verificare acces pentru utilizatori  

ILBSRV01  

 

Load Balancer acces utilizatori din Intranet. Nod 

activ.  

ILBSRV02  

 

Load Balancer acces utilizatori din Intranet. Nod 

stand-by.  

ISCSRV01  

 

HTTP Server ˑi verificare acces pentru utilizatori 

din Intranet. 

ISCSRV02  

 

HTTP Server ˑi verificare acces pentru utilizatori 

din Intranet.  

PRTSRV01  

 

Server aplica˓ie portal pentru utilizatori Internet.  

PRTSRV02 

 

Server aplica˓ie portal pentru utilizatori Internet.  
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Denumire  

 

Rol  

WSCSRV01  

 

Server de test aplica˓ii interne pentru servicii portal. 

WSCSRV02  

 

Server de test aplica˓ii interne pentru servicii portal. 

RPTSRV01  

 

Server de raportare pentru aplica˓iile interne  

RPTSRV02  

 

Server de raportare pentru aplica˓iile interne  

APSSRV01  

 

Server aplica˓ii interne pentru servicii portal BPI ˑi 

Antecalcul. 

APSSRV02  

 

Server aplica˓ii interne pentru servicii portal BPI ˑi 

Antecalcul. 

APSSRV03  

 

Server aplica˓ii interne pentru utilizatorii interni. 

Aplica˓iile centrale de Registratura, RC ˑi RL. 

APSSRV04  

 

Server aplica˓ii interne pentru utilizatorii interni. 

Aplica˓iile centrale de Registratura, RC ˑi RL. 

storage 

 

Server de stocare de 4.5TB. 

RDBSRV03  

 

Server de baze de date ce va prelua parte din 

datele din produc˓ie. 

RDBSRV04  

 

 

Server de baze de date ce va prelua parte din 

datele din produc˓ie. 

AINSRV01  

 

Server servicii web ˑi procese.  

AINSRV02  

 

 

Server servicii web ˑi procese.  
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Denumire  

 

Rol  

RDBSRV01  

 

Server baza de date centrala ˑi integrare la nivel 

de date.  

Instan˓Ł SIIHQ1 

VIRT.IP:  

RDBSRV02  

 

Server baza de date centrala ˑi integrare la nivel 

de date.  

Instan˓Ł SIIHQ2. 

VIRT.IP:  

RDBSRVQ  

 

Server de baze de date utilizat pentru Ad-Hoc 

querys pe baza de date centrala. 

ACCSRV01  

 

Server politici de acces la resurse. Server primar.  

ACCSRV02  

 

Server politici de acces la resurse. Server 

secundar.  

IDMSRV01  

 

Server director ˑi management identitŁ˓i. Server 

primar.  

IDMSRV02  

 

Server director ˑi management identitŁ˓i. Server 

secundar.  

MGTSRV01  

 

Server management sisteme  

CDRSRV01  

 

Server pentru controlul datelor replicate  

PKISRV01  Server solu˓ie PKI  

PKISRV02  Server solu˓ie PKI  

PKISRV03  Server solu˓ie PKI  

STGSRV01  Server stocare externa  

LIBSRV01  Biblioteca de benzi  
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Arhitectura ORCTB ð mediul de produc˔ie 

 

Denumire Rol  

BDBSRV01 

 

Server baza de date ˑi integrare la nivel de date. Ċn 

cluster cu BDBSRV02. 

 

BDBSRV02 

 

Server baza de date ˑi integrare la nivel de date. Ċn 

cluster cu BDBSRV01. 

 

BASSRV01 

 

Server de aplica˓ie pentru aplica˓iile locale (RC, 

REG, Antecalcul). În cluster cu serverele 

BASSRV02, BASSRV03, BASSRV04. 

BASSRV02 

 

Server de aplica˓ie pentru aplica˓iile locale (RC, 

REG, Antecalcul). În cluster cu serverele 

BASSRV01, BASSRV03, BASSRV04. 

BASSRV03 

 

Server de aplica˓ie pentru aplica˓iile locale (RC, 

REG, Antecalcul). În cluster cu serverele 

BASSRV01, BASSRV02, BASSRV04. 

BASSRV04 

 

Server de aplica˓ie pentru aplica˓iile locale (RC, 

REG, Antecalcul). În cluster cu serverele 

BASSRV01, BASSRV02, BASSRV03. 

WLBSRV01  

 

Load Balancer acces servicii web. Nod activ. În 

cluster cu WLBSRV02. 

WLBSRV02  

 

Load Balancer acces servicii web. Nod stand-by. În 

cluster cu WLBSRV01. 

BBKPSRV01 Server de backup centralizat pentru infrastructura din 

ORCT Bucureˑti. 

BSTSRV01 Server de stocare externa 

BLISRV01 Biblioteca de benzi 
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Arhitectura Loca˔ii ORCT Medii ˒i Mici 

 

Denumire Rol  

SDBSRV01 

 

Server baza de date ˑi integrare la nivel de date.  

SDBSRV02 

 

Server baza de date ˑi integrare la nivel de date.  

SASSRV01 

 

Server de aplica˓ie pentru aplica˓iile locale (REG, 

RC ˑi Antecalcul) 

SASSRV02 

 

Server de aplica˓ie pentru aplica˓iile locale (REG, 

RC ˑi Antecalcul) 

SSTSRV01 Server de stocare externa 

 

Infrastructurł Software 

 Aplica˔ii existente 

În sistemul informatic sunt utilizate mai multe categorii de produse software. 

La nivelul ORCT: 

- sisteme de operare:  

o pe servere: Linux;  

o pe sta˓ii de lucru ï Windows; 

- pachete software antivirus pe fiecare sta˓ie de lucru ˑi pe serverul de mail; 

- pachete de tip Office: MS Office, Open Office; 

- EMC Captiva ï pentru sistemul de arhivare electronicŁ a documentelor; 

- alte pachete software pe sta˓ii de lucru: Adobe Acrobat Standard (pentru semnare electronicŁ a 

documentelor .pdf), Total Commander, Win Rar, Corel Draw etc. 

 

La nivelul ONRC: 

- sisteme de operare:  

o pe servere: IBM AIX cu HACMP, Linux cu Samba ˑi emulator Novell, Windows Server;  

o pe sta˓iile de lucru: Windows; 

- servere de baze de date (sisteme de gestiune de baze de date): Oracle Database, Oracle RAC, IBM 

DB2, IBM DB2 Content Manager; 

- servere web: Apache, IBM HTTP server; 
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- servere de aplica˓ii: Oracle Application Server, WAS Network Deployment; 

- servere de aplica˓ii: Oracle Application Server 11g, WAS Network Deployment; 

- software pentru back-up sisteme; 

- software pentru dezvoltare aplica˓ii: Oracle Developer Suite; 

- produse Quest pentru monitorizare iˑ replicare baze de date Oracle; 

- servere ce asigurŁ diverse servicii Internet: sendmail, postfix, bind etc.; 

- pachete software antivirus pe fiecare sta˓ie de lucru ˑ i pe serverul de mail; 

- pachete de tip Office: MS Office, Open Office; 

- servere pentru sistemul de arhivare electronicŁ a documentelor: Captiva; 

- alte pachete software pentru dezvoltare aplica˓ii, procesare documente: Adobe Acrobat Standard 

(pentru semnare electronicŁ a documentelor pdf), Macromedia, Adobe Acrobat Professional, alte 

produse Macromedia etc. 

 

Aplica˓iile care fac parte din Sistemul Informatic Integrat al ONRC (SII) sunt enumerate mai jos, ´mpreunŁ cu 

infrastructura tehnologicŁ utilizatŁ: 

¶ Registratura Loca˔ie (REG)  

¶ Nivelul de persistenta 

- RDBMS: Oracle (RAC) 

¶ Nivelul aplica˓ie 

- Hibernate  

- Hibernate annotations 

- Spring  

- JBPM  

- BIRT Reports 

¶ Nivelul de prezentare 

- Wicket  

- WEBDAV 

- HTML/CSS 

- WebLogic Portal  

¶ Nivelul de integrare date ˑi procese 

- Oracle Streams 

- Apache CXF WS 

- Oracle ESB 

- Middle Tier 

- WebLogic Server  

 

¶ Registrul Litigiilor (RL) 

¶ Nivelul de persistenta 

- RDBMS: Oracle (RAC) 
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¶ Nivelul aplica˓ie 

- Hibernate  

- Hibernate annotations 

- Spring  

- JBPM  

- Jasper Reports  

¶ Nivelul de prezentare 

- Oracle ADF 

- HTML/CSS 

- WebLogic Portal  

¶ Nivelul de integrare date ˑi procese 

- Oracle Streams 

- Apache CXF WS 

- Oracle ESB 

- Middle Tier 

- WebLogic Server  

 

¶ Registrul Comer˔ului (RC) 

¶ Nivelul de persistenta 

- RDBMS: Oracle (RAC) 

¶ Nivelul aplica˓ie 

- IBATIS 

- Spring  

- BIRT Reports 

¶ Nivelul de prezentare 

- HTML/CSS 

- Oracle ADF 

- WebLogic Portal  

¶ Nivelul de integrare date ˑi procese 

- Oracle Streams 

- JAX -WS 

- Oracle ESB 

- Middle Tier 

- WebLogic Server  

 

¶ Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPI) 

¶ Nivelul de persistenta 

- RDBMS: Oracle (RAC)  

- RDBMS: MariaDB  

¶ Nivelul aplica˓ie 
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- Hibernate  

- Hibernate annotations 

- Spring  

- JBPM  

- Jasper Reports 

¶ Nivelul de prezentare 

- Wicket  

- WEBDAV 

- HTML/CSS 

- WebLogic Portal  

¶ Nivelul de integrare date ˑi procese 

- Oracle Streams 

- Apache CXF WS 

- Oracle ESB 

- Middle Tier 

- WebLogic Server   

- WildFly  

 

¶ Portalul Serviciilor Online al institu˔iei ONRC (sec˔iunea BPI-PF) 

¶ Nivelul de persistenta 

- RDBMS: Oracle  (RAC) 

- RDBMS: MariaDB  

¶ Nivelul aplica˓ie 

- Hibernate  

- Hibernate annotations 

- Spring  

- JBPM  

- Jasper Reports 

¶ Nivelul de prezentare 

- Specifica˓ia Portlet 286 

- Wicket  

- WEBDAV 

- HTML/CSS 

- Thymeleaf  

¶ Nivelul de integrare date ˑi procese 

- Oracle Streams 

- Apache CXF WS 

- Oracle ESB 

- Middle Tier 

- WebLogic Portal  
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- WildFly  

¶ Antecalcul 

¶ Nivelul de persistenta 

- RDBMS: Oracle (RAC) 

¶ Nivelul aplica˓ie 

- Hibernate  

- Hibernate annotations 

- Spring  

- JBPM  

- Jasper Reports 

¶ Nivelul de prezentare 

- Wicket  

- WEBDAV 

- HTML/CSS 

- WebLogic Portal  

¶ Nivelul de integrare date ˑi procese 

- Oracle Streams 

- Apache CXF WS 

- Oracle ESB 

- Middle Tier 

- WebLogic Server  

¶ BRIS (Business Registers Interconnection System - Sistemul de Interconectare a Registrelor 

de Afaceri) 

¶ Gateway ECP 

- Domibus 

¶ Applicatii 

- Redhat Wildfly 

- Nginx 

¶ Baza de date 

- RDBMS: MariaDB  

¶ ETL 

- Talend Data Integration 

¶ Replicare 

- Shareplex for MySQL 

¶ Monitorizare 

- Webyog 

- Nagios/Checkmk 

¶ Nivel de prezentare 

- Thymeleaf  

¶ Nivel de integrare date ˒ i porcese 
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- WildFly  

 

¶ Publicare date cłtre alte institu˔ii 

¶ Oracle ESB 

¶ Oracle Database 

 

¶ Sistem de securitate internł (central ˒i local) ˒i externa (Aplica˔ia Centralizata de 

Management Utilizatori - ACMU) 

¶ Oracle Identity Manager  

¶ Oracle Access Manager  

¶ Oracle Web Gate 

 

¶ Raportare Analitica 

¶ Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition  

 

¶ Aplica˔ia de acces utilizatori 

¶ Oracle ADF 

¶ Oracle WebLogic  

¶ Oracle Database  

 

¶ Replicare masiva de date  

¶ SharePlex for Oracle 

 

Infrastructura tehnologicŁ utilizatŁ de cŁtre SAE (Sistemul de Arhivare Electronica) 

¶ WebSphere AS 

¶ DB2 Content Manager 

¶ Java 

¶ UDB DB2 

 

În ONRC sunt implementate politici IT referitor la urmŁtoarele domenii: 

o Securitatea informa˓iei ˑ i controlul accesului; 

o Disponibilitatea sistemelor; 

o Proceduri de backup / restore; 

o Plan de continuitate; 

o Arhivarea datelor. 

 

Securitatea informa˔iei ˒ i controlul accesului  
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Având în vedere faptul ca informa˓iile registrului comer˓ului sunt informa˓ii publice, mŁsurile de asigurare a 

securitŁ˓ii s-au concentrat, p©nŁ ´n prezent, ´n special pe asigurarea func˓ionŁrii continue a sistemului 

informatic, de care depinde buna desfŁˑurare a activitŁ˓ii institu˓iei. 

Securitatea sistemelor informatice la nivelul ONRC este asiguratŁ astfel: 

- la nivel fizic ï prin reguli de acces fizic la resursele IT (sta˓ii de lucru, imprimante, echipamente active 

de re˓ea, echipamente de comunica˓ie, firewall); 

- prin implementarea unei arhitecturi a sistemului informatic care sŁ asigure protec˓ie maximŁ la 

accesul din afara re˓elei. 

- la nivelul ONRC, prin intermediul firewall central, care ´mparte re˓eaua ONRC ´n mai multe zone; 

- la nivelul fiecŁrui ORCT, prin intermediul firewall, care ´mparte re˓eaua ORCT ´n mai multe zone; 

- prin controlul accesului utilizatorilor la resursele IT: 

o controlul accesului utilizatorilor la nivelul sta˓iilor de lucru; 

o controlul accesului la serverul DNS; 

o controlul accesului la serverul Internet de mail; 

o controlul accesului la serverele web ale institu˓iei ï www.onrc.ro, intranet.onrc.ro, 

portal.onrc.ro, etc.; 

o controlul accesului la serverele de baze de date; 

o controlul accesului la imprimante; 

o controlul accesului la echipamentele active de re˓ea (switch-uri) ˑi routere; 

o controlul accesului la firewall-uri; 

- prin implementarea de reguli de acces la aplica˓ii iˑ informa˓ii: regulile de acces la aplica˓ii iˑ 

informa˓ii sunt stabilite pe baza atribu˓iilor angaja˓ilor din fiˑele de post; 

- prin programe specifice instalate pe echipamente (sta˓ii de lucru, servere) ce asigurŁ protec˓ia 

antivirus, antispyware; 

- prin reguli de acces implementate la nivelul firewall-urilor ˑi router-elor, reguli ce asigurŁ protec˓ia 

resurselor IT ˑi informa˓ii atât în fa˓a accesului din afara re˓elei cât ˑ i din interior: 

o reguli de acces implementate la nivelul router-ului ce asigurŁ conexiunea Internet; 

o reguli de acces implementate la nivelul firewall-urilor instalate pe sta˓iile de lucru. 

- prin monitorizarea permanentŁ a echipamentelor iˑ pachetelor software ce asigurŁ securitatea 

sistemelor informatice: 

o monitorizarea func˓ionŁrii firewall-urilor; 

o monitorizarea func˓ionŁrii router-elor; 

o monitorizarea func˓ionŁrii pachetului antivirus pe serverul de mail (mail.onrc.ro) 

o monitorizarea serverului pentru update-uri la produsele antivirus de pe sta˓ii de lucru. 

 

Disponibilitatea Sistemelor / High Availability 

Având în vedere ca asigurarea func˓ionŁrii continue a sistemului informatic este un obiectiv prioritar în 

strategia IT a ONRC, au fost implementate solu˓ii pentru asigurarea func˓ionŁrii continue a echipamentelor 

critice dupŁ cum urmeazŁ: 

- solu˓ii de tip cluster pentru servere; 

http://www.onrc.ro/
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- echipamente de rezervŁ, configurate identic cu cele în func˓iune (exemplu: firewall 

central); 

- echipamente de rezervŁ (´n special switch-uri); 

 

Proceduri de Backup / Restore 

La nivelul bazelor de date politica de backup se realizeazŁ dupŁ cum urmeazŁ: 

- Baze de date Oracle: salvarea bazelor de date Oracle se realizeazŁ periodic pe banda prin 

intermediul Tivoli Storage Manager ˑi pe dispozitive de tip SmartBackup cu acces rapid; procedura 

de backup / restore prevede at©t full online ˑi offline backup c©t ˑi salvŁri incrementale. 

- Baze de date DB2: salvarea bazelor de date DB2 se realizeazŁ periodic pe banda prin intermediul 

Tivoli Storage Manager; procedura de backup / restore prevede atât full offline backup c©t ˑi salvŁri 

incrementale. 

 

La nivelul sistemului de operare politica de backup se realizeazŁ dupŁ cum urmeazŁ: 

- Pentru serverele Intel exista platforme de rezerva care pot fi utilizate pentru a înlocui o eventualŁ 

maˑinŁ defectŁ; 

- Pentru platformele AIX se utilizeazŁ configura˓ii de ́ naltŁ disponibilitate care permit comutarea 

rapida a ́ ncŁrcŁrii de pe un nod defect pe un nod func˓ional. 

 

TotodatŁ, ONRC a implementat ́n ultima perioadŁ sau are în curs de implementare mai multe subsisteme 

informatice în cadrul a 4 proiecte cu finan˓are europeana, ˑ i anume: 

- BRIS (Sistem informatic pentru Integrarea cu BRIS) pentru asigurarea interoperabilitŁ˓ii cu platforma 

centralŁ europeanŁ e-Justice, prin care se va realiza ˑi interconectarea RBR (Registrul Beneficiarilor 

Reali). 

- IRI for Europe pentru interconectarea cu registrele de insolven˓Ł 

- Implementarea unei platforme IT de procesare a datelor la nivelul ONRC (Big Data), în cadrul cŁreia 

se implementeazŁ un subsistem de tip BigData pentru ´mbunŁtŁ˓irea activitŁ˓ii de furnizare informa˓ii 

cŁtre clien˓i / optimizarea func˓iilor de raportare internŁ  ´mbunŁtŁ˓indu-se  performan˓a  sistemului 

informatic existent; 

- Implementarea unor subsisteme informatice pentru ´mbunŁtŁ˓irea capacitŁ˓ii de publicare a actelor 

operatorilor economici, de colaborare între angaja˓i iˑ de asigurare a securitŁ˓ii iˑ monitorizŁrii 

sistemului informatic integrat ce sus˓ine procesele de furnizare a serviciilor publice aflate în 

responsabilitatea Oficiului National al Registrului Comer˓ului. Proiectul este denumit în continuare 

BSC (Buletin-Securitate-Colaborare) sau BERC (Buletin Electronic Registrul Comer˓ului). 

 

Având în vedere proiectele mai sus men˔ionate, cade în sarcina ofertantului declarat c©˒tigłtor sł 

asigure inclusiv integrarea acestor subsisteme în sistemul electronic integrat ce face obiectul 

prezentului caiet de sarcini.  
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2.3.2 Resurse materiale disponibile 

Din punct de vedere al sistemului informatic existent, urmŁtoarele resurse disponibile vor fi reutilizate în 

cadrul noului sistem: 

¶ Spa˓iile necesare amenajŁrii centrelor de date ´mpreunŁ cu liniile de comunica˓ie între acestea; 

¶ Infrastructura hardware iˑ software existenta atât pentru sus˓inerea procesului de tranzi˓ie de la 

actualul sistem integrat la noul sistem cât ˑ i pentru integrarea subsistemelor aflate în curs de 

implementare prin proiectele aflate în derulare; 

¶ Sistemul de arhivare electronicŁ ce va fi integrat în noul sistem informatic; 

¶ Re˓eaua LAN existenta ce asigura interconectarea tuturor oficiilor teritoriale ale ONRC cu sediul 

central. 

 

3 Descrierea sistemului 

3.1 Context 

Oficiul National al Registrului Comer˓ului, aflat în subordinea Ministerului Justi˓iei, are în vedere derularea de 

proiecte care sŁ vizeze atingerea obiectivelor sale strategice, prevŁzute în legisla˓ia aplicabila ˑi în strategiile 

sectoriale. În ultimii ani ONRC a urmŁrit în mod constant creˑterea eficien˓ei iˑ transparen˓ei serviciilor 

furnizate cŁtre ter˓i, în concordanta cu strategia de informatizare a sistemului judiciar iˑ cu strategiile din 

domeniul e-guvernŁrii. Acest proiect este continuarea fireasca a proiectului implementat anterior, òServicii 

online oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicatò, realizat par˓ial cu 

finan˓are nerambursabilŁ iˑ finalizat în anul 2012. 

 

3.2 Strategia Na˔ionalł  

Proiectul propus rŁspunde ´n mod direct tuturor cerin˓elor programului de finan˓are ˑi strategiilor specifice, 

astfel: 

Oficiul National al Registrului Comer˓ului este una dintre institu˓iile publice din România 

responsabile de furnizarea serviciilor de e-guvernare aferente celor 36 evenimente de via˓Ł 

definite în cadrul POC 2014-2020 ˑi Agenda Digitala, respectiv a celor privind înregistrarea 

tuturor persoanelor juridice supuse obliga˓iei de înregistrare, a sucursalelor acestora, 

precum ˑi a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale ˑi întreprinderilor 

familiale care desfŁˑoarŁ activitŁ˓i economice. Ca efect al ´nregistrŁrii acestora, prin 

Registrul Comer˓ului se realizeazŁ eviden˓a datelor din documentele de înregistrare ale 

persoanelor supuse ´nregistrŁrii, arhiva oficiala a documentelor cu caracter constitutiv sau 

modificator ale acestora iˑ a altor documente prevŁzute în mod expres de lege iˑ se 

rŁspunde la solicitŁrile de eliberare de certificate constatatoare ˑi la cele privind solicitŁrile 

de informa˓ii privind datele înregistrate în registrul comer˓ului. 
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3.3 Obiective 

Prin implementarea noului sistem informatic, ONRC ´ˑi propune realizarea urmŁtoarelor obiective func˓ionale 

majore: 

3.3.1 Subsistem portal pentru public 

1) Implementarea unei noi versiuni de aplica˓ie Portal web pentru public ´n care serviciile electronice sŁ fie 

reproiectate plec©nd de la obiectivele urmŁrite de cŁtre utilizatorii finali. 

2) Portalul pentru public trebuie sŁ implementeze func˓ionalitŁ˓i de tip Ăspa˓iu virtual personalò, ´n care sŁ 

se pŁstreze tot istoricul interac˓iunii, grupat pe Ăcereriò sau cronologic ˑi ´n care sŁ gestioneze consolidat 

at©t solicitŁrile de servicii c©t iˑ rŁspunsurile primite, notificŁrile automate ˑi documentele ´ncŁrcate iˑ 

descŁrcate. 

3) Portalul pentru public va ´ncorpora un model de autentificare care va include func˓ionalitŁ˓i de definire a 

entitŁ˓ilor de tip Ăprofesionistò iˑ a celor de tip ĂpersoanŁò iˑ va permite asocierea persoanelor la societŁ˓i 

(profesioniˑti) ˑi definirea de roluri pentru persoane ´n rela˓ia cu profesioniˑtii: administrator, angajat, 

´mputernicit. Sistemul de roluri va permite asocierea de informa˓ii iˑ documente la nivel de persoanŁ iˑ 

respectiv de profesionist, acele informa˓ii iˑ documente fiind stocate în portal putând fi utilizate ulterior în 

cadrul solicitŁrilor de servicii electronice. 

o NotŁ: Acordarea rolului de Ăprofesionistò se va putea face doar de cŁtre ONRC, pe baza 

documentelor depuse ´n sus˓inere de cŁtre Ăpersoanaò care solicitŁ acest rol. 

4) Interfe˓ele web ale serviciilor electronice vor fi proiectate astfel ´nc©t sŁ solicite setul minimal de date 

necesare pentru furnizarea serviciului respectiv ˑi nu vor replica formularele de lucru la ghiˑeu, fiind astfel 

o alternativŁ mai atractivŁ de lucru fa˓Ł de completarea tipizatelor existente la ghiˑeu. Se vor putea utiliza 

informa˓ii existente ´n profilul utilizatorului sau al profesionistului asociat contului sŁu de persoanŁ pentru 

a se pre-completa automat informa˓ii din formularele electronice. De asemenea, se vor putea realiza în 

mod automat validŁri ale unor informa˓ii completate ´n formularele electronice, pe baza informa˓iilor deja 

existente ´n bazele de date ONRC, iar acolo unde respectivele informa˓ii de validare fac parte din seturi 

de informa˓ii care se furnizeazŁ contra-cost, rezultatul validŁrii va fi o notificare sau o avertizare, fŁrŁ ca 

sistemul sŁ comunice efectiv utilizatorului con˓inutul informa˓iei care ´n mod normal se ob˓ine contra-

cost. 

5) Modalitatea de navigare ´n portal va fi proiectatŁ astfel încât sŁ permitŁ ´n orice moment accesarea unui 

serviciu electronic din fluxul de lucru al altui serviciu electronic, dacŁ acest lucru este util. De exemplu, 

dacŁ la constituirea unui profesionist trebuie completatŁ adresa sediului social, sistemul va oferi op˓iunea 

verificŁrii unicitŁ˓ii sediului social ´n baza informa˓iilor disponibile ´n bazele de date ale ONRC. 

6) Spa˓iul personal virtual al unui utilizator de portal va permite salvarea intermediarŁ a fluxurilor de 

solicitare a unor servicii electronice ˑ i reluarea acestora ulterior, acolo unde acest lucru este posibil. 

Astfel, de exemplu, dacŁ ´n cadrul unei solicitŁri trebuie furnizate copii ale mai multor documente, se va 

permite ataˑarea ini˓ialŁ a unui document, salvarea intermediarŁ a fluxului, apoi reluarea acestuia dupŁ 

ob˓inerea altui document. Diferen˓ierea informa˓iilor disponibile ´n spa˓iul virtual, ´n func˓ie de tipul de 

utilizator se va face ´n cadrul etapei de analizŁ. 

7) Portalul pentru public va grupa serviciile ´n func˓ie de criterii relevante pentru utilizatori, ˓in©nd cont de 

evenimentele de via˓Ł specifice (utilizatorii având acces la toate serviciile la care au dreptul) iˑ nu în 
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func˓ie de organizarea internŁ a ONRC, teritorialŁ sau func˓ionalŁ. Din punct de vedere al interac˓iunii 

utilizatorului prin portal, ONRC va opera ca o singurŁ institu˓ie, iar rŁsp©ndirea geograficŁ a unitŁ˓ilor 

teritoriale ˑi locul de stocare fizicŁ a unui anumit document solicitat de un utilizator va fi transparentŁ 

pentru utilizator, portalul func˓ion©nd ca un ghiˑeu unic de furnizare informa˓ii. În cadrul proiectului se va 

stabili dacŁ utilizatorul va trebui sŁ selecteze unitatea teritorialŁ a ONRC cŁreia ´i adreseazŁ o solicitare 

sau dacŁ decizie de alocare a cererii spre rezolvare unui anumit birou/angajat va fi luatŁ automat de 

cŁtre sistemul de aplica˓ii back-office ´n baza specificului solicitŁrii iˑ a informa˓iilor introduse de cŁtre 

solicitant iˑ dacŁ rŁsp©ndirea teritorialŁ a unitŁ˓ilor ONRC va fi utilizatŁ doar ´n cazul ´n care este 

necesarŁ interac˓iunea fizicŁ directŁ cu solicitantul iar acesta are o anumitŁ preferin˓Ł cu privire la ORCT-

ul cu care doreˑte sŁ interac˓ioneze. 

8) Pentru serviciile unde acest lucru este necesar, portalul va include func˓ionalitŁ˓i de programare la 

ghiˑeu. 

9) Independent de modalitatea de colectare a informa˓iilor necesare ´n vederea accesŁrii unui serviciu 

electronic (introducere manualŁ, preluare date din profil utilizator sau profesionist, preluare din bazele 

de date ONRC), va fi posibilŁ generarea automatŁ la finalul unui flux de solicitare electronicŁ a unui 

formular PDF cu format prestabilit, care sŁ poatŁ fi similar cu cel utilizat la ghiˑee ˑi care sŁ poatŁ fi 

semnat electronic de cŁtre utilizator ˑi apoi salvat ´n portal ˑi transmis spre procesare.  

10) Portalul ˑi sistemele back-office vor putea interpreta informa˓iile preluate de cŁtre sistem ˑi vor preluca 

automat toate datele structurate pe care formularul le con˓ine, astfel ´nc©t sŁ nu mai fie necesar efort 

manual de preluare a datelor din solicitŁrile primite prin portal, atunci când acestea ajung în back-office. 

11) Portalul public va comunica bi-direc˓ional cu aplica˓iile back-office pentru preluarea/transmiterea de 

informa˓ii iˑ documente în fluxurile de lucru interne. 

12) Portalul va ´ncorpora mecanisme de abonare a utilizatorilor la anumite seturi de informa˓ii, furniz©nd 

astfel servicii proactive, de exemplu: aten˓ionare la expirarea dovezii sediului, avertizare la apari˓ia unei 

modificŁri la situa˓ia unui profesionist, avertizare la apari˓ia men˓iunii unui anumit profesionist în BPI, 

avertizare la expirarea abonamentului la BPI, etc. 

13) Portalul va include func˓ionalitŁ˓i de platŁ electronicŁ online sau similare (OP bancar) a tuturor serviciilor 

disponibile prin portal, în orice moment pe parcursul unui flux de lucru. 

14) Portalul va permite numai accesul autentificat la serviciile electronice, comunicarea cu utilizatorul se va 

realiza prin adresa email comunicatŁ de cŁtre acesta în momentul folosirii serviciului sau pe o sectiune 

de mesaje asociata contului, unde va primi toate informa˓iile iˑ link-urile de descŁrcare a documentelor 

solicitate. 

15) Serviciile oferite pe portal vor fi disponibile utilizatorilor dupŁ autentificare ´n func˓ie de rolurile acestora. 

Nivelul de autentificare va fi stabilit prin analizŁ. 

16) Portalul va include numai func˓ionalitŁ˓i de platŁ autentificatŁ. Orice persoanŁ cŁreia i s-a emis un 

document de platŁ de cŁtre ONRC/ORCT pentru prestarea unui serviciu, online sau off-line, poate plŁti 

contravaloarea acelui document de platŁ ´n portal, prin introducerea codului unic al documentului iˑ a 

restului de informa˓ii obligatorii pentru platŁ (de exemplu date de identificare). Sistemul va realiza 

asocierea automatŁ a plŁ˓ii astfel realizate cu serviciul pentru care a fost emis documentul de platŁ 

respectiv ˑi va permite transferul automat ´ntr-o nouŁ stare a cererii, dupŁ caz. 
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17) Se vor realiza fluxuri de lucru prin servicii electronice care, ´mpreunŁ cu func˓ionalitŁ˓ile subsistemului 

de aplica˓ii back-office, sŁ implementeze urmŁtoarele evenimente de via˓Ł: 

Nr. 

crt 

Categorie Eveniment de via˔ł 

1.   Ini˓ierea unei afaceri EV1 - Începerea unei afaceri 

2.   

  

  

  

Ċnfiin˓area unei afaceri 

  

  

  

EV2 - Verificare disponibilitate ˑi rezervare denumire 

firmŁ / emblemŁ 

EV3 - Asisten˓Ł ˑi redactare documente constitutive 

EV4 - Ċnfiin˓are persoanŁ juridicŁ 

EV5 - Înregistrare persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 

3.   

  

Derularea unei afaceri 

  

EV6 - ModificŁri persoane juridice 

EV7 - ModificŁri persoane fizice autorizate / 

întreprinderi individuale / întreprinderi familiale 

4.   
 

Desfiin˓area unei afaceri 

  

  

  

EV8 - Dizolvare persoane juridice 

EV9 - Lichidare/Ċnregistrare situa˓ie financiarŁ de 

lichidare persoane juridice 

EV10 - Radiere persoane juridice 

EV11 - Radiere persoane fizice autorizate / întreprinderi 

individuale / întreprinderi familiale 

5.   Falimentul unei afaceri EV12 - Deschiderea ˑi ´nchiderea procedurii 

falimentului, urmatŁ de radierea din RC 

6.   Ob˓inere informa˓ii RC EV13 - Furnizare informa˓ii / certificate constatatoare / 

rapoarte istorice / copii / alte rapoarte 

7.   Ċndeplinire procedurŁ de citare, 

comunicare, convocare ˑi notificare a 

EV14 - Publicare în Buletinul Procedurilor de Insolven˓Ł 
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actelor de procedurŁ emise în procedura 

de insolven˓Ł prin Buletinul Procedurilor 

de Insolven˓Ł, potrivit Legii nr.85/2014 

privind procedurile de prevenire a 

insolven˓ei ˑi de insolven˓Ł 

8.   

  

  

Ob˓inere informa˓ii BPI 

  

  

EV15 - Ċnregistrare din oficiu ´n Registrul Comer˓ului 

urmare publicŁrii ´n BPI  

EV16 - Furnizare Buletinul Procedurilor de Insolven˓Ł 

EV17 - Furnizare informa˓ii / certificate constatatoare / 

rapoarte istorice / copii / alte rapoarte 

18) Evenimentele de via˓Ł se vor implementa prin servicii electronice cu nivel de sofisticare cel pu˓in egal cu 

4, care vor avea ca finalitate eliberarea de documente semnate electronic, prin intermediul Portalului 

web. 

19) Subsistemul va include un modul de administrare, diferen˓iat pe roluri. 

20) Subsistemul va realiza validŁri specifice pe interfe˓ele umane ˑi va semnala eroarea prin ˑabloane 

specifice/informŁri contextuale. 

21) Auditare ac˓iuni useri/sistem. 

22) Rapoarte în diverse formate specifice nevoilor. 

 

3.3.2 Subsistem de aplica˔ii de tip back-office 

1) Va include func˓ionalitŁ˓i grupate ´n module func˓ionale ˑ i submodule,  servicii, front office, back office iˑ 

portal/site necesare pentru Registratura, Registrul Comer˓ului, Buletinul Procedurilor de Insolven˓Ł (va 

include unitar at©t sec˓iunea pentru persoane juridice c©t iˑ sec˓iunea pentru persoane fizice), Registrul 

Litigiilor, Registrul Beneficiarilor Reali, Antecalcul, conform obiectului de activitate al ONRC. 

2) Modulul RegistraturŁ va fi tratat ´n mod special, astfel ´nc©t sŁ asigure ´n mod unic, rapid ˑi flexibil 

acordarea de numere tuturor sistemelor interne/portal ONRC. Av©nd ´n vedere cŁ de acest modul ˑi de 

buna lui implementare ˓ine buna desfŁˑurare a ´ntregii activitŁ˓i ONRC, modulul va fi reproiectat sŁ fie 

decuplat de celelalte componente iˑ sŁ aibŁ o interfa˓a web uˑor de utilizat pentru a rŁspunde 

necesitŁ˓ilor de ´nregistrare a solicitŁrilor. 

3) Va permite procesarea oricŁrui tip de cerere primitŁ at©t online (prin portal) c©t ˑi off-line. 

4) Va încorpora un mecanism de gestionare centralizatŁ a cererilor primite iˑ de alocare a acestora spre 

rezolvare fie automat, ´n func˓ie de anumi˓i parametri, cu titlu de exemplu: complexitatea opera˓iilor, 

gradul de ´ncŁrcare a operatorilor din back-office, aria geografica etc fie manual, ´n anumite condi˓ii bine 

stabilite, de cŁtre un utilizator cu rol în alocare cereri. 
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5) Va pune la dispozi˓ie func˓ionalitŁ˓i de urmŁrire permanentŁ a stadiului unei solicitŁri, pe ´ntreg fluxul sŁu 

de lucru. Stadiul cererii va putea fi urmŁrit at©t intern, de cŁtre rolurile specifice, c©t ˑi prin intermediul 

unei sec˓iuni dedicate din portal, de cŁtre solicitant. 

6) Va permite fiecŁrui utilizator intern sŁ vizualizeze, ´n func˓ie de rolul sŁu, toate cererile pe care le are ´n 

procesare. Utilizatorii cu rol dedicat vor putea monitoriza stadiul tuturor cererilor aflate în procesare în 

cadrul unui anumit departament sau serviciu.  

7) Va permite definirea de roluri pe diverse tipuri de ac˓iuni, un utilizator având unul sau mai multe roluri 

alocate. 

8) Sistemele de back-office vor trata ´n mod similar cererile primite la ghiˑeu ˑi introduse ´n sistem de cŁtre 

operatorii ONRC cu cele primite prin portal. 

9) Fluxurile de procesare vor fi automatizate, versionate ˑ i vor permite trecerea automatŁ a unei cereri ´ntr-

o altŁ stare în baza unor fluxuri de lucru cu etape (stŁri) predefinite, fŁrŁ a fi necesare interven˓ii umane 

suplimentare pentru a trece o cerere dintr-o etapŁ ´n urmŁtoarea etapŁ. Trecerea unei cereri dintr-o etapŁ 

de procesare ´n urmŁtoarea se va face doar ´n baza ´ndeplinirii unor condi˓ii logice la nivelul cererii, iar 

verificarea ´ndeplinirii condi˓iilor se va realiza preponderent automat de cŁtre sistemul informatic.  

10) Fluxurile de procesare vor permite mecanism de trecere în orice stare, de cŁtre utilizatori cu rol specific. 

11) Aplica˓iile back-office vor fi proiectate plec©nd de la principiul cŁ opera˓iunile trebuie sŁ se proceseze în 

cea mai mare parte automat, pe baza unor algoritmi programa˓i, ´n baza unor validŁri automate realizate 

de cŁtre sistem ˑi ´n baza informa˓iilor pe care sistemul le solicitŁ iˑ le primeˑte automat de la sisteme 

externe. Orice altŁ modalitate de tratare a unui flux de lucru va fi consideratŁ excep˓ie ˑi va fi utilizatŁ 

doar ´n cazurile ´n care validarea automatŁ nu este posibilŁ iˑ este neapŁrat necesarŁ interven˓ia umanŁ. 

12) Fiecare solicitare va fi ´nso˓itŁ de modalitatea de comunicare preferatŁ de cŁtre solicitant, astfel cŁ ´n 

cazul solicitŁrilor primite prin portal rŁspunsurile sau documentele generate din aplica˓iile back-office se 

vor transfera automat iˑ în portal pe parcursul/la finalul fluxului sau ca urmare a unor condi˓ii prestabilite 

, fŁrŁ a fi necesarŁ interven˓ia unui operator, doar ´n baza fluxului/condi˓ii predefinit/e de lucru al 

sistemului. 

13) Ċn cazurile ´n care este necesarŁ comunicarea prin email cu un solicitant, sistemul de back-office va 

genera mail-uri cu mesaje predefinite, ´n baza unor ˑabloane, fŁrŁ a fi necesarŁ redactarea manualŁ a 

mesajelor de cŁtre operator sau folosirea unui client de mail separat de cŁtre acesta. Mesajul transmis 

va fi compus ´n interfa˓a sistemelor de back-office ˑi va fi ulterior transferat automat cŁtre sistemul de 

email ´n vederea transmiterii. Istoricul ´ntregii comunicŁri aferente unei cereri va fi astfel pŁstrat ´n 

sistemul de back-office, aferent fiecŁrei cereri ´n parte. Sistemul de aplica˓ii back-office va pŁstra referin˓e 

cŁtre mesajele mail generate, astfel încât sŁ poatŁ fi regŁsit ulterior un anumit mesaj email ´n baza 

informa˓iilor de transmitere din aplica˓iile back-office. De asemenea, mesajele de rŁspuns email primite 

de la solicitan˓i vor putea fi Ăparsateò automat de cŁtre sistem ´n scopul identificŁri cererii la care se 

referŁ, iar con˓inutul acestora va putea fi preluat ´n aplica˓iile back-office, ´n scopul gestionŁrii integrate 

a comunicŁrii iˑ a pŁstrŁrii istoricului acesteia. 

14) Auditare pentru toate opera˓iile efectuate de utilizatori/sistem iˑ pentru toate modurile de depunere a 

cererii. 

15) Subsistemul va include un modul de administrare, diferen˓iat pe roluri. 



43 

16) Subsistemul va realiza validŁri specifice pe interfe˓ele umane ˑi va semnala eroarea prin ˑabloane 

specifice/informŁri contextuale. 

17) Rapoarte în diverse formate specifice nevoilor. 

 

3.3.3 Subsistem servicii electronice automate pentru ter˔i 

1) Se vor pune la dispozi˓ia ter˓ilor parteneri iˑ altor entitŁ˓i servicii electronice care sŁ permitŁ accesarea 

automatŁ a unor informa˓ii din bazele de date ale ONRC, fŁrŁ utilizarea unei interfe˓e grafice. Aceste 

servicii vor fi consumate direct de cŁtre sistemele informatice ale ter˓elor institu˓ii iˑ vor constitui o 

alternativŁ rapidŁ iˑ sigurŁ la solicitarea informa˓iilor at©t prin metode tradi˓ionale (cereri scrise), c©t ˑi 

prin utilizarea portalului public. 

2) Orice utilizare a serviciilor electronice va fi ´nregistratŁ într-un istoric de opera˓iuni. Se va înregistra atât 

con˓inutul apelului, c©t ˑi con˓inutul rŁspunsului, iar tranzac˓iile vor fi semnate electronic (op˓ional, dacŁ 

tipul de mesaj permite acest lucru). 

3) Serviciile electronice vor permite preluarea informa˓iei privind consumatorul final al tranzac˓iei, dacŁ 

aceastŁ informa˓ie este furnizatŁ de cŁtre sistemul consumator. 

4) Accesarea informa˓iilor direct de cŁtre ter˓e sisteme informatice este ´n concordan˓Ł cu prevederile 

Ghidul solicitantului din apelul de finan˓are, care descurajeazŁ solicitarea de cŁtre institu˓iile publice a 

unor documente aflate ´n posesia altor institu˓ii publice, prin intermediul persoanelor fizice sau juridice 

private 

5) Subsistemul va include un modul de administrare, diferen˓iat pe roluri. 

6) Subsistemul va realiza validŁri specifice pe interfe˓e ˑi va semnala eroarea prin ˑabloane 

specifice/informŁri contextuale. 

7) Auditare ac˓iuni useri/sistem. 

8) Rapoarte în diverse formate specifice nevoilor. 

 

3.3.4 Subsistem de comunicare electronicł cu sisteme externe 

1) Se va construi un subsistem care sŁ permitŁ comunicarea cu sisteme electronice externe în scopul 

accesŁrii unor servicii electronice expuse de cŁtre ter˓e institu˓ii. 

2) Subsistemul de comunicare va fi configurabil ˑi suficient de flexibil astfel ´nc©t sŁ permitŁ extinderea 

viitoare prin configurarea accesului la alte servicii electronice. 

3) Subsistemul de comunicare cu sisteme externe va fi capabil sŁ transmitŁ cereri cŁtre sisteme externe iˑ 

sŁ primeascŁ rŁspunsuri, at©t sincron c©t ˑi asincron, pŁstr©nd referin˓a la tranzac˓ia ini˓ialŁ. De 

asemenea, acest subsistem va permite definirea unor activitŁ˓i care sŁ fie incluse ca etape distincte în 

cadrul unui flux de procesare complexŁ a unei cereri. 

4) Subsistemul de comunicare cu sisteme externe va fi configurat ini˓ial cel pu˓in pentru a permite 

comunicarea cu: 

o sistemele electronice ale ANAF (de exemplu pentru verificarea unicitŁ˓ii sediului iˑ a ob˓inerii 

codului unic de ´nregistrare fiscalŁ, dar ˑi pentru ob˓inerea/transmiterea altor date, conform 

protocolului ´ncheiat ´ntre ONRC ˑi MFP-ANAF).  
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o sistemul electronic al ANCPI pentru verificarea unicitŁ˓ii sediului social, precum iˑ pentru 

preluarea ˑi actualizarea registrului nomenclaturii stradale la nivel na˓ional.  

o sistemul informatic care gestioneazŁ baza de date a eviden˓ei popula˓iei 

o autoritŁ˓ile/institu˓iile publice cu atribu˓ii ´n domeniul autorizŁrii func˓ionŁrii prevŁzu˓i de Legea 

359/2004, cu modificŁrile ˑi completŁrile ulterioare precum ˑi cŁtre Regia AutonomŁ òMonitorul 

Oficial". 

o sistemul judiciar, practicienii în insolventa, comisiile de insolventa 

o alte sisteme informatice existente sau viitoare care permit comunicarea prin servicii electronice. 

5) Subsistemul va include un modul de administrare, diferen˓iat pe roluri. 

6) Subsistemul va realiza validŁri specifice pe interfe˓e ˑi va semnala eroarea prin ˑabloane 

specifice/informŁri contextuale. 

7) Auditare ac˓iuni useri/sistem. 

8) Rapoarte în diverse formate specifice nevoilor. 

 

3.3.5 Subsistem terminale de tip self-service 

1) Terminalele vor fi amplasate ´n toate punctele de lucru cu publicul la nivel central ˑi na˓ional iˑ vor 

constitui o alternativŁ mai rapidŁ la opera˓iunile derulate la ghiˑee atât pentru cereri privind Registrul 

Comer˓ului c©t iˑ pentru cereri privind Buletinul Procedurilor de Insolven˓Ł. 

2) Terminalele de tip self-service vor permite accesarea serviciilor electronice prin interfa˓Ł graficŁ, similar 

portalului pentru public. Vor fi accesibile at©t servicii de informare, c©t ˑi servicii de cŁutare sau de 

înregistrare/men˓iuni profesioniˑti. 

3) Terminalele vor permite preluarea automatŁ de cereri iˑ de documente, scanarea documentelor, 

stocarea acestora iˑ transmiterea automatŁ pe fluxul de rezolvare a copiei scanate a documentelor. 

4) Terminalele vor permite tipŁrirea iˑ eliberarea unor documente existente ´n sau produse de cŁtre sistemul 

informatic ONRC, ca alternativŁ la eliberarea documentelor la ghiˑeele tradi˓ionale 

5) Terminalele vor permite identificarea ˑi extragerea automatŁ a datelor de identificare ale utilizatorului din 

cartea de identitate, prin intermediul unui cititor/scanner de cŁr˓i de identitate ´ncorporat 

6) Terminalele vor permite scanarea codurilor de bare/QR aplicate pe cererile depuse la ghiˑeele ONRC, 

ca alternativŁ rapidŁ de identificare a unei anumite cereri anterior depuse la ghiˑeu sau prin portal. 

7) Terminalele vor permite realizarea de plŁ˓i electronice cu card bancar. 

8) Terminalele vor permite comunicarea telefonicŁ cu operatorii din call center pentru acordarea de sprijin 

în operare. 

9) Subsistemul va include un modul de administrare, diferen˓iat pe roluri. 

10) Subsistemul va realiza validŁri specifice pe ecrane.  

11) Auditare ac˓iuni useri/sistem. 

12) Rapoarte în diverse formate specifice nevoilor. 

 

3.3.6 Subsistem automatizare lucru la ghi˒ee 

1) Se vor furniza dispozitive de identificare automatŁ a solicitantului prin scanarea documentului de 

identitate ˑi preluarea automatŁ ´n aplica˓ia de ghiˑeu a informa˓iei privind solicitantul. 
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2) Se vor furniza dispozitive de imprimare a etichetelor cu coduri de bare/QR care sŁ identifice în mod unic 

o anumitŁ cerere depusŁ la ghiˑeu. La predarea unei cereri, operatorul de la ghiˑeu va introduce ´n 

interfa˓a aplica˓iei de ghiˑeu c©teva date de identificare ale cererii, ´mpreunŁ cu datele de identificare ale 

solicitantului (preluate automat prin scanarea cŁr˓ii de identitate), iar aplica˓ia de ghiˑeu va genera un 

cod de bare/QR pe care ´l va tipŁri pe o etichetŁ adezivŁ, care va fi aplicatŁ pe prima paginŁ a cererii 

depuse. 

3) Se vor furniza scannere pentru preluarea automatŁ ´n sistem a cererilor, ´n vederea transmiterii automate 

pe fluxul de procesare. Scannerele vor permite scanarea fa˓Ł/verso de mare vitezŁ a cererilor. Aplica˓ia 

de scanare ˑi de procesare va recunoaˑte codurile de bare/QR aplicate pe prima paginŁ a fiecŁrei cereri 

iˑ va asocia automat imaginea scanatŁ a documentelor care compun o anumitŁ cerere cu ´nregistrarea 

deja realizatŁ ´n aplica˓ia de ghiˑeu, pentru aceeaˑi cerere precum ˑi tipul documentelor aferente unei 

cereri. Cererea electronicŁ astfel ob˓inutŁ va fi transmisŁ atât pe fluxul de rezolvare, cât iˑ pe fluxul de 

procesare ´n vederea arhivŁrii electronice (pentru procesare suplimentarŁ ˑi creare opis electronicŁ). 

4) Se vor furniza subsisteme electronice de management al cozilor de aˑteptare la ghiˑee pentru toate 

locurile de lucru cu publicul. Acestea vor include un panou central pentru selectarea tipului de serviciu ˑi 

eliberarea bonului de ordine, precum iˑ panouri TV de informare cu privire la numŁrul tichetului curent la 

fiecare ghiˑeu ´n parte, panouri individuale de informare asupra numŁrului curent la fiecare ghiˑeu ˑi 

subsistem de anun˓are a disponibilitŁ˓ii fiecŁrui ghiˑeu. 

5) Subsistemul de gestiune a cozilor de aˑteptare va fi coordonat centralizat printr-un software de aplica˓ie 

care va permite gestionarea integratŁ a activitŁ˓ilor la ghiˑee, la nivel na˓ional (va permite cunoaˑterea 

´ncŁrcŁrii la fiecare ghiˑeu din ˓arŁ, timpul minim, mediu ˑi maxim de aˑteptare, numŁrul de persoane 

deservite, numŁrul de persoane aflate la coadŁ etc.), inclusiv alertarea ´n cazul aglomerŁrii ghiˑeelor (pe 

baza timpului mediu de aˑteptare iˑ a numŁrului de persoane care au luat tichete). 

6) Subsistemul va include un modul de administrare, diferen˓iat pe roluri. 

7) Subsistemul va realiza validŁri specifice pe ecrane. 

8) Auditare ac˓iuni useri/sistem. 

9) Rapoarte în diverse formate specifice nevoilor. 

 

3.3.7 Subsistem informare ˒i suport 

1) Se va crea ´n cadrul ONRC o structurŁ de suport de tip call center care va oferi sprijin pentru utilizare 

atât utilizatorilor portalului pentru public, cât iˑ utilizatorilor sistemelor informatice interne ale institu˓iei. 

De asemenea, call-center-ul va furniza servicii de informare ini˓ialŁ pentru public (rŁspunsuri la ´ntrebŁri 

legate de serviciile oferite de ONRC iˑ la procedurile aplicabile). Astfel, în cadrul Call Center-ului vor 

exista at©t operatori specializa˓i ´n domeniul de activitate al ONRC, c©t iˑ operatori specializa˓i ´n 

utilizarea ˑi administrarea sistemelor informatice. 

2) Operarea Call Center-ului va fi sprijinitŁ de un sistem informatic care va permite ´nregistrarea tichetelor 

(de exemplu: sesizare, suport, informare etc), urmŁrirea lor, dar iˑ transferul cŁtre personal extern pentru 

rezolvarea acelor tichete care depŁˑesc nivelul de competen˓Ł al personalul din call center. De 

asemenea, aplica˓ia de call center va include o bazŁ de date de cunoˑtin˓e care se va putea crea ˑi 
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ulterior ´mbogŁ˓i cu experien˓a acumulatŁ prin rezolvarea tichetelor. Se vor putea stabili prioritŁ˓i iˑ impact 

pentru tichete, precum ˑi criterii de performan˓Ł cu privire la rezolvarea acestora. 

Call center-ul va putea fi accesat telefonic, prin email, prin interfa˓Ł web din portal sau prin chat. Pentru 

operarea telefonicŁ se va furniza o centralŁ specificŁ de call center cu func˓ionalitŁ˓i de parcare a 

apelurilor, de transfer, IVR (Interactive Voice Response ï componentŁ software care prevede o serie de 

meniuri sonore pentru apelant pentru a interac˓iona cu el), precum ˑi cu monitorizarea ˑi estimarea 

timpilor de aˑteptare ai apelan˓ilor, a timpilor convorbirilor, posibilitatea supervizŁrii convorbirilor de cŁtre 

o persoana cu rol specifice etc. 

3) Subsistemul va include un modul de administrare, diferen˓iat pe roluri. 

4) Subsistemul va realiza validŁri specifice pe ecrane. 

5) Auditare ac˓iuni useri/sistem. 

6) Rapoarte în diverse formate specifice nevoilor. 

 

Ofertan˓ii vor avea în vedere ˑ i urmŁtoarele obiective non-func˓ionale: 

ü Reducerea la minim a interven˓iilor asupra sistemului informatic existent, pentru evitarea 

disfunc˓ionalitŁ˓ilor mediului de produc˓ie; 

ü Creˑterea performan˓elor sistemului informatic existent (percepute la nivelul utilizatorilor finali), 

concomitent cu implementarea noilor componente func˓ionale ale noului sistem; 

ü Asigurarea unei arhitecturi de tip ĂNo Single Point of Failureò (NSPOF) pentru toate componentele critice 

ale sistemului, pentru asigurarea unei ˓inte de disponibilitate de 99,95% la nivelul subsistemelor de 

infrastructurŁ hardware; 

ü Minimizarea costurilor de investi˓ie ˑi de operare ulterioarŁ; 

ü Uniformitate arhitecturalŁ la nivelul componentelor hardware utilizate; 

ü Utilizarea celor mai bune practici ˑi recomandŁri pentru sisteme similare, pentru asigurarea unor niveluri 

mari de performan˓Ł; 

ü Utilizarea de arhitecturi moderne: implementarea tehnologiilor curente de virtualizare a serverelor, 

arhitecturi high availability activ-activ cu mai multe noduri de servere cu procesare paralelŁ pentru bazele 

de date rela˓ionale; 

ü Utilizarea de standarde deschise ˑi independen˓a de un anumit furnizor pentru specifica˓iile tehnice ˑi 

func˓ionale ale echipamentelor ˑi aplica˓iilor; 

ü Capacitate de scalabilitate ulterioarŁ at©t pe orizontalŁ (mai multe maˑini), c©t ˑi pe verticalŁ (mai multe 

resurse per maˑinŁ); 

ü Utilizarea de tehnologii web pentru aplica˓ii, cu respectarea criteriilor ˑi standardelor de accesabilitate, 

cu interfe˓e atât ́ n limba rom©nŁ c©t ˑi ´n limba englezŁ pentru utilizatori (inclusiv pentru meniuri ˑi 

butoane); 

ü Integrabilitate cu sisteme externe ˑi facilitŁ˓i de furnizare a informa˓iilor ´n formate deschise respect©nd 

principiile SOA; 
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ü Asigurarea unei capacitŁ˓i de verificare a integritŁ˓ii ˑi performan˓ei aplica˓iilor / configurŁrilor ˑi 

reconfigurŁrilor / noilor modele de date; 

ü Asigurarea unui mediu adecvat, controlat ˑi protejat, pentru gŁzduirea infrastructurii de echipamente a 

noului sistem informatic; 

ü Asigurarea unui nivel de securitate adecvat tipului de informa˓ii gestionate ´n cadrul sistemului ˑi 

integrarea cu sistemul actual de asigurare a securitŁ˓ii utilizatorilor, sistemelor ˑi datelor, dacŁ ´n urma 

etapei de analizei se valideazŁ cŁ aceastŁ integrare este posibilŁ. 

ü Crearea de rapoarte vizuale prestabilite sau configurabile care vor scoate ´n eviden˓Ł indicatori de timp, 

de performan˓Ł, de calitate ˑi de cantitate pe diverse activitŁ˓i stabilite ´n urma etapei de analizŁ. 

Rapoartele vor fi optimizate prin: integrarea automatŁ a datelor din sursele disponibile (baze de date), 

crearea de panouri de bord care con˓in praguri de performan˓Ł, puncte de referin˓Ł ˑi alerte automate 

respectiv monitorizarea KPI-urilor legate de proces (durata, statusul activitŁŞilor,etc.). 

ü Prezentarea unei interfe˓ e prietenoase, simplu de utilizat, ´n care designul paginilor ˑi sub-paginilor sŁ 

fie unitar, intuitiv ˑi optimizat din punct de vedere al vitezei de ´ncŁrcare, al dispozitivelor ˑi dimensiunilor 

de afiˑat (desktop, tableta, mobil). 

ü RegŁsirea facilŁ a informa˓iei prin func˓ii de cŁutare simplŁ (sistemul de cŁutare sŁ fie accesibil printr-o 

interfa˓Ł standard de cŁutare ´n care utilizatorul poate introduce textul dorit ˑi poate selecta categoriile 

sau sursele în care sŁ caute respectivul text) ˑi cŁutare avansatŁ dupŁ diferite criterii de filtrare respectiv 

gestionarea documentelor aferente fluxurilor de lucru. Informa˓iile ´ntoarse de sistemul de cŁutare sŁ fie 

afiˑate în func˓ie de relevan˓a acestora. 

ü Modificarea dinamica a structurii con˓inutului de cŁtre administratori prin intermediul unei interfe˓e 

vizuale, fŁrŁ a fi necesarŁ interven˓ia programaticŁ. 

ü Ċnchiderea automatŁ a sesiunilor de lucru ale utilizatorilor ´n caz de inactivitate pe o anumitŁ duratŁ 

predeterminata de timp. 

ü Prezentarea informa˓iilor sub formŁ de liste dinamice, cu func˓ionalitŁ˓i de sortare ˑi paginare iar listele 

de valori (nomenclatoare) din cadrul sistemului sŁ poatŁ fi gestionate prin interfa˓a de administrare de 

cŁtre utilizatorii care au drepturi. 

ü Posibilitatea de arhivare a documentelor ˑi informa˓iilor electronice existente respectiv a documentelor 

aflate pe suport hârtie (ce vor fi scanate). 

ü GŁsirea ˑi consultarea simultanŁ de cŁtre mai mul˓i utilizatori a aceluiaˑi document. 

ü Posibilitatea ca fiecŁrui document sŁ i se poatŁ asocia mai multe metadate, fŁrŁ a exista limitŁri în ceea 

ce priveˑte numŁrul acestora, având atât câmpuri cheie obligatorii cât ˑi op˓ionale.  

ü Gestionarea ˑi regŁsirea documentelor, dosarelor precum ˑi a metadatelor asociate acestora. 

Toate aceste obiective vor fi examinate ́ n cadrul etapei de analizŁ a sistemului. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

ü Sistemul informatic va fi proiectat astfel încât sŁ respecte toate principiile ˑi regulile referitoare la 

prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozi˓iile Regulamentului (UE) 2016/679 
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privind protec˓ia datelor cu caracter personal ˑi privind libera circula˓ie a acestor date ˑi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec˓ia datelor). 

ü Astfel, componentele informatice trebuie concepute pentru a pune în aplicare în mod eficient principiile 

de protec˓ie a datelor cu caracter personal, astfel ´nc©t sŁ asigure un nivel de securitate corespunzŁtor 

riscurilor prezentate în prelucrare ˑi sŁ fie protejate drepturile persoanelor vizate. 

ü În etapa de analizŁ a sistemului informatic trebuie incluse dispozi˓iile Regulamentului general privind 

protec˓ia datelor astfel ´nc©t acestea sŁ fie avute ´n vedere de la bun ´nceput, ´ncŁ din momentul analizei 

ˑi proiectŁrii sistemului, asigur©ndu-se pentru acesta prelucrarea datelor cu caracter personal la cel mai 

ridicat nivel de protec˓ie (numai datele necesare, perioadŁ scurtŁ de stocare, accesibilitate limitatŁ), 

astfel încât, în mod implicit, datele cu caracter personal sŁ nu poatŁ fi accesate de un numŁr nelimitat 

de persoane (Ăprotec˓ia datelor ´n mod implicitò). 

ü De asemenea, trebuie respectate regulile ˑi principiile fundamentale ´n ceea ce priveˑte confiden˓ialitatea 

datelor cu caracter personal, care sŁ asigure protec˓ia datelor cu caracter personal ´ncep©nd cu 

momentul conceperii ˑi ́ n mod implicit (ǌprivacy by design, privacy by defaultǌ). 

ü Ċn ceea ce priveˑte securitatea datelor cu caracter personal, sistemul informatic trebuie sŁ ofere solu˓ii 

pentru a depista ˑ i a remedia orice ´ncŁlcare a securitŁ˓ii datelor cu caracter personal, exist©nd 

posibilitatea de a se ac˓iona pentru limitarea ˑi remedierea problemelor apŁrute astfel ´nc©t acestea sŁ 

nu genereze un risc ridicat pentru drepturile ˑi libertŁ˓ile persoanelor fizice. De exemplu, auditarea 

opera˓iilor efectuate asupra datelor este un factor ce permite o analizŁ mult mai uˑoarŁ ´n caz de breˑe 

de securitate, precum ˑi responsabilizarea celor ce utilizeazŁ componenta informaticŁ. 

ü Componentele informatice trebuie sŁ ofere func˓ionalitŁ˓ile necesare ˑi adecvate, astfel ´nc©t sŁ permitŁ 

operatorului de date cu caracter personal sŁ rŁspundŁ la orice cerere av©nd ca obiect exercitarea 

drepturilor de cŁtre persoanele vizate, astfel cum aceste drepturi sunt prevŁzute ´n Regulamentul general 

privind protec˓ia datelor (accesul la informa˓ii, rectificarea/actualizarea informa˓iilor, ˑtergerea datelor, 

restric˓ionarea prelucrŁrii, etc). 

 

3.4 Beneficiari finali (Grup ˔intł) 

Proiectul aduce beneficii at©t cetŁ˓enilor iˑ mediului de afaceri, pe de o parte, cât iˑ administra˓iei publice, pe 

de altŁ parte. 

Beneficiarii direc˓i ai implementŁrii proiectului sunt: 

1. Mediul de afaceri (G2B - Government to Business) - peste 14.500 de utilizatori din partea unor 

societŁ˓i comerciale 

2. CetŁ˓enii (G2C ï Government to Citizen) - peste 300.000 de utilizatori 

3. Administra˓ia publica (G2G - Government to Government) - 25 de institu˓ii publice, except©nd 

Ministerul Finan˓elor Publice iˑ ministerele avizatoare care vor beneficia de reducerea timpului 

necesar pentru transmiterea automata a informa˓iilor din registrul comer˓ului central computerizat 

(RCCC), conform acordurilor inter-institu˓ionale ´ncheiate. De asemenea, exista în acest moment 

peste 7.900 de utilizatori din partea institu˓iilor administra˓iei. 
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NotŁ: datele privind cuantificarea grupului ˓intŁ au fost ob˓inute din registrele de accesare a portalului 

actual de servicii electronice al ONRC. 

4. Angaja˓ii ONRC care vor utiliza sistemele de front iˑ back-office ï vor beneficia de creˑterea de 

performan˓Ł a sistemului. Dintre aceˑtia, un numŁr de aprox. 460 de persoane vor fi instruite ´n 

vederea utilizŁrii noii infrastructuri TIC. Persoanele instruite în cadrul proiectului vor juca la rândul lor 

rolul de formatori pentru restul personalului utilizator al sistemului; 

Beneficiarii indirec˓i ai implementŁrii proiectului sunt: 

1. Administra˓ia publica, datorita eficientizŁrii furnizŁrii serviciilor publice iˑ contribu˓iei proiectului la 

reducerea birocra˓iei; 

2. Angaja˓ii companiilor, datorita eliminŁrii timpului alocat transportului la sediile ONRC precum iˑ 

reducerii costurilor aferente utilizŁrii serviciilor ONRC; 

 

3.5 Cerin˔ele privind solu̝ia tehnicł 

3.5.1 Cerin˔e generale 

Pentru atingerea dezideratelor tehnice ˑ i arhitecturale, precum ˑi a obiectivelor proiectului, se va realiza o 

arhitecturŁ tehnicŁ ˑi se vor proiecta componente ˑi subsisteme care sŁ respecte urmŁtoarele principii ˑi 

cerin˓e de bazŁ: 

1. Cre˒terea performan˔ei sistemului, prin: 

a. Retehnologizarea componentelor de infrastructurŁ existente, aducerea sistemului informatic la 

standardele actuale tehnologice - tehnologie blade pentru servere, platformŁ de virtualizare. 

Dispunerea componentelor func˓ionale la nivel de serviciu electronic astfel ´nc©t sŁ se implementeze 

o arhitecturŁ flexibilŁ cu suport din partea platformei de virtualizare; 

b. ĊmbunŁtŁ˓irea arhitecturii actuale prin implementarea procesŁrii ´n douŁ loca˓ii ´n regim cluster-fail-

over între site-uri. Componentele sistemului vor fi distribuite ´ntre cele douŁ site-uri din punct de 

vedere tehnic ˑi func˓ional astfel ´nc©t sŁ se asigure procesare activŁ ´n ambele loca˓ii; 

c. Trecerea de la o arhitecturŁ distribuitŁ ´n loca˓ii (cu replicare la centru), la o arhitecturŁ centralizatŁ 

astfel încât sŁ se simplifice administrarea ˑi mentenan˓a sistemului, pe de o parte, respectiv scalarea 

verticalŁ ˑi orizontalŁ sŁ se efectueze mult mai uˑor fiind vorba de douŁ loca˓ii, nu de toate loca˓iile 

ONRC, pe de alta parte; 

d. Upgrade-ul serviciilor electronice / aplica˓iilor existente la noi tehnologii sau framework-uri de 

dezvoltare de tip Enterprise pentru a ´mbunŁtŁ˓i experien˓a de lucru a utilizatorilor ˑi totodatŁ pentru 

a optimiza procesarea informa˓iei la nivelul interfe˓elor de utilizare astfel ´nc©t percep˓ia utilizatorilor 

finali asupra sistemului sŁ fie una pozitivŁ ´n raport cu performan˓a ˑi ergonomia; 

e. Integrarea SII cu alte sisteme dezvoltate/în curs de dezvoltare: BigData, BRIS, BSC, IRI, SAE. 

 

2. Uniformizarea abordłrii tehnologice, prin: 
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a. Upgrade-ul serviciilor electronice / aplica˓iilor existente astfel ´nc©t sŁ se implementeze o arhitecturŁ 

orientatŁ pe servicii de tip SOA. Renun˓area la aplica˓iile tip ñinsulŁò ˑi trecerea sistemului la un 

agregat de componente func˓ionale interconectate utiliz©nd principiile arhitecturale SOA ˑi micro-

servicii; 

b. Implementarea unei infrastructuri hardware de procesare unitarŁ, fŁrŁ tipuri diferite de tehnologie, ´n 

conjunc˓ie cu o platformŁ unicŁ de virtualizare ce va asigura pe de o parte suport ´n implementarea 

NSPOF la nivelul componentelor critice, dar ˑi posibilitatea de scalare flexibilŁ fie prin suplimentarea 

maˑinilor fizice de tip blade, fie prin ajustarea resurselor la nivelul maˑinilor virtuale definite; 

c. Implementarea serviciilor electronice pe bazŁ de componente relativ izolate din punct de vedere 

func˓ional (microservicii) astfel încât sistemul sŁ poatŁ gestiona ´n mod eficient resursele de 

procesare în momente de vârf, la nivel de serviciu electronic, sŁ permitŁ suplimentarea / reducerea 

de capacitate la nivel de serviciu, nu la nivelul întregului sistem; 

d. Utilizarea aceleiaˑi tehnologii hardware de procesor pentru serverele sistemului (CPU în tehnologie 

CISC, tip Xeon sau similar, de ultima genera˓ie). Aceste servere oferŁ cel mai bun raport 

pre˓/performan˓Ł la acest moment ˑi au avantajul unor costuri de mentenan˓Ł post-garan˓ie reduse. 

Decizia privind utilizarea tehnologiilor de tip CISC a fost luatŁ ˑi ˓in©nd cont de experien˓a de utilizare 

în ultimii 5 ani a sistemului implementat în perioada 2009-2012, care include atât tehnologii de tip 

CISC c©t ˑi RISC ˑi de evaluarea comparativŁ a parametrului performan˓Ł/cost al ambelor tehnologii; 

e. Utilizarea aceluiaˑi sistem de operare pentru majoritatea rolurilor de server din arhitecturŁ. 

f. Minimizarea costurilor cu investi˓ia ˑi operarea ulterioarŁ prin reducerea diversitŁ˓ii tehnologice la 

nivel de echipamente server ˑi tehnologii IT suport - noul sistem informatic va avea o componentŁ 

integratŁ de monitorizare ˑi gestiune ce va permite administratorilor operarea eficientŁ la nivelul 

´ntregii infrastructurii a proiectului, dar ˑi la nivelul infrastructurii existente ´n cadrul ONRC (sta˓ii de 

lucru); 

 

3. ċmbunłtł˔irea proceselor actuale - neimplementate sau implementate în sistemul existent, prin: 

a. Utilizarea tehnologiilor moderne de procesare a formularelor electronice inteligente cu prezentare 

web pentru a ´mbunŁtŁ˓i experien˓a concretŁ a utilizatorilor finali cu portalul ONRC ce expune 

serviciile electronice. Decuplarea interfe˓ei cu utilizatorii finali de func˓ionalitŁ˓ile serviciilor 

electronice, astfel încât ambele sŁ poatŁ fi nu doar scalate pentru performan˓Ł, dar sŁ poatŁ fi 

adaptate nevoilor institu˓iei (modificŁri legislative, suport pentru dispozitive multiple, integrŁri cu alte 

sisteme viitoare); 

b. Modificarea serviciilor electronice implementate p©nŁ acum precum ˑ i implementarea noilor servicii 

electronice pentru a utiliza componentele din proiect (de gestiune a proceselor, de integrare ˑi 

schimb de date) la nivel de proces de business. Utilizarea acestor componente tehnologice va 

urmŁri, pe de o parte bunele practici ˑi recomandŁrile din industrie cu privire la implementarea de 

proiecte BPM (Business Process Management) ˑi SOA (Service Oriented Architecture), precum ˑi 

implementarea indicatorilor de performan˓Ł, astfel ´nc©t sŁ existe o monitorizare concretŁ ˑi eficientŁ 

a nivelului de performan˓Ł la nivelul institu˓iei; 



51 

c. Toate modulele de aplica˓ii prevŁzute ´n proiect vor avea interfe˓e de tip web ˑi vor fi accesibile 

utiliz©nd un browser web obiˑnuit, astfel ´nc©t sŁ ofere ˑ anse egale de utilizare tuturor utilizatorilor, 

indiferent de configura˓ia sta˓iei client. Aplica˓iile vor trebui sŁ permitŁ redarea corectŁ ˑi uniformŁ a 

interfe˓ei grafice pe o gamŁ variatŁ de navigatoare web consacrate - ˑ i diversele versiuni recente ale 

acestora - ca, spre exemplu: Internet Explorer, Mozilla Firefox sau Google Chrome; 

d. Interfa˓a graficŁ a aplica˓iilor furnizate ˑi dezvoltate va respecta cerin˓ele prevŁzute ´n standardele 

tehnice WCAG sau ISO/IEC 40500; 

 

4. Securizarea informa˔iei ˒i a accesului la informa˔iei, prin: 

a. Revizuirea politicilor actuale de securitate implementate ˑi adaptarea acestora la noile reglementŁri 

din domeniu. Definirea noilor politici la nivelul infrastructurii de securitate IT din cadrul proiectului; 

b. ĊmbunŁtŁ˓irea modelului actual de securitate la nivelul aplica˓iilor existente prin migrarea acestuia la 

noul sistem ˑi evaluarea granularitŁ˓ii acestuia la nivel de utilizator / grup, respectiv rol / permisiuni; 

c. Implementarea unei arhitecturi de securitate ce va asigura protec˓ia informa˓iei ´ncep©nd cu zona de 

border ˑi DMZ (Firewall, DDoS, IPS/IDS), cu zona de re˓ea internŁ (Firewall, WAF) ˑi cu componente 

de protec˓ie a serverelor fizice sau virtuale ˑi a sta˓iilor de lucru; 

d. Controlul accesului la resurse se va realiza utiliz©nd componenta de gestiune a identitŁ˓ii ˑi a 

accesului, iar integrarea cu nodul na˓ional eIDAS pentru utilizarea identitŁ˓ii electronice (eID) la nivel 

european se va realiza prin intermediul componentei de integrare eIDAS incluse în cadrul proiectului; 

e. Autorizarea utilizatorilor se va realiza prin mecanisme multiple de securitate (user/password, 

certificat digital), iar accesul va fi permis pe baza politicilor de securitate definite la nivel de sistem 

(granularitate permisiuni / grupuri / roluri); 

 

5.  Scalabilitate, disponibilitate ˒i performan˔ł, prin: 

a. Proiectarea sistemului s-a realizat ˓in©nd cont de cerin˓ele specifice de scalabilitate, disponibilitate 

ˑi performan˓Ł relevante pentru fiecare componentŁ ˑi subsistem func˓ional ´n parte; 

b. Componenta de virtualizare este folositŁ at©t pentru mediul de produc˓ie, cât ˑi pentru mediile de 

testare / dezvoltare ˑi testare de performan˓Ł; 

c. Din punct de vedere al disponibilitŁ˓ii, toate componentele critice sunt implementate într-o arhitecturŁ 

de tip cluster fail-over la nivel de site precum ˑi cross-site fail-over ´ntre cele douŁ site-uri, astfel încât 

´n momentul ´n care o componentŁ nu mai func˓ioneazŁ deloc într-un site (toate nodurile locale), 

aceasta va fi pusŁ ´n func˓iune ´n celŁlalt site utilizând mecanismele platformei de virtualizare sau 

cele ale sistemelor de operare de bazŁ, ´n func˓ie de componentŁ;  

d. Poten˓ialul de scalabilitate este asigurat prin implementarea unei arhitecturi virtualizate, fiind posibilŁ 

adŁugarea de noi maˑini virtuale ca noduri suplimentare de aplica˓ii. Astfel, ´n func˓ie de necesarul 

de creˑtere de putere de procesare pe o anumitŁ componentŁ, solu˓ia va permite provizionare facilŁ 

de resurse sau de noi maˑini virtuale (ca ˑi noduri de procesare); 
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e. Utilizarea unei tehnologii unitare de procesor CISC pentru toate serverele solu˓iei ˑi comasarea 

puterii de procesare prin intermediul platformei de virtualizare oferŁ un avantaj financiar semnificativ 

fa˓Ł de o solu˓ie ´n care se achizi˓ioneazŁ servere de clasŁ superioarŁ CISC (4 socket-uri sau mai 

multe) sau servere de tip RISC, deoarece distribu˓ia de resurse se face uˑor ´ntre componente ´n 

prima situa˓ie, spre deosebire de a doua abordare ce presupune alocarea de servere dedicate pentru 

o anumitŁ componentŁ; 

f. Scalabilitatea sistemului este asiguratŁ ˑi la nivelul stocŁrii, nu doar al procesŁrii, echipamentele de 

stocare oferind posibilitatea de a adŁuga discuri / sertare, ´n func˓ie de necesitŁ˓ile ulterioare ale 

proiectului; 

 

6. Managementul securizat al utilizatorilor, prin: 

a. Includerea unei componente de gestiune a identitŁ˓ilor ce va pune la dispozi˓ia administratorilor 

posibilitatea de a defini drepturi de securitate pentru diverse categorii de utilizatori. Astfel, se vor 

putea administra func˓ii, roluri ˑi asocierea acestora la utilizatori sau grupuri de utilizatori. 

Componenta va furniza nativ: 

Å Un director Enterprise; 

Å Fluxuri de gestiune utilizatori, inclusiv provizionare utilizatori din surse multiple simultan; 

Å Automatizare de procese; 

Å Fluxuri de date; 

Å Istoric de activitŁ˓i; 

Å Automatizarea conformitŁ˓ii; 

Å Management de roluri; 

Å Atestare ˑi recertificare; 

Å Self-service ˑ i fluxuri de lucru; 

Å Interfa˓Ł de lucru complet echipatŁ; 

b. Administratorii vor avea la dispozi˓ie instrumente de monitorizare a persoanelor conectate precum ˑi 

statistici de folosire a componentei de gestiune identitŁ˓i: 

Å RŁspuns imediat ˑi efectiv la incidente de securitate; 

Å Descoperire de vulnerabilitŁ˓i ´n sisteme ˑi politici; 

Å Prevenirea accesului neautorizat la sisteme ˑi date; 

Å Tratarea imediatŁ a violŁrilor de politici ˑ i date, înainte ca acestea sŁ afecteze mediul de produc˓ie; 

c. Sistemul va încorpora nativ prin componenta de gestiune identitŁ˓i controale de acces pe bazŁ de 

roluri, gestiunea ˑi investigarea rolurilor, rezolu˓ia ´n timp real a conflictelor, atestare ˑi recertificare 

la nivel de atribut, raportare ˑi audit al activitŁ˓ii, precum ˑi diferen˓ierea sarcinilor. 

d. Utilizatorii vor avea acces numai la aplica˓iile ˑi informa˓iile pentru care au drepturi. 

e. Se vor asigura autentificarea, verificarea drepturilor ˑi permisiunilor printr-un sistem de securitate, 

se vor oferi facilitŁ˓i extinse de autentificare ˑi autorizare a utilizatorilor ˑi a terminalelor folosite. 
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f. Utilizatorul final nu va avea acces la baza de date dec©t prin intermediul aplica˓iei. Acesta va putea 

vizualiza, modifica sau ˑterge doar acele date pentru care are drepturi acordate de cŁtre 

administratorii de sistem. 

g. Sistemul, prin componenta sŁ de gestiune a identitŁ˓ilor, trebuie sŁ realizeze impunerea politicilor de 

securitate într-un mod uniform ˑi centralizat, prin care se restric˓ioneazŁ cine la ce are acces, c©nd 

ˑi de unde, ˑi reprezintŁ componenta fundamentalŁ a solu˓iei de securitate. O astfel de componentŁ 

centralizatŁ asigurŁ faptul cŁ politicile sunt uniform ˑi consistent aplicate pentru toate aplica˓iile ˑi 

sistemele, furnizând cel pu˓in urmŁtoarele func˓ionalitŁ˓i, dar nerestric˓ionat la acestea: 

Å Autentificare: validarea creden˓ialelor utilizatorilor. Trebuie sŁ permitŁ multiple forme de 

autentificare, de la nume de utilizator ˑi parolŁ, p©nŁ la autentificare de tip multi-nivel ˑi cu dispozitive 

de securitate. 

Å Autorizare: restric˓ionarea accesului utilizatorului numai la resursele la care trebuie sŁ aibŁ acces, 

conform rolului ˑi responsabilitŁ˓ilor acelui utilizator. Solu˓ia trebuie sŁ permitŁ aplicarea lor într-un 

mod centralizat, dintr-un singur loc pentru toate resursele organiza˓iei. 

Å Single Sign-On: implementarea de mecanisme de tip SSO, inclusiv folosirea de mecanisme de 

securitate multi-factor. 

Å Mecanisme de securitate multi-factor: solu˓ia trebuie sŁ integreze func˓ionalitŁ˓i de autentificare 

multi-factor, care sŁ se mapeze direct pe serviciul director iˑ sŁ poatŁ fi gestionate direct în cadrul 

acestuia. 

 

Toate componentele de comunica˓ii sau securitate au fost proiectate într-o arhitecturŁ care sŁ nu 

includŁ niciun punct unic de defectare (No Single Point of Failure - NSPOF), utiliz©nd redundan˓Ł la 

nivelul tuturor echipamentelor. 

 

3.5.2 Cerin˔e privind amenajarea ˒ i dotarea centrelor de date 

Ċn vederea implementŁrii infrastructurii noului sistem informatic integrat se are în vedere amenajarea ˑi 

dotarea a douŁ loca˓ii de tip data center. Ċn acest capitol sunt descrise cerin˓ele la un anumit nivel tehnic, iar 

pentru un nivel de detaliere avansatŁ, se anexeazŁ documentele rezultate din faza de proiectare a celor douŁ 

Centre de Date, unul principal care se va realiza în sediul ORCT Bucuretˑi, Intr. Sectorului, nr. 1, sector 3, 

cod poˑtal 030353 ˑi unul secundar (de backup) care va fi realizat în cadrul sediului ORCT Constana˓, Bdul. 

Tomis, Nr. 476, cod poĸtal 900519. 

Pentru realizarea centrelor de date, Beneficiarul ´ˑi rezervŁ dreptul de la lucra cu servicii de dirigentie de 

ˑantier, Prestatorul av©nd obliga˓ia de a-ˑ i ́ nsuˑi observa˓iile dirigintelui de ˑantier conforme cu documenta˓ia 

de atribuire. 

DacŁ nu se specificŁ altfel, garan˓ia pentru amenajarea ˑ i dotarea  centrelor de date va fi de minimum 24 de 

luni de la data punerii ´n func˓iune. 
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3.5.2.1 Cerin˔e generale minime obligatorii 

Á Solu˓ia pentru implementarea Centrelor de Date va fi de tip integratŁ, beneficiind de solu˓ii tehnice 

avansate, modulare iˑ scalabile, construite pe baza unor standarde deschise, de actualitate; 

Á Toate echipamentele infrastructurii de suport vor fi fabricate de cŁtre producŁtori specializa˓i în solu˓ii de 

Centre de Date iˑ vor fi din clase de eficien˓Ł energeticŁ ridicatŁ; 

Á Toate echipamentele furnizate trebuie sŁ respecte cerin˓ele tehnice specificate iˑ sŁ poatŁ fi monitorizate 

de la distan˓Ł; 

Á Solu˓ia trebuie sŁ permitŁ adŁugarea ulterioara de noi module de infrastructurŁ de suport fŁrŁ a fi nevoie 

de reproiectarea în totalitate a solu˓iei; 

Á Ofertantul trebuie sŁ poatŁ asigura mentenan˓Ł iˑ suport la sediul beneficiarului pentru echipamentele 

ofertate în perioada garan˓iei; 

Á Oferta tehnicŁ pentru cele douŁ Centre de Date va con˓ine ˑ i urmŁtoarele: 

o Schemele privind interconectarea componentelor subsistemelor de suport; 

o Planul de amplasare a tuturor componentelor, putere electricŁ ˑ i capacitate de rŁcire; 

o Caracteristicile tuturor componentelor hardware iˑ software ale subsistemelor de suport;  

o Estimarea consumului maxim de energie electricŁ la ́ ncŁrcarea maximŁ proiectatŁ. 

Din punct de vedere performan˓Ł, calitate ˑi fiabilitate, solu˓iile trebuie sŁ satisfacŁ urmŁtoarele cerin˓e 

minime ˑi obligatorii: 

Á Centrele de Date vor fi implementate conform clasificŁrii TIER 2, asigur©nd o redundan˓Ł de 

siguran˓Ł conform standardelor Uptime Institute iˑ ANSI/TIA ï 942-B iulie 2017; 

Á SŁ asigure performan˓a iˑ eficien˓a energeticŁ pentru întreaga infrastructurŁ de suport, atât pentru 

sistemul electric cât ˑ i pentru cel de rŁcire, într-o plajŁ largŁ de varia˓ie a ́ ncŁrcŁrii de putere IT; 

Á Platforma pentru infrastructura de suport a Centrelor de Date trebuie sŁ asigure un grad crescut de 

flexibilitate, astfel încât eventuale noi cerin˓e ale beneficiarului sŁ poatŁ fi uˑor aplicate; 

Á Pentru asigurarea unui nivel corespunzŁtor de disponibilitate ˑ i fiabilitate a solu˓iei oferite se solicitŁ 

în mod obligatoriu satisfacerea urmŁtoarelor cerin˓e: 

o redundan˓Ł N+1 pentru echipamentele din sistemul electric iˑ sistemul de rŁcire; 

o implementarea unui sistem care sŁ aten˓ioneze asupra necesita˓ii efectuŁrii mentenan˓ei 

preventive a echipamentelor sau atingerea limitei de operare; 

o posibilitatea de a se înlocui module sau subansamble defecte fŁrŁ a fi necesarŁ ´ntreruperea 

operŁrii Centrelor de Date. 

Oferta trebuie structurata astfel încât sŁ con˓inŁ urmŁtoarele principii fundamentale: 

Á Aspectele principale privind execu˓ia lucrŁrilor conforme cu proiectul care pot influenta atingerea 

obiectivelor ˑi a rezultatelor aˑteptate; 

Á Enumerarea ˑi explicarea riscurilor ˑi ipotezelor privind execu˓ia lucrŁrilor conform proiectului; 

Á Identificarea unor solu˓ii de preîntâmpinare ˑ i restrângere a riscurilor. 
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3.5.2.2 Prezentare Computer Room  

Implementarea Centrelor de Date se va face în spa˓iile mai sus men˓ionate la capitolul Cerin˔e privind 

amenajarea ˒i dotarea centrelor de date, respectiv în spa˓iile beneficiarului din cadrul ORCT Bucureˑti 

(Bucureˑti, sector 3, Intr. Sectorului, nr. 1, cod poˑtal 030353) iˑ din cadrul ORCT Constan˓a (Constan˓a, 

Bdul Tomis, Nr. 476, Cod poˑtal 900519). Toate echipamentele externe ale sistemelor infrastructurii de suport 

fizic vor fi amplasate în exteriorul clŁdirii în conformitate cu proiectele tehnice (cazul unitŁ˓ilor externe de 

climatizare pentru Computer Room Bucureˑti iˑ cazul grupurilor electrogene ï iˑ a unitŁ˓ilor externe de 

climatizare pentru Computer Room Constan˓a).  

Scopul proiectului de amenajare a Centrelor de Date este de a se implementa, în cadrul ONRC, douŁ centre 

de date modulare (unul principal iˑ unul secundar), capabile sŁ asigure ˑi sŁ acopere gŁzduirea sistemului 

informatic, ́n condi˓ii de siguran˓Ł, disponibilitate, fiabilitate iˑ eficien˓Ł energeticŁ conform specifica˓iilor 

standardelor aplicabile, normativelor iˑ bunelor practici în vigoare. 

Pentru func˓ionarea ́ n condi˓ii optime echipamentele informatice iˑ de comunica˓ii au nevoie de subsisteme 

ale infrastructurii fizice de suport care sŁ asigure condi˓iile impuse în operarea sigura iˑ fiabila a sistemelor 

la anumi˓i parametri, cum ar fi condi˓ii speciale de mediu (temperatura, umiditate), asigurarea alimentarii 

continue cu energie electricŁ, sisteme speciale de stingere a incendiilor, etc. 

Ofertan˓ii vor detalia modul în care vor realiza cele douŁ Centre de Date iˑ vor face o descriere a activitŁ˓ilor 

pe care le vor desfŁˑura con˓in©nd urmŁtoarele faze necesare pentru realizarea infrastructurii de suport a 

celor douŁ Centre de Date. 

Precizam faptul cŁ, cele douŁ centre de date se vor realiza în paralel, în aceeaˑi perioadŁ de timp stabilitŁ 

prin contract. 

 

3.5.2.3 Implementarea, punerea în func˔iune ˒ i testarea Centrelor de Date  

Proiectele tehnice de implementare vor include urmŁtoarele elemente:  

Á Validarea amenajŁrilor de construc˓ii iˑ celelalte lucrŁri de pregŁtire ale spa˓iului precum ˑi 

pardoseala tehnicŁ supra´nŁl˓atŁ; 

Á Se vor instala echipamentele interioare ale sistemului de rŁcire iˑ sistemul UPS livrate în cadrul 

proiectului de sistem informatic; 

Á Se va asigura conectarea iˑ integrarea echipamentelor de infrastructurŁ fizica furnizate în cadrul 

proiectului în sistemul electric, respectiv conectare la tablourile iˑ circuitele electrice; 

Á Se vor instala echipamentele externe ale sistemului de rŁcire iˑ traseul de conducte ale circuitului 

frigorific; 

Á Se va efectua punerea în func˓iune ˑ i testarea infrastructurii de suport a Centrelor de Date; 

Á Coordonarea tuturor activitŁ˓ilor de amenajare a celor douŁ Centre de Date se va efectua de cŁtre 

managerul de proiect coordonator de lucrŁri al Ofertantului, care va coopera cu managerul de proiect 

coordonator din partea Beneficiarului iˑ al Proiectantului pentru amenajarea, instalarea, punerea în 
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func˓iune, testarea ˑi finalizarea solu˓iei celor douŁ Centre de Date, precum iˑ predarea solu˓iei la 

cheie cŁtre Beneficiar. 

Ofertan˓ii vor descrie în oferta tehnicŁ procedurile de amenajare, implementare, punere în func˓iune ˑ i testare 

pentru solu˓ia celor douŁ Centre de Date precum iˑ eviden˓ierea timpului necesar fiecŁrei etape. 

 

3.5.2.4 Cerin˔e tehnice minimale pentru implementarea Centrelor de Date 

3.5.2.4.1 Amplasament 

Fiecare Centru de Date va trebui sŁ deserveascŁ ONRC urmând ca pe parcurs sŁ poatŁ fi upgradat în 

etapele urmŁtoare de dezvoltare ale institu˓iei. 

Spa˓iile pentru Centrele de date sunt alocate în incintele ORCT Bucureˑti iˑ ORCT Constan˓a, iar 

echipamentele externe vor fi instalate la exterior, conform solu˓iei tehnice din proiect. 

Spa˓iile dedicate celor douŁ Centre de date vor gŁzdui: 

o Rack-urile cu servere, echipamente de stocare iˑ re˓ea de date; 

o Sistemul de cablare structurata pentru transmisii de date; 

o Sistemul UPS; 

o Echipamentele de condi˓ionare a aerului; 

o Sistemul de alimentare cu energie electricŁ; 

o Sistemul de ́mpŁm©ntare; 

o Sistemele de securitate fizica (la incendiu ˑi la efrac˓ie); 

 

3.5.2.4.2 Standarde ˒ i normative 

Centrele de Date vor fi implementate conform recomandŁrilor, standardelor ˑi normativelor aplicabile pentru 

proiectare ˑi implementare Centre de Date, dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ J-STD-607A Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications. 

Standardul specificŁ structura uniformŁ de ´mpŁm©ntare iˑ legŁturi la masŁ. 

¶ ISO/IEC 11801 Generic Cabling for Customer premises. Standardul specificŁ un sistem de cablare 

generic independent de aplica˓ie, capabil sŁ suporte o gama largŁ de aplica˓ii. Standardul propune 

o schemŁ flexibilŁ de cablare, astfel ´nc©t modificŁrile ulterioare sŁ fie uˑor iˑ economic de realizat. 

¶ BS EN 62040 Specification for UPS Systems. 

¶ BS EN 62040-1-1 UPS Safety Requirements. 

¶ IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures. 

¶ EN 61000 Electromagnetic Compatibility Standard. 

¶ EN 378-1 (2,3,4) ï Refrigerating Systems and Heat Pumps 

¶ SR EN 50130-4:2001 / A1:2003 Sisteme de alarmŁ 



57 

¶ ANSI/TIA ï 942-B iulie 2017. Centrele de date va fi proiectate iˑ implementate conform clasificŁrii 

TIER 2, asigur©nd o redundan˓Ł de siguran˓Ł conform standardului. 

¶ ANSI / BICSI 002-2019 - Data Center Design 

¶ ST 042-2002 - Specifica˓ie tehnicŁ privind ancorarea armaturilor cu rŁˑini sintetice la lucrŁrile de 

consolidare a elementelor iˑ structurilor din beton armat-proiectare, execu˓ie.  

¶ C 3 ï1976 - Normativ pentru executarea lucrŁrilor de zugrŁveli ˑ i vopsitorii.  

¶ ST 030-2000 - Specifica˓ie tehnicŁ de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performante antistatice.  

¶ Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construc˓ii cu modificŁrile ˑ i completŁrile din HG nr.498 / 2001 

iˑ Legea nr. 506 / 04.05.2007  

¶ H.G. nr. 272 / 1994 Regulament privind controlul de stat al calitŁ˓ii ́ n construc˓ii  

¶ P118/1999 ï Normativ de siguran˓Ł la foc  

¶ Legea nr.307/12.07.2006 - Legea pentru apŁrarea împotriva incendiilor  

¶ C 300/1994 ï Normativ de prevenirea iˑ stingerea incendiilor pe durata executŁrii lucrŁrilor de 

construc˓ii ˑ i instala˓ii aferente acestora  

¶ Legea nr. 137 / 1995 privind protec˓ia mediului  

¶ Legea nr. 319 / 2006 privind securitatea iˑ sŁnŁtatea în munca  

¶ HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construc˓ii  

¶ HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep˓ie a lucrŁrilor de construc˓ii iˑ aferente 

acestora  

¶ HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare iˑ expertizare tehnicŁ de calitate a 

proiectelor, a execu˓iei lucrŁrilor ˑ i construc˓iilor  

¶ NP 061-2002 - Normativ pentru proiectarea iˑ executarea sistemelor de iluminat artificial din clŁdiri.  

¶ I 7/2-2001 - Normativ pentru exploatarea instala˓iilor electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. iˑ 1500V 

c.c.  

¶ I 18/1-2001 - Normativ pentru proiectarea iˑ executarea instala˓iilor electrice interioare de curen˓i 

slabi aferente clŁdirilor civile ˑi de produc˓ie.  

¶ I 18/2-2002 - Normativ pentru proiectarea iˑ executarea instala˓iilor electrice de semnalizare a 

incendiilor ˑi a sistemelor de alarmare contra efrac˓iei din clŁdiri.  

¶ GP 028-1999 - Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instala˓iilor electrice din clŁdiri.  

 

3.5.2.4.3 Cerin˔e de implementare 

Pentru sistemele electrice iˑ mecanice (sistemul de condi˓ionare a aerului) de suport se vor implementa 

solu˓ii care sŁ garanteze consum minim de energie iˑ eficien˓Ł energeticŁ în func˓ionare, chiar în condi˓ii de 

´ncŁrcare de putere echipamente IT iˑ de comunica˓ii de 30-40% din puterea totala proiectata. Se cere o 

dimensionare corecta a sistemelor infrastructurii de suport ale Centrului de date, fŁrŁ a supradimensiona 

echipamentele în detrimentul eficientei energetice. Solu˓ia pentru Centrul de date trebuie sŁ fie adaptabila, 
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flexibila ˑi modulara ˑi sŁ permitŁ instalarea de rack-uri de servere cu mari densitŁ˓i de putere, fŁrŁ oprirea 

sau modificarea configura˓iei ini˓iale de rack-uri, doar prin creˑterea capacitŁ˓ii de putere ˑi de rŁcire iˑ prin 

solu˓ii de izolare a culoarului de aer cald sau rece. Solu˓ia trebuie sŁ asigure integrarea de rack-uri de servere 

cu densitŁ˓i de putere de pana la 7 kW/rack iˑ sŁ asigure parametrii optimi de mediu (capacitate de rŁcire ˑ i 

flux de aer rece) pentru configura˓ii de rack-uri cu diverse puteri IT (mici, medii iˑ mari). 

¶ Solu˓iile infrastructurii pentru aceste centre de date sŁ corespundŁ standardului UPTIME INSTITUTE 

la un nivel TIER 2 - Centru de date de nivel II are componente de capacitate redundantŁ ˑi o singurŁ 

cale de distribu˓ie care nu este redundantŁ echipamentul informatic; 

 

3.5.2.4.4 Disponibilitate ˒ i sustenabilitate 

Criticitatea Centrelor de Date este parametrul care defineˑte topologia infrastructurii fizice de suport în sensul 

selectŁrii nivelului de redundan˓Ł pentru subsistemele care vor asigura gradul de disponibilitate iˑ 

sustenabilitate necesare asigurŁrii func˓ionŁrii în parametrii defini˓i de nevoia de business.  

Astfel, se solicitŁ o redundan˓Ł de N+1 pentru echipamentele de suport pentru centrul de date, excep˓ie 

fŁc©nd grupul electrogen. 

 

3.5.2.4.5 Capacitate 

Capacitatea Centrelor de Date este un parametru determinant pentru fazele de planificare iˑ execu˓ie ale 

elementelor infrastructurii fizice de suport. Capacitatea Centrelor de Date este data de puterea maximŁ 

estimatŁ pentru echipamentele IT pe durata de via˓Ł a Centrului de Date, determinând dimensiunile 

elementelor care nu sunt scalabile dar care sunt luate în considerare de la început, cum ar fi alimentarea de 

la re˓eaua electricŁ iˑ de spa˓iul fizic care va gŁzdui echipamentele IT iˑ ale infrastructurii de suport. 

Capacitatea fiind determinata pe baza de estimŁri nu ́ nseamnŁ în mod specific faptul ca aceasta ar putea 

sŁ fie atinsa pe durata de via˓Ł a Centrelor de Date, dar totuˑi planificarea ˑi proiectarea au fost realizate pe 

baza acestui parametru. 

 

3.5.2.5 Cerin˔e tehnice pentru sistemele de suport ale Centrelor de Date 

3.5.2.5.1 Arhitecturł ˒ i construc˔ii 

Obiectul proiectului de implementare a Centrelor de Date îl constituie amenajarea celor douŁ computer room 

iˑ a camerelor adiacente care fac parte din structura unui Centru de Date, ce are ca scop gŁzduirea de 

echipamente de calcul, de stocare iˑ de comunica˓ii, climatizare, instala˓ii electrice de curen˓i slabi ˑ i de 

curen˓i tari.  

 

Compartimentarea spa˓iilor celor douŁ Centre de Date se va efectua conform urmŁtoarelor elemente: 

Centru de Date Principal - Bucure˒ti 
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Spa˓iul ce urmeazŁ a fi amenajat are o suprafa˓Ł totala de 275 mp. Spa˓iul interior se aflŁ la etajul 3 al clŁdirii 

existente construitŁ S+P+4E în Intrarea Sectorului, Nr 1, Sector 3, Bucureˑti 03035, ce gŁzduieˑte sediul 

Oficiului Registrului Comer˓ului de pe l©ngŁ Bucureˑti. 

Spa˓iul interior propus spre amenajare Computer room este compus din douŁ camere: - camera 10 (ce are 

ca destina˓ie actuala Centru de date), - camera 10B (ce are ca destina˓ie actuala spa˓iu birouri ˑi depozitare 

echipamente IT) ˑi holul de acces aferent acestora, amplasate la etajul 3 al clŁdirii. Spa˓iul existent ce 

urmeazŁ a fi reconfigurat este delimitat de pere˓ii exteriori ai clŁdirii, pere˓i comuni cu camerele adiacente iˑ 

pere˓i din gips carton pe structura metalica, ce unesc cele douŁ planˑee.  

Spa˓iul se ́ nvecineazŁ cu spa˓iul tehnic cu destina˓ia de centru de date de care se delimiteazŁ prin pere˓i de 

gips carton ˑi cu camera server 14 de care se delimiteazŁ prin perete de beton.  

Spa˓iul este delimitat prin pere˓i neportanti de tip sandwich din gips carton sau beton, plafon tehnologic (tavan 

fals casetat) cu finisŁri cu placi din gips carton, podea din beton acoperit de aˑpŁ iˑ pardosealŁ tehnicŁ, 

ferestre ˑi uˑi cu profile din aluminiu. 

Spa˓iul tehnic este traversat de instala˓ii de curen˓i slabi ˑi tari la nivelul tavanului casetat iˑ pardoselii tehnice, 

trasee ce se vor reconfigura. În momentul de fata destina˓ia acestui spa˓iu este de ñcentru de dateñ, 

echipamentele actuale necesita o solu˓ie tranzitorie pentru relocarea temporara în vederea asigurŁrii 

condi˓iilor pentru amenajarea acestui centru de date. 

Obiectul proiectului îl constituie amenajarea camerei tehnice, ce are ca scop gŁzduirea de echipamente de 

calcul, de stocare iˑ de comunica˓ii, instala˓ii de ventila˓ie, climatizare, instala˓ii de curen˓i slabi ˑi instala˓ii 

electrice de for˓Ł.  

Compartimentarea spa˓iului nou cu destina˓ia de Data Center va avea o suprafa˓Ł aproximativŁ de 275 mp 

din care - computer room 115 mp, camerŁ tehnicŁ sisteme de securitate fizica iˑ spa˓iu tehnic pentru 

amplasare butelii cu gaz inert 75,7 mp, hol acces 84,60 mp. 

 

Centru de Date Secundar - Constan˔a 

Spa˓iul ce urmeazŁ a fi amenajat are o suprafa˓Ł totala de aproximativ 280 mp. Spa˓iul interior se afla la 

parterul clŁdirii existente construita P+5E în Constan˓a, Bulevardul Tomis nr. 476, ce gŁzduieˑte sediul 

Oficiului National al Registrului Comer˓ului din Constan˓a.  

Spa˓iul actual propus spre amenajare este compus din trei camere. Spa˓iul urmeazŁ a fi reconfigurat iˑ este 

delimitat de pere˓ii exteriori ai clŁdirii, pere˓i comuni cu camerele adiacente iˑ pere˓i din gips carton pe 

structura metalica, ce unesc cele douŁ planˑee.  

Spa˓iul este delimitat prin pere˓i neportanti de tip cortina din sticla sau beton, plafon tehnologic cu finisŁri cu 

placi din gips carton, podea din beton acoperit de sapa iˑ gresie, ferestre iˑ uˑi cu profile din aluminiu.  

Obiectul proiectului îl constituie amenajarea camerei cu destina˓ia Computer Room, ce are ca scop gŁzduirea 

de echipamente de calcul, de stocare iˑ de comunica˓ii, instala˓ii de ventila˓ie, climatizare, instala˓ii de curen˓i 

slabi ˑi instala˓ii electrice de for˓Ł.  

Compartimentarea Centrului de Date nou va avea urmŁtoarea suprafa˓Ł:  

¶ Computer Room: 100 mp; 
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¶ CamerŁ tehnicŁ: 46 mp; 

¶ CamerŁ monitorizare: 19 mp 

¶ Clean Room: 19 mp 

¶ Camera Aclimatizare: 14 mp 

¶ Camera Rack Provider: 6 mp 

¶ Hol de acces: 49 mp 

 

Amenajarea ambelor Centre de Date presupune urmŁtoarele lucrŁri: 

Lucrłri Computer Room ˒i camere tehnice - Bucure˒ti:  

1.LucrŁri de dezafectare 

Se va dezafecta tavanul fals existent;  

Se vor dezafecta instala˓iile de climatizare existente în interiorul spa˓iului iˑ se vor obtura trecerile cŁtre 

camerele învecinate;  

Pentru ˓evile de ́ ncŁlzire termica ce traverseazŁ camera vertical se vor lua mŁsuri de protec˓ie împotriva 

scurgerilor ˑi inunda˓iilor. MŁsurile se vor stabili de cŁtre antreprenor împreuna cu beneficiarul dupŁ 

eliberarea spa˓iului destinat camerei de date.  

Paturile de cabluri existente în tavanul casetat care tranziteazŁ spa˓iul propus spre amenajare se vor 

dezafecta;  

Paturile de cabluri existente în pardoseala tehnicŁ din spa˓iul propus spre amenajare se vor dezafecta;  

Cablurile de curen˓i slabi ce tranziteazŁ spa˓iul propus spre amenajare se vor identifica iˑ se vor reorganiza;  

Instala˓ia de iluminat existenta se va dezafecta;  

 

2. LucrŁri de amenajare pentru construirea Computer Room, ce are ca scop gŁzduirea de echipamente de 

calcul, de stocare iˑ de comunica˓ii, instala˓ii de ventila˓ie, climatizare, instala˓ii de curen˓i slabi ˑi instala˓ii 

electrice de for˓Ł (UPS, tablou electric).  

Construirea pere˓ilor noi ˑ i placarea pere˓ilor existen˓i pentru atingerea gradului de rezistenta la foc EI60.  

Delimitarea camerei tehnice nou construite se va face prin placarea pere˓ilor exterior existen˓i cu 2 placi de 

gips carton.  

Placi gipscarton de tip GKF cu microfibre de sticla cel pu˓in 2% (placa tip DF conform SR EN 

520,1200x2600x12,5mm), ignifugate, rezistente la foc, utilizate la placarea pere˓ilor antifoc de tip EI-60 la 

spatii tehnice precum iˑ la izolarea spatiilor de explozie. 

Mijloc de identificare: inscrip˓ionare cu roˑu pe partea posterioara a plŁcii, cartonul de pe ambele fete este 

de culoare roz sau gri (depinde de firma producŁtoare), conform proiect anexat.  

 

3. ZugrŁvirea pere˓ilor noi ˑ i a pere˓ilor existen˓i  

Spa˓iul incintelor alocate centrului de date vor fi amenajate ´n urmŁtoarele condi˓ii: 

Pere˓ii interiori ai centrului de date vor fi acoperi˓i cu vopsea pe baza de apa (2 straturi + amorsa). 
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Tavanul ˑi grinzile vor fi predate finisate ˑi acoperite cu vopsea pe baza de apa. Tencuielile interioare gletuite 

se vor realiza fie prin ´nchiderea porilor cu un strat sub˓ire (1mm) pasta de var cu adaos de ipsos (glet de 

var), fie cu un strat de ipsos de 2 mm (glet de ipsos) netezite fin. ZugrŁvelile se aplica pe suprafe˓e tencuite, 

gletuite cu glet de ipsos iˑ pregŁtite cu strat izolant - amorsa pentru a pre´nt©mpina absorb˓ia. 

Stratul suport al pardoselii ´n spa˓iul Computer Room va fi curŁ˓at iˑ tratat în vederea acoperirii cu vopsea 

antistaticŁ. 

 

4. Montarea uˑii de acces în spa˓iul tehnic. 

Se va instala o uˑŁ metalica de acces în Computer Room ce are ca scop gŁzduirea de echipamente de calcul 

iˑ de comunica˓ii, având dimensiunile urmŁtoare: 

¶ 900x2050 mm - dintr-un canat ï se va monta pentru accesul în spa˓iul tehnic dinspre coridorul clŁdirii 

Uˑa metalica de acces va avea urmŁtoarele specifica˓ii:  

¶ Un canal reversibil, din tabla de otel zincat.  

¶ Toc tip "Z" pe 4 laturi, care se fixeazŁ cu gheare sau cu ancore, cu traversa inferioara demontabila.  

¶ Broasca standard cu orificiu pentru cilindru iˑ dotare standard cheie tip patent. 

¶ Mâner anti agŁ˓are de culoare neagra cu miezul de otel.  

¶ DouŁ balamale  

¶ RanforsŁri interioare pentru mânere antipanica ˑi amortizor uˑa.  

¶ Garnitura termoexpandabila pe contur.  

¶ Agrement tehnic: INCERC Bucureˑti.  

¶ Rezisten˓Ł la foc: minimum 60 min.  

Uˑa de 900 mm se va monta la cota +0.00m, la nivel cu podeaua culoarului de acces. 

 

5. Asigurare evacuare rapida în caz de urgenta.  

Pentru evacuarea personalului din Computer Room în cazul producerii unui incendiu, se vor lua mŁsuri de 

ghidare ˑi de facilitare a evacuŁrii spa˓iului. În aceasta privin˓Ł se vor furniza ˑi instala urmŁtoarele sisteme:  

 

6. Instalare pardoseala tehnicŁ  

Pardoseala tehnicŁ, ce se va instala conform planurilor, va îndeplini urmŁtoarele caracteristici: 

¶ Dimensiunea panoului: 600x600x38mm. 

¶ Pe suprafa˓Ł superioara (vizibila) sŁ aibŁ finisare din PVC.  

¶ Izolare fonicŁ: minimum 32dB.  

¶ Rezisten˓Ł la foc clasa 1.  

¶ Greutate utilŁ suportatŁ: minimum 1000kg/mp.  

 StructurŁ pardosealŁ: 

¶ BazŁ circularŁ diametru 90 mm, grosime minimŁ 1.5 mm, cu 4 nervuri de rigidizare care 

formeazŁ o niˑŁ pentru a ́ mbunŁtŁ˓i aderarea adezivului, cu 4 gŁuri pentru fixare mecanica.  
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¶ TijŁ rigidŁ filetatŁ M14 sau M16 cu piuli˓e de sprijinire echipate cu 8 crestŁturi pentru a 

preveni deˑurubarea (4 pe fiecare parte). Acesta se ob˓ine prin laminare ˑi va fi cuplat cu 

baza prin nituri mecanice speciale  

¶ Cap: 3 mm grosime. Construit cu 8 bra˓e radiale cu douŁ lungimi ˑi forme diferite pentru 

sprijinul traverselor.  

¶ Capul este cuplat de tub care are un diametru exterior de 25 mm iˑ grosime de 1.2 mm; 

¶ Garnitura fabricata din plastic semi-rigid, este conductiva (R<104) iˑ ac˓ioneazŁ ca un 

izolator fonic, este prevŁzutŁ cu 4 proeminente pentru pozi˓ionarea panoului.  

NumŁrul de montan˓i depinde de configurarea utilizatŁ. 

În Computer Room, cota la care se instaleazŁ pardoseala tehnicŁ este de +0.4m. În camera tehnicŁ, 

pentru trecerea de la nivelul podelei culoarului de acces cŁtre cota +0.4 m, se vor construi 3 sau 4 trepte, 

dupŁ dorin˓a beneficiarului. Conturul treptelor se va marca cu banda antiderapanta.  

Înainte de instalarea pardoselii supra´nŁl˓ate, stratul suport al pardoselii va fi acoperit cu vopsea 

epoxidicŁ. Aceasta vopsea va fi compatibilŁ cu rŁˑina epoxidicŁ utilizatŁ pentru lipirea supor˓ilor verticali ai 

structurii pardoselii supra´nŁl˓ate. 

 

7. LucrŁri de construc˓ii efectuate în camera tehnicŁ (computer room):  

¶ Se vor executa strapungeri de diferite dimensiuni ai pere˓ilor de gips carton pentru traversarea de 

cŁtre paturile de cabluri;  

¶ Se vor executa strŁpungeri de diferite dimensiuni ai pere˓ilor de gips carton pentru realizarea grilelor 

de ventila˓ie ale camerelor tehnice;  

¶ Se vor executa strŁpungeri de diferite dimensiuni ale planˑeelor sau pere˓ilor exterior ai clŁdirii în 

vederea accesului traseelor frigorifice cŁtre unitŁ˓ile HVAC exterioare iˑ pentru traversarea de cŁtre 

paturile de cabluri alimentare.  

 

Lucrłri Computer Room ˒i camere tehnice - Constan˔a: 

1. LucrŁri de dezafectare 

Se va dezafecta tavanul fals existent; 

Se vor dezafecta instala˓iile de climatizare existente în interiorul spa˓iului iˑ se vor obtura trecerile cŁtre 

camerele învecinate;  

Pentru ˓evile de ́ ncŁlzire termica ce traverseazŁ camera vertical se vor lua mŁsuri de protec˓ie împotriva 

scurgerilor ˑi inunda˓iilor. MŁsurile se vor stabili de cŁtre antreprenor împreuna cu beneficiarul dupŁ 

eliberarea spa˓iului destinat camerei de date.  

Paturile de cabluri existente în tavanul casetat care tranziteazŁ spa˓iul propus spre amenajare se vor 

dezafecta;  

Cablurile de curen˓i slabi ce tranziteazŁ spa˓iul propus spre amenajare se vor identifica iˑ se vor reorganiza;  

Instala˓ia de iluminat existentŁ se va dezafecta. 
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2. LucrŁri de amenajare pentru construirea Computer Room ˑi camerŁ tehnicŁ, ce au ca scop gŁzduirea de 

echipamente de calcul, de stocare iˑ de comunica˓ii, instala˓ii de ventila˓ie, climatizare, instala˓ii de curen˓i 

slabi ˑi instala˓ii electrice de for˓Ł (UPS, tablou electric).  

Construirea pere˓ilor noi ˑ i placarea peretelui existent pentru atingerea gradului de rezisten˓Ł la foc EI60.  

Delimitarea Computer Room nou construite se va face, atât prin construirea pere˓ilor din gips carton, monta˓i 

pe structura metalica conform specifica˓iilor, cât ˑ i prin placarea peretelui exterior existent cu 2 placi de gips 

carton.  

Placi gipscarton de tip GKF cu microfibre de sticla cel pu˓in 2% (placa tip DF conform SR EN 

520,1200x2600x12,5mm), ignifugate, rezistente la foc, utilizate la placarea pere˓ilor antifoc de tip EI-60 la 

spatii tehnice precum iˑ la izolarea spatiilor de explozie. 

Mijloc de identificare: inscrip˓ionare cu roˑu pe partea posterioara a plŁcii, cartonul de pe ambele fete este 

de culoare roz sau gri (depinde de firma producŁtoare).  

Pere˓ii de compartimentare noi au grosimi de 13-15 cm, fiind realiza˓i pe schelet simplu (profile UW iˑ CW) 

în sistem de placaj dublu, conform proiect anexat. 

 

3. ZugrŁvirea pere˓ilor noi ˑ i a pere˓ilor existen˓i 

Spa˓iul incintelor alocate centrului de date vor fi amenajate ´n urmŁtoarele condi˓ii: 

Pere˓ii interiori ai centrului de date vor fi acoperi˓i cu vopsea pe baza de apa (2 straturi + amorsa). 

Tavanul ˑi grinzile vor fi predate finisate ˑi acoperite cu vopsea pe baza de apa. Tencuielile interioare gletuite 

se vor realiza fie prin ´nchiderea porilor cu un strat sub˓ire (1mm) pasta de var cu adaos de ipsos (glet de 

var), fie cu un strat de ipsos de 2 mm (glet de ipsos) netezite fin. ZugrŁvelile se aplica pe suprafe˓e tencuite, 

gletuite cu glet de ipsos iˑ pregŁtite cu strat izolant - amorsa pentru a pre´nt©mpina absorb˓ia.0 

Stratul suport al pardoselii ´n spa˓iul centrului de date va fi curŁ˓at iˑ tratat în vederea acoperirii cu vopsea 

antistaticŁ. 

 

4. Montarea uˑilor de acces în spa˓iul tehnic 

Se vor instala trei uˑi metalice de acces în Computer Room ˑi camera tehnicŁ ce au ca scop gŁzduirea de 

echipamente de calcul iˑ de comunica˓ii, având dimensiunile urmŁtoare: 

¶ 1200x2150 mm (1 canat de 300x2150mm, 1 canat de 900x2150mm) ï se va monta pentru accesul 

în spa˓iile tehnice dinspre coridorul clŁdirii; 

¶ 900x2050 mm - dintr-un canat ï se va monta pentru accesul în spa˓iul tehnic dinspre Computer 

Room 

Uˑile metalice de acces vor avea urmŁtoarele specifica˓ii:  

¶ Un canal reversibil, din tabla de otel zincat.  

¶ Toc tip "Z" pe 4 laturi, care se fixeazŁ cu gheare sau cu ancore, cu traversa inferioara demontabila.  

¶ Broasca standard cu orificiu pentru cilindru iˑ dotare standard cheie tip patent.  

¶ Mâner anti agŁ˓are de culoare neagra cu miezul de otel.  
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¶ DouŁ balamale  

¶ RanforsŁri interioare pentru mânere antipanica ˑi amortizor uˑa.  

¶ Garnitura termoexpandabilŁ pe contur.  

¶ Agrement tehnic: INCERC Bucureˑti.  

¶ Rezisten˓Ł la foc: minimum 60 min.  

Uˑa de acces 1200 mm se va monta la cota +0.6m, la nivel cu pardoseala tehnologicŁ, conform proiectului 

tehnic. Uˑa de 900 mm se va monta la cota +0.6m, la nivel cu pardoseala tehnologicŁ. 

 

5. Instalare pardosealŁ tehnicŁ 

Pardoseala tehnicŁ, ce se va instala conform planurilor în Computer Room, camera tehnicŁ ˑi camera 

monitorizare, va îndeplini urmŁtoarele caracteristici:  

¶ Dimensiunea panoului: 600x600x38mm. 

¶ Pe suprafa˓a superioarŁ (vizibilŁ) sŁ aibŁ finisare din PVC.  

¶ Izolare fonicŁ: minimum 32dB. 

¶ Rezistenta la foc clasa 1. 

¶ Greutate utilŁ suportatŁ: minimum 1000kg/mp. 

Structura 

Structura pardoseala:  

¶ BazŁ circularŁ diametru 90 mm, grosime minimŁ 1.5 mm, cu 4 nervuri de rigidizare care 

formeazŁ o niˑŁ pentru a ́mbunŁtŁ˓i aderarea adezivului, cu 4 gŁuri pentru fixare mecanica. 

¶ Tija rigida filetata M14 sau M16 cu piuli˓e de sprijinire echipate cu 8 crestŁturi pentru a preveni 

deˑurubarea (4 pe fiecare parte). Acesta se ob˓ine prin laminare ˑi va fi cuplat cu baza prin nituri 

mecanice speciale  

¶ Cap: 3 mm grosime. Construit cu 8 bra˓e radiale cu douŁ lungimi ˑi forme diferite pentru sprijinul 

traverselor. 

¶ Capul este cuplat de tub care are un diametru exterior de 25 mm iˑ grosime de 1.2 mm; 

¶ Garnitura fabricata din plastic semi-rigid, este conductiva (R<104) iˑ ac˓ioneazŁ ca un izolator 

fonic, este prevŁzutŁ cu 4 proeminente pentru pozi˓ionarea panoului.  

NumŁrul de montan˓i depinde de configurarea utilizatŁ. 

În camera tehnicŁ, cota la care se instaleazŁ pardoseala tehnicŁ este de +0.6m.  

Înainte de instalarea pardoselii supra´nŁl˓ate, stratul suport al pardoselii va fi acoperit cu vopsea epoxidicŁ, 

cu proprietŁ˓i antistatice. AceastŁ vopsea va fi compatibilŁ cu rŁˑina epoxidicŁ utilizatŁ pentru lipirea 

supor˓ilor verticali ai structurii pardoselii supra´nŁl˓ate. 

 

6. LucrŁri de construc˓ii efectuate în camera tehnicŁ (computer room):  

¶ Se vor executa strŁpungeri de diferite dimensiuni ai pere˓ilor de gips carton pentru traversarea de 

cŁtre paturile de cabluri;  
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¶ Se vor executa strŁpungeri de diferite dimensiuni ai pere˓ilor de gips carton pentru realizarea grilelor 

de ventila˓ie ale camerelor tehnice;  

¶ Se vor executa strŁpungeri de diferite dimensiuni ale planseelor sau pere˓ilor exterior ai clŁdirii în 

vederea accesului traseelor frigorifice cŁtre unitŁ˓ile HVAC exterioare iˑ pentru traversarea de cŁtre 

paturile de cabluri alimentare. 

 

Listele de cantitŁ˓i pentru cele douŁ Centre de Date se gŁsesc în proiectul anexat ˑi sunt estimative. 

Executantul va preda întreaga lucrare la cheie, conform proiect. 

 

3.5.2.5.2 Planul de amplasare al echipamentelor 

Echipamentele sistemului din Computer Room vor fi amplasate în rack-uri standard de servere de 19ò cu 

lŁ˓imea de 60 cm ˑi adâncimea de 107 cm, cu ́nŁl˓imea de minimum 42U. 

Pentru fiecare Datacenter se va livra un KVM analogic de tip multi-port (minim 8 porturi KVM) ˑi cu suport de 

tip hot-pluggable. 

Rack-urile vor fi aˑezate într-un spa˓iu închis cu uˑi de acces, în 2 rânduri continue, respectându-se 

realizarea de culoar cald iˑ rece pentru circula˓ia fluxurilor de aer iˑ minimizarea amestecului aerului cald cu 

cel rece. Se va avea în vedere ca în fata rack-uilor sŁ existe un spa˓iu de minim 180 cm pentru circula˓ia 

aerului rece, iar în spatele rack-urilor de servere minim 120 cm. 

 

Rack-urile vor avea urmŁtoarele specifica˓ii tehnice: 

Á Vor fi proiectate pentru a asigura un mediu sigur iˑ controlat pentru echipamente IT iˑ de comunica˓ii; 

Á Vor permite rutarea optima a cablurilor combinatŁ cu ventilare maximŁ, av©nd panouri laterale 

incluse; 

Á Vor permite instalarea de accesorii op˓ionale pentru asigurarea rŁcirii pentru echipamente cu mari 

densitŁ˓i de putere; 

Á Vor permite instalarea de accesorii op˓ionale pentru canale de administrare cabluri curen˓i slabi iˑ 

curen˓i tari, pe deasupra rack-urilor; 

Á Vor avea 4 stâlpi verticali pentru instalarea echipamentelor montabile în rack; 

Á Vor avea spa˓iu disponibil pentru montare echipamente de 42U; 

Á Vor avea 2 PDU monitorizabile incluse, de 32A, 230V, cu conectorizare 36 x C13 iˑ 6 C19; 

Á LŁ˓ime: 600 mm; 

Á Adâncime: 1070 mm; 

Á ĊnŁl˓ime: maximum 2000 mm; 

Á Uˑile, panourile laterale vor fi detaˑabile; 

Á UˑŁ perforatŁ fa˓Ł, cu deschidere minimŁ la 120O pentru a permite acces uˑor în interior; 

Á Uˑi spate perforate, split, pentru a asigura spa˓iu sporit de mentenan˓Ł, cu perfora˓ie minimŁ 6600 

cm2; 
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Á Suport antiseismic.  

Á Uˑile ˑ i panourile verticale pot fi încuiate cu o cheie; 

Á Permit îmbinarea rack-urilor adiacente; 

Á Au gŁuri/orificii de acces integrate pentru cabluri; 

Á Au în dotare kit-uri pentru ́mpŁm©ntare; 

Á SŁ permitŁ conectarea la sistemul de ´mpŁm©ntare special amenajat în computer room prin orificii 

filetate în sistem metric pe scheletul principal al rack-ului, cu identificare uˑoarŁ prin etichetare / 

simboluri; 

Á Trebuie sŁ fie prevŁzute cu blancuri speciale la 19ò pentru spa˓iile rŁmase libere dupŁ montarea 

echipamentelor; 

Á Trebuie sŁ ´ndeplineascŁ specifica˓iile din ANSI / TIA-569-C;. 

Á Au în dotare sisteme de organizare cabluri iˑ permit organizarea pe verticala a cablurilor de curen˓i 

tari ˑ i curen˓i slabi la partea din spate;  

Rack-urile vor permite realizarea pe la partea superioara/inferioara, a unui suport pentru cablurile electrice 

curen˓i slabi ˑ i curen˓i tari pentru distribu˓ie în sistem modular ˑi a suportilor de cabluri de for˓Ł iˑ date, 

separate, pentru administrarea infrastructurii fizice, cablare structurata de date cupru iˑ cablare structuratŁ 

fibrŁ opticŁ. 

 

3.5.2.5.3 Sistemul de alimentare electricł ˒ i protec˔ie la cłderi de tensiune 

SOLU˓IA TEHNICŁ PROIECTATŁ 

Tabloul general data center (TGDCTGD) va fi alimentat dintr-un tablou AAR. Tabloul AAR va fi alimentat din 

tabloul general al clŁdirii iˑ dintr-un generator electric. Din tabloul general TGDCTGD vor fi alimentate douŁ 

tablouri de distribu˓ie TDA ˑ i TDB care vor alimenta PDU-urile din Rack-uri. Contorizarea se realizeazŁ cu 

contoare pesante conectate pe intrarea în tabloul general. 

Tablourile electrice vor fi de tip cofret, cu montaj aparent, cu uˑi metalice, fiind echipate cu ´ntrerupŁtoare 

automate, conform schemei monofilare din documenta˓ia tehnicŁ (proiect). 

Dimensionarea ́ntrerupŁtoarelor cu care este echipat tabloul s-a fŁcut i˓nând cont de puterile echipamentelor 

indicate de beneficiar iˑ de normativele de specialitate.  

Cablurile vor fi pozate prin canalizare, ghena de cabluri, supor˓i ˑ i canale de cabluri proiectate.  

Dimensionarea cablurilor s-a fŁcut ˓ inând cont de puterile echipamentelor indicate de beneficiar iˑ de normativele 

de specialitate. 

 

Instala˓ ia de iluminat interior va fi realizatŁ cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED, potrivit mediului 

ambiant al încŁperii în care se instaleazŁ ˑ i respectându-se nivelul de iluminare impus de cŁtre normativele 

în vigoare iˑ cerin˓ ele specifice ale beneficiarului. Se vor respecta ca minim prevederile standardului 

EN12464 pentru iluminat. 
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Aprinderea iluminatului se va realiza cu întrerupŁtoare care ac˓ ioneazŁ iluminatul aprins/stins în iˑruri 

paralele cu suprafa˓Ł vitrata. 

În întreaga clŁdire sunt prevŁzute instala˓ ii de iluminat de siguran˓Ł corespunzŁtor cerin˓ elor: 

- art.7.23.5.1. lit.a.: instala˓ ii electrice pentru iluminatul de siguran˓Ł pentru continuarea lucrului, 

prevŁzut în data center; 

- art.7.23.7.1.: instala˓ ii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, în ambele spatii din 

Normativul I7-2011. 

 

Alimentarea electricŁ a instala˓ iilor de iluminat normal se va executa cu cabluri flexibile, din cupru cu 

întârziere la propagarea focului, de tip RV-K. 

Cablurile se vor poza pe stelaje metalice (patcabluri) sau aparent pe elementele de construc˓ ie, în ultimul 

caz NUMAI ÎN TUBURI DE PROTECTIE prinse cu cleme din material plastic. 

Circuitele de iluminat se vor stabili astfel încât lungimile traseelor de cabluri sŁ fie cât mai mici, iar pierderile 

de tensiune sŁ se încadreze în limitele admise. 

 

Toate prizele de serviciu vor fi prevŁzute cu contact de protec˓ie ˑ i vor fi protejate cu disjunctoare diferen˓ iale 

de 30mA astfel încât la orice defect sŁ se realizeze scoaterea lor de sub tensiune. 

Distribu˓ia circuitelor de prize sau for˓Ł (alimentare PDU) se va realiza sub pardoseala flotanta pe paturi de 

cabluri. Cablurile vor fi flexibile, din cupru, cu întârziere mŁrita la propagarea focului tip RV-K. 

Toate echipamentele de for˓Ł vor fi achizi˓ionate cu panou propriu de automatizare ˑ i control, astfel încât în 

sarcina proiectantului de instala˓ ii electrice revine doar alimentarea pe partea de for˓Ł a echipamentelor. 

LegŁturile între unitŁ˓ile interioare iˑ cele exterioare ale diverselor echipamente se vor realiza de cŁtre 

furnizorul de echipamente. 

 

Se vor efectua verificŁri ale continuitŁ˓ii iˑ mŁsurŁtori în punctele de legare la priza de pŁm©nt a clŁdirii, 

prevŁzute în spa˓iile chiriaˑului. În cazul în care se vor constata abateri de la prevederile normativului I7/2011 

se va contacta beneficiarul, proprietarul iˑ împreuna cu proiectantul se vor stabili solu˓ii de remediere. 

 

Toate echipamentele ˑ i elementele metalice se vor lega la pŁmânt fie prin platbanda OLZn 25(40)x4mm, fie 

prin conductor din cupru flexibil tip LifY sau sufa de cupru litat.  

În camera tehnicŁ s-a prevŁzut o bara de egalizare poten˓ ial la care se vor lega toate echipamentele metalice. 

În zonele de open space se vor conecta la împŁmântarea clŁdirii iˑ picioarele metalice aferente pardoselii 

flotante la fiecare 10 mp. 

 

Se vor lega la pŁmânt: rack-urile, paturile de cabluri, e˓vi metalice, tablourile electrice carcase de 

echipamente, etc. 
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INSTALATIE ELECTRICŁ DATA CENTER BUCUREˑTI 

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICŁ 

Tabloul general data center (TGD) va fi alimentat dintr-un tabloul AAR amplasat la parterul clŁdirii. Se vor 

lega la pŁmânt: rack-urile, paturile de cabluri, ˓ evi metalice, tablourile electrice carcase de echipamente, etc. 

Din tabloul general TGD vor fi alimentate douŁ tablouri de distribu˓ie TDA ˑi TDB care vor alimenta PDU-

urile din Rack-uri. Contorizarea se realizeazŁ cu contoare pasante conectate pe intrarea în tabloul general. 

Tablourile electrice vor fi de tip cofret, cu montaj aparent, cu uˑi metalice, fiind echipat cu ´ntrerupŁtoare 

automate, conform schemei monofilare din prezenta documenta˓ie.  

Dimensionarea ´ntrerupŁtoarelor cu care este echipat tabloul s-a fŁcut ˓ inând cont de puterile echipamentelor 

indicate de beneficiar iˑ de normativele de specialitate.  

Cablurile vor fi pozate prin canalizare, ghena de cabluri, supor˓i ˑ i canale de cabluri proiectate.  

Dimensionarea cablurilor s-a fŁcut i˓nând cont de puterile echipamentelor indicate de beneficiar iˑ de 

normativele de specialitate. 

Conform proiectului s-a realizat un sistem de electroalimentare format din tablouri electrice, generator, sistem 

UPS, instala˓ii ˑ i echipamente climatizare. 

Spa˓iul vizat are urmŁtoarele func˓iuni: 

¶ Camera Computer Room, conform planuri anexate în proiect; 

Sistemele de UPS iˑ de climatizare vor fi alimentate în regim normal din sursele de 0.4kV, din tabloul TDG, 

alimentat din tabloul AAR, racordat în Tabloul existent al clŁdirii, respectiv circuitele de generator electric 

proiectat. 

Pentru a asigura redundan˓a, echipamentele IT vor fi alimentate din douŁ tablouri de distribu˓ie TDA ˑi TDB. 

Tablourile TDA iˑ TDB vor fi alimentate din tabloul TDG. 

Toate Tablourile electrice se vor realiza conform schemelor monofilare anexate în proiect. 

 

SISTEMUL DE INSTALATII EXTERIOARE 

În afara clŁdirii se va monta un sistem format dintr-un generator electric de 460kVA care va asigura protec˓ia 

consumatorilor prin intermediul tabloului AAR, montat la parterul clŁdirii. Circuitele de alimentare de la grupul 

electrogen cŁtre TAAR vor fi realizate cu cabluri cu întârziere mŁrita la propagarea focului tip RV-K. 

Listele de cantitŁ˓i pentru lucrŁrile de instala˓ii electrice se pot gŁsi în proiectul anexat iˑ sunt estimative.  

Executantul va preda lucrarea la cheie, conform proiect. 

 

INSTALA˓IE ELECTRICŁ DATA CENTER CONSTAN˓A 

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICŁ 

Tabloul general data center (TGD) va fi alimentat dintr-un tabloul AAR amplasat în camera tehnicŁ. Tabloul 

AAR va fi alimentat din tabloul general al clŁdirii iˑ dintr-un generator electric. Din tabloul general TGD vor 

fi alimentate douŁ tablouri de distribu˓ie TDA ˑi TDB care vor alimenta PDU-urile din Rack-uri. Contorizarea 

se realizeazŁ cu contoare pasante conectate pe intrarea în tabloul general. 
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Tablourile electrice vor fi de tip cofret, cu montaj aparent, cu uˑi metalice, fiind echipat cu ´ntrerupŁtoare 

automate, conform schemei monofilare din prezenta documenta˓ie.  

Dimensionarea ´ntrerupŁtoarelor cu care este echipat tabloul s-a fŁcut ˓ inând cont de puterile echipamentelor 

indicate de beneficiar iˑ de normativele de specialitate.  

Cablurile vor fi pozate prin canalizare, ghena de cabluri, supor˓i ˑ i canale de cabluri proiectate.  

Dimensionarea cablurilor s-a fŁcut i˓nând cont de puterile echipamentelor indicate de beneficiar iˑ de 

normativele de specialitate. 

Conform proiectului tehnic s-a realizat un sistem de electroalimentare format din tablouri electrice, generator, 

sistem UPS, instala˓ii ˑ i echipamente climatizare. 

Spa˓iul vizat are urmŁtoarele func˓iuni: 

¶ Camera TehnicŁ, conform planuri ataˑate; 

Sistemele de UPS iˑ de climatizare vor fi alimentate în regim normal din sursele de 0.4kV, din tabloul TDG, 

alimentat din tabloul AAR, racordat în Tabloul existent al clŁdirii, respectiv circuitele de generator electric 

proiectat. 

¶ Camera Computer Room, conform planuri ataˑate; 

Pentru a asigura redundan˓a, echipamentele IT vor fi alimentate din douŁ tablouri de distribu˓ie TDA ˑi TDB. 

Tablourile TDA iˑ TDB sun vor fi alimentate din tabloul TDG. 

Toate Tablourile electrice se vor realiza conform schemelor monofilare ataˑate. 

 

SISTEMUL DE INSTALATII EXTERIOARE 

În afara clŁdirii se va monta un sistem format dintr-un generator electric de 460kVA care va asigura protec˓ia 

consumatorilor prin intermediul tabloului AAR, montat în camera tehnicŁ. Circuitele de alimentare de la grupul 

electrogen cŁtre TAAR vor fi realizate cu cabluri cu întârziere mŁrita la propagarea focului tip RV-K. 

Listele de cantitŁ˓i pentru lucrŁrile de instala˓ii electrice se pot gŁsi în proiectul anexat iˑ sunt estimative.  

Executantul va preda lucrarea la cheie, conform proiect. 

 

3.5.2.5.4 Sisteme de legare la płm©nt 

Sistemul de legare la pŁm©nt se va face conform proiectului anexat iˑ are drept scop asigurarea poten˓ialului 

pŁm©ntului pentru: 

- conductorul PEN, ´n re˓elele TN-C. Conductorul PEN, la consumator, este conectat la borna (bara) 

principala de legare la pŁm©nt a instala˓iei care oferŁ posibilitatea conectŁrii electrice a unui numŁr 

de conductoare în scopul legŁrii la pŁm©nt; 

- conductorul neutru (N), în re˓elele TN-S pentru a permite conectarea la re˓ea a receptoarelor 

monofazate sau trifazate legate în stea ˑi neuniform ́ncŁrcate pe faze; 

- conductorul de protec˓ie (PE), în re˓elele TN-S, pentru a asigura protec˓ia persoanelor ˑi a animalelor 

împotriva ˑ ocurilor electrice; 

- limitarea influentelor electroenergetice datorate unor supratensiuni; 
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- disiparea sarcinilor electrice în sol, datorate supratensiunilor de trŁsnet, loviturilor de trŁsnet directe. 

 

Sistemul de legare la pŁmânt permite: 

- limitarea influentelor electroenergetice datorate unor supratensiuni; 

- disiparea sarcinilor electrice în sol, datorate supratensiunilor de trŁsnet, loviturilor de trŁsnet directe. 

 

Sistemul de legare la pŁmânt se compune din: 

- borna (bara) principala de legare la pŁmânt principala de legare la pŁmânt; 

- conductoare de protec˓ie (PE); 

- conductoare pentru legŁtura de echipotentializare (conductoare principale de legare la pŁmânt) 

- conductoare de ramifica˓ii; 

- conductoare de legare la priza de pŁmânt; 

- priza de pŁmânt. 

 

La nivelul tabloului general a fost prevŁzutŁ o borna / bara principala de legare la pŁmânt, la care trebuie 

conectate urmŁtoarele conductoare: 

- conductoare pentru legŁtura de echipotentializare (conductoare principale de legare la pŁmânt) 

- conductoare de ramifica˓ii; 

- conductoare de legare la priza de pŁmânt; 

- priza de pŁmânt. 

 

3.5.2.5.5 Sistemul UPS (uninterruptible power supply) cu redundan˔ł N+1 ˒ i Grup Electrogen 

Rack-urile de echipamente iˑ echipamentele interioare ale sistemului de rŁcire din Centrul de date vor fi 

protejate la cŁderi de tensiune de un sistem UPS (Uninterruptible Power Supply). Bateriile aferente sistemului 

UPS vor fi instalate într-un rack separat. 

Data Center Bucure˒ti 

În Data Center va fi instalat un UPS modular alcŁtuit din 5 module de putere a câte 42 kVA/kW, 4 module 

asigurând necesarul de putere, iar al cincilea fiind redundant. 

Pentru alimentarea intrŁrii/ ieˑirii din UPS au fost prevŁzute în tabloul TDG, ́ntrerupŁtoare automate 400A, 

3P. Circuitele vor fi realizate cu cabluri cu întârziere mŁrita la propagarea focului tip RV-K. 

 

Utilaj, echipament tehnologic: sistemul de electroalimentare securizata neîntreruptibila (UPS) 

Cerin˔e: 

Parametri tehnici iˑ func˓ionali 

- capacitate: minim 168 kVA + redundan˓Ł N+1 pe modulele de putere 
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- putere modul: minim 40 kVA 

- topologie: online dublŁ conversie 

INTRARE 

- tensiune nominala: 380/400/415 Vac selectabila, trei faze  

- Tensiune de intrare admisibila: 320 - 487 Vac (la ́ ncŁrcare 100%) 

- frecventa nominala: 50/60 Hz 

- frecventa admisibila: 40-72 Hz 

- factor de putere la intrare: 0,99 

- THDI: <1,5% la ´ncŁrcare 100% 

- pornire progresiva redresor: 1-125 secunde, programabil 

- întârziere pornire redresor: 1-120 secunde, programabil 

- factor de putere la ieˑire: 1 

INVERTER 

- putere nominalŁ: minim 168 kVA + modul de redundan˓Ł 

- tensiune de ieˑire: 380/400/415 Vac selectabila, trei faze, 5 fire (L1,L2,L3+N+G) 

- distorsiunea tensiunii de ieˑire:  

¶ <1,5% cu sarcina liniara  

¶ <2,5% cu sarcina neliniara. 

- frecven˓Ł nominala: 50/60 Hz 

- stabilitate frecven˓Ł: +/- 1%  

- stabilitate frecven˓Ł fŁrŁ sincronizare cu linia de bypass: +/- 0.01%  

- capacitate suprasarcina: 

¶ 125% - 10 min 

¶ 150% - 1 min 

¶ 200% - 0.5 secunde 

Eficien˓Ł AC/AC: 

¶ >95,6% @ 25% load 

¶ >96,1% @ 50% load 

¶ >96,0% @ 75% load 

¶ >95,7% @ 100% load 

- Baterii: modulare hot swap 

- echipat cu: 

¶ ´ntrerupŁtor de bypass pentru mentenan˓Ł 

¶ ´ntrerupŁtor pentru deconectare baterii 
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¶ panou de control LCD cu touchscreen 

¶ card de comunica˓ie SNMP cu port Ethernet, serial iˑ USB 

- Dimensiuni: maximum 600 x 2000 x 1050 mm (WxHxD) pentru integrare în rând cu rack-urile. 

Specifica˓ii de performan˓Ł ˑ i condi˓ii privind siguran˓a în exploatare 

- Se vor prezenta instruc˓iuni de exploatare ˑi Cartea tehnicŁ a echipamentului  

- Certificate de Conformitate 

- Conformitate cu: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, EN 62040-3 

- Directive: 2014/35/EU ï Low voltage, 2014/30/EU - EMC 

 

Utilaj, echipament tehnologic: grup electrogen (GE) 

Cerin˔e: 

Parametrii tehnici ˑ i func˓ionali: 

Grup electrogen 

- Putere: minim 460 KVA, în regim prime (PRP),  

- Tensiune: 3x400/230V 

- Frecventa: 50 Hz 

- Factor de putere: 0.8 

- Timpul în care se asigura preluarea consumatorilor: maximum 15 sec 

- Pornirea motorului: manual, automat prin comandŁ de la distan˓Ł  

- Autonomie cu alimentare din rezervor propriu: minimum 10 ore la ́ncŁrcare 100% 

- Rezervor incorporat: minim 700 litri 

Motor 

- Motor Diesel, cu 6 cilindri în linie 

Echipat cu: 

- Sistem alimentare 

- Sistem ungere 

- Sistem rŁcire 

- Sistem pre´ncŁlzire motor (ulei sau apa) 

- Sistem de control 

- Redresor de baterie  

- Aspira˓ie: turboaspirat cu intercooler 

- RŁcire: rŁcit cu apa 

- Tura˓ie motor: 1500 r.p.m. 

- Regulator tura˓ie: electronic 

- Tip injec˓ie: controlata electronic 
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- Toba de eˑapament tip reziden˓ial 

Alternator 

- Tip: sincron, autoexcitat, fŁrŁ perii 

- Tensiune: 400/230V 

- RŁcire: autoventilat 

- Excita˓ie: AVR 

- Clasa de izola˓ie: H 

- cos ű = 0,8 

- varia˓ie tensiune ieˑire: ±0.5% 

- grad de protec˓ie: IP 23 

Panou automatizare iˑ comandŁ  

- Tensiune nominalŁ: 400/230 Vca 

- Tensiunea instala˓iei de automatizare: 12/24Vcc 

- disjunctor de protec˓ie cu declanˑare magneto-termica pentru ieˑire generator 

- disjunctor de protec˓ie pentru circuitele de redresor ´ncŁrcare baterie ˑi pre´ncŁlzire motor 

- bare de racordare Cu 

- mŁsurare ˑ i afiˑare parametri motor: 

- presiune ulei 

- temperatura lichid rŁcire 

- tura˓ie motor 

- contor ore de func˓ionare 

- mŁsurare ˑ i afiˑare parametri generator: 

- tensiune ieˑire (U, V, W) 

- curent (I1, I2, I3) 

- frecven˓Ł 

- cos ű 

- putere activŁ 

- putere reactivŁ 

- total putere debitatŁ 

- tensiune baterie 

- butoane/comutatoare pentru modul de operare (AUTO/MANUAL / TEST) 

- semnalizŁri pentru: 

- modul de func˓ionare 

- prezenta tensiune 
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- stare ́ ntrerupŁtor de grup 

- nivel redus combustibil 

- presiune minimŁ ulei 

- temperaturŁ ´naltŁ lichid de rŁcire 

- supratura˓ie 

Dimensiuni  

- Dimensiuni maxime ale grupului electrogen: 

- lungime: 4460 mm 

- lŁ˓ime: 1606 mm 

- ´nŁl˓ime: 2547 mm 

Greutate 

- greutate maximŁ: 4000 kg 

Specifica˓ii de performan˓Ł ˑ i condi˓ii privind siguran˓a în exploatare 

- Se vor prezenta instruc˓iuni de exploatare ˑi Cartea tehnicŁ a echipamentului  

- Certificate de Conformitate 

- Conformitate cu: ISO 8528, ISO 3046 

 

Data Center Constan˔a 

În Computer Room va fi instalat un UPS modular alcŁtuit din 6 module de putere a câte 42 kVA/kW, 5 module 

asigurând necesarul de putere, iar al aˑselea fiind redundant. 

Pentru alimentarea intrŁrii/ ieˑirii din UPS au fost prevŁzute în tabloul TDG, ́ntrerupŁtoare automate 400A, 

3P. Circuitele vor fi realizate cu cabluri cu întârziere mŁrita la propagarea focului tip RV-K. 

Bateriile sistemului UPS vor fi instalate într-un stelaj separat. 

 

Utilaj, echipament tehnologic: sistemul de electroalimentare securizatł neîntreruptibilł (UPS) 

Cerin˔e: 

Parametri tehnici iˑ func˓ionali 

- capacitate: minim 210 kVA + redundan˓Ł N+1 pe modulele de putere 

- putere modul: minim 40 kVA 

- topologie: online dubla conversie 

INTRARE 

- tensiune nominala: 380/400/415 Vac selectabila, trei faze  

- Tensiune de intrare admisibilŁ: 320 - 487 Vac (la ́ ncŁrcare 100%) 

- frecventa nominala: 50/60 Hz 

- frecventa admisibila: 40-72 Hz 
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- factor de putere la intrare: 0,99 

- THDI: <1,5% la ´ncŁrcare 100% 

- pornire progresivŁ redresor: 1-125 secunde, programabil 

- întârziere pornire redresor: 1-120 secunde, programabil 

- factor de putere la ieˑire: 1 

INVERTER 

- putere nominala: minim 210 kVA + modul de redundan˓Ł 

- tensiune de ieˑire: 380/400/415 Vac selectabilŁ, trei faze, 5 fire (L1,L2,L3+N+G) 

- distorsiunea tensiunii de ieˑire:  

¶ <1,5% cu sarcina liniara  

¶ <2,5% cu sarcina neliniara. 

- frecven˓Ł nominala: 50/60 Hz 

- stabilitate frecven˓Ł: +/- 1%  

- stabilitate frecven˓Ł fŁrŁ sincronizare cu linia de bypass: +/- 0.01%  

- capacitate suprasarcina: 

¶ 125% - 10 min 

¶ 150% - 1 min 

¶ 200% - 0.5 secunde 

Eficien˓Ł AC/AC: 

¶ >95,6% @ 25% load 

¶ >96,1% @ 50% load 

¶ >96,0% @ 75% load 

¶ >95,7% @ 100% load 

- Baterii 

- echipat cu: 

¶ ´ntrerupŁtor de bypass pentru mentenan˓Ł 

¶ ´ntrerupŁtor pentru deconectare baterii 

¶ panou de control LCD cu touchscreen 

¶ card de comunica˓ie SNMP cu port Ethernet, serial iˑ USB 

- Dimensiuni: maximum 600 x 2000 x 1050 mm (WxHxD) 

Specifica˓ii de performan˓Ł ˑ i condi˓ii privind siguran˓a în exploatare 

- Se vor prezenta instruc˓iuni de exploatare ˑi Cartea tehnicŁ a echipamentului  

- Certificate de Conformitate 

- Conformitate cu: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, EN 62040-3 
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- Directive: 2014/35/EU ï Low voltage, 2014/30/EU - EMC 

 

Utilaj, echipament tehnologic: grup electrogen (GE) 

Cerin˔e: 

Parametrii tehnici ˑ i func˓ionali: 

Grup electrogen 

- Putere: minim 460 KVA, în regim prime (PRP),  

- Tensiune: 3x400/230V 

- Frecventa: 50 Hz 

- Factor de putere: 0.8 

- Timpul în care se asigura preluarea consumatorilor: maxim 15 sec 

- Pornirea motorului: manual, automat prin comandŁ de la distan˓Ł 

- Autonomie cu alimentare din rezervor propriu: minim 10 ore la ´ncŁrcare 100% 

- Rezervor incorporat: minim 700 litri 

Motor 

- Motor Diesel 

Echipat cu: 

- Sistem alimentare 

- Sistem ungere 

- Sistem rŁcire 

- Sistem pre´ncŁlzire motor (ulei sau apa) 

- Sistem de control 

- Redresor de baterie  

- Aspira˓ie: turboaspirat cu intercooler 

- RŁcire: rŁcit cu apa 

- Tura˓ie motor: 1500 r.p.m. 

- Regulator tura˓ie: electronic 

- Tip injec˓ie: controlatŁ electronic 

- toba de eˑapament tip reziden˓ial 

Alternator 

- Tip: sincron, autoexcitat, fŁrŁ perii 

- Tensiune: 400/230V 

- RŁcire: autoventilat 

- Excita˓ie: AVR 
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- Clasa de izola˓ie: H 

- cos ű = 0,8 

- varia˓ie tensiune ieˑire: ±0.5% 

- grad de protec˓ie: IP 23 

Panou automatizare iˑ comanda  

- Tensiune nominala: 400/230 Vca 

- Tensiunea instala˓iei de automatizare: 12/24Vcc 

- disjunctor de protec˓ie cu declanˑare magneto-termica pentru ieˑire generator 

- disjunctor de protec˓ie pentru circuitele de redresor ´ncŁrcare baterie ˑi pre´ncŁlzire motor 

- bare de racordare Cu 

- mŁsurare ˑ i afiˑare parametri motor: 

- presiune ulei 

- temperatura lichid rŁcire 

- tura˓ie motor 

- contor ore de func˓ionare 

- mŁsurare ˑ i afiˑare parametri generator: 

- tensiune ieˑire (U, V, W) 

- curent (I1, I2, I3) 

- frecven˓Ł 

- cos ű 

- putere activŁ 

- putere reactivŁ 

- total putere debitatŁ 

- tensiune baterie 

- butoane/comutatoare pentru modul de operare (AUTO/MANUAL/TEST) 

- semnalizŁri pentru: 

- modul de func˓ionare 

- prezenta tensiune 

- stare ́ ntrerupŁtor de grup 

- nivel redus combustibil 

- presiune minimŁ ulei 

- temperaturŁ înalta lichid de rŁcire 

- supratura˓ie 

Dimensiuni  
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- dimensiuni maxime ale grupului electrogen: 

- lungime: 4460 mm 

- lŁ˓ime: 1610 mm 

- ´nŁl˓ime: 2480 mm 

Greutate 

- greutate maximŁ: 4140 kg 

Specifica˓ii de performan˓Ł ˑ i condi˓ii privind siguran˓a în exploatare 

- Se vor prezenta instruc˓iuni de exploatare ˑi Cartea tehnicŁ a echipamentului  

- Certificate de Conformitate 

- Conformitate cu: ISO 8528, ISO 3046 

 

3.5.2.5.6 Sistemul de condi˔ionare a aerului pentru Centrele de Date 

Sistemul de condi˓ionare a aerului oferit pentru Centrele de Date trebuie sŁ fie eficient din punct de vedere 

energetic ˑi sŁ aibŁ func˓ionare eficientŁ într-o plaja larga de varia˓ie a ́ ncŁrcŁrii termice ale echipamentelor 

instalate în rack-uri.  

Echipamentele de rŁcire din sala tehnicŁ trebuie sŁ aibŁ consum energetic minim iˑ sŁ fie adaptabile, func˓ie 

de ́ ncŁrcarea termica dinamica a echipamentelor IT iˑ comunica˓ii, prin controlul puterii ventilatoarelor pentru 

asigurarea debitului de aer rece, minimizarea lungimii cailor fluxurilor de aer iˑ minimizarea sau eliminarea 

amestecului fluxurilor de aer rece iˑ cald. 

Solu˓ia de climatizare trebuie sŁ asigure rŁcirea rack-urilor de echipamente cu densitŁ˓i de putere variabile 

din sala Centrului de date. Se doreˑte o solu˓ie cu rŁcire eficientŁ, cu izolarea culoarului de aer cald de cel 

rece, pentru a se minimiza amestecul aerului cald cu cel rece iˑ a se creˑ te eficien˓a energeticŁ a întregului 

sistem de rŁcire.  

Toate echipamentele oferite vor fi din gama profesionala, dedicate solu˓iilor de rŁcire pentru Centre de date 

iˑ vor permite integrarea într-un sistem de administrare iˑ monitorizare local iˑ de la distan˓Ł a infrastructurii 

Centrului de Date. 

 

3.5.2.5.7 Dimensionarea Sistemelor de rłcire a Centrelor de Date  

Centrul de Date Bucure˒ti 

Sistemul de rŁcire pentru Data Center-Computer Room (camera 10+10B) trebuie sŁ fie eficient din punct de 

vedere energetic ˑi sŁ aibŁ o func˓ionare eficientŁ într-o plaja larga de varia˓ie a ´ncŁrcŁrii termice a 

echipamentelor instalate în rack-uri. Echipamentele de rŁcire din sala trebuie sŁ aibŁ consum energetic 

minim ˑi sŁ fie adaptabile, în func˓ie de ́ ncŁrcarea termica dinamica a echipamentelor IT, prin controlul puterii 

ventilatoarelor pentru asigurarea debitului de aer rece, minimizarea lungimii cailor fluxurilor de aer iˑ 

minimizarea sau eliminarea amestecului fluxurilor de aer rece iˑ cald.  

Pentru calculul degajŁrilor de cŁldura, se ia în considerare o degajare de 7 kW/rack iˑ un numŁr de 24 rackuri. 

Pentru UPS, se ia în considerare o degajare de 7.4 kW. 
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DegajŁrile de la echipamente sunt: 175.4 kW. 

Aporturile prin anvelopa vor fi reduse prin obturarea ferestrelor cu materiale opace iˑ cu o rezistenta termica 

cât mai ridicatŁ. 

Astfel, se considerŁ aporturi prin anvelopa de 1 kW. 

Iluminatul se realizeazŁ cu corpuri de iluminat cu leduri iˑ nu va fi folosit decât ocazional. 

Având în vedere cele de mai sus, necesarul de frig pentru respective ´ncŁpere este de 176.4 kW. 

Sistemul de rŁcire proiectat este dimensionat pentru ´ncŁrcare maximŁ de 176.4 kW pentru sarcina IT&C, 

asigurând redundan˓a N+1. Se prevŁd 6 unitŁ˓i interne cu o putere minimŁ de 35,5 kW fiecare. 

Camera tehnicŁ cu destina˓ia Computer Room este prevŁzutŁ cu pardosealŁ tehnicŁ cu ́ nŁl˓imea de 40 cm 

la fa˓a superioara a plŁcii ˑ i cu plafon fals. Acesta va fi folosit ca plenum pentru aspira˓ia aerului cald degajat 

de echipamente. 

Pentru asigurarea sarcinii de rŁcire iˑ a redundantei necesare se va instala un sistem de climatizare format 

din 6 echipamente de climatizare cu instalare perimetrala, cu condensatorul rŁcit cu aer amplasat la distanta 

iˑ un sistem de management al circula˓iei aerului cald ˑi rece.  

Necesarul de rŁcire al sistemului de climatizare este de 176.4 kW. Sistemul de climatizare implementat 

trebuie sŁ asigure cel pu˓in puterea de rŁcire indicata, în condi˓iile urmŁtoare: temperatura aerului recirculat 

de 32°C, temperatura aerului la ieˑirea din echipament de maxim 18,8°C, în condi˓ii de temperatura 

exterioara ambientala de 40.3°C. Debitul de aer necesar a fi vehiculat de fiecare echipament va fi de 

aproximativ 8000 m³. Condi˓iile de performan˓Ł sunt pentru func˓ionare în regim N+1, cu cinci unitŁ˓i de 

climatizare func˓ionale ˑ i o unitate aflata în modul stand-by.  

Echipamentele de rŁcire vor func˓iona la ́ ncŁrcare maximŁ ´n mod alternativ, câte cinci unitŁ˓i din ˑase ˑ i cu 

o unitate ́n rezervŁ, cu rotirea zilnicŁ a unitŁ˓ilor func˓ionale ˑ i cu pornirea unitŁ˓ii de rezervŁ ´n cazul apari˓iei 

unei alarme la unitŁ˓ile func˓ionale sau în cazul creˑterii temperaturii interioare în camera tehnicŁ.  

UnitŁ˓ile de climatizare interioare vor fi amplasate perimetral cu refularea aerului în pardoseala falsa iˑ mai 

departe cŁtre camera, prin intermediul grilelor metalice de pardoseala. Absorb˓ia aerului se va face prin 

plafonul fals, din zona culoarului cald închis. 

Pozi˓ionarea echipamentelor de climatizare se va face conform solu˓iei detaliate în partea desenata a 

proiectului anexat iˑ în conformitate cu specifica˓iile producŁtorului. UnitŁ˓ile vor fi aˑezate pe supor˓i proprii.  

Echipamentele de climatizare ce compun instala˓ia, sunt cu func˓ionare în detenta directa, tip close control 

cu capacitate frigorifica variabila, cu un circuit frigorific cu compresor cu tura˓ie variabila (inverter), ventilator 

cu comutare electronica iˑ tura˓ie variabila, valvŁ electronicŁ de laminare a freonului, de înaltŁ eficien˓Ł 

energeticŁ, func˓ionare cu freon ecologic R410A, cu unitatea interioara tip dulap de climatizare, echipate 

pentru func˓ionare în sistem redundant N+1, având urmŁtoarele caracteristici tehnice conform proiectului 

tehnic anexat: 

 

Specificaşiile tehnice impuse prin caietul de sarcini pentru Computer Room Bucure˒ti  

Parametri tehnici iˑ func˓ionali: 

Sistem profesional climatizare pentru camere servere 
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- capacitatea de rŁcire netŁ totalŁ = 38.1 kW, în urmŁtoarele condi˓ii:  

- Freon R410A 

- temperatura aer aspirat = 32°C;  

- umiditatea relativŁ aer aspirat 24%  

- temperatura exterioarŁ = +40.3°C; 

- modularea capacitŁ˓ii frigorifice între 30% ˑi 100%; 

- debitul de aer = 8458 mc/h  

- temperatura aerului refulat = 18.8°C; 

- umiditatea aerului refulat = 52.7%; 

- gradul de filtrare F5 / ePM 10 50%; 

- gama temperaturilor exterioare de func˓ionare:  

- 20°C ÷ + 52°C; 

- indice SHR: 1; 

- COP compresor: 3,5; 

- eficien˓Ł energeticŁ sensibilŁ EER = 2,64; 

- umidificator inclus, având o capacitate maximŁ de 1x3 Kg/h ˑi o capacitate minimŁ de 1x1.3 Kg/h 

- baterie ́ ncŁlzire electricŁ: 7.5 kW 

Dimensiuni unitate interna: 

- (HxLxl mm): 1970x844x890 

- Greutate: maxim 358 Kg 

Dimensiuni unitate externa: 

- (HxLxl mm): 936x3335x1111 

- Greutate: maxim 130 Kg 

Specifica˓ii de performan˓Ł ˑ i condi˓ii privind siguran˓Ł în exploatare: 

- Condi˓ii de calitate conf. ISO 9001; 

- Condi˓ii de livrare 

- Certificat de calitate eliberat de producŁtor. 

 

Aerul cald este aspirat din spatele echipamentelor de calcul de cŁtre unitŁ˓ile de climatizare prin intermediul 

grilelor de aspira˓ie montate la nivelul tavanului, circula prin tavan iar apoi intra în unitŁ˓ile de climatizare prin 

partea superioara cu ajutorul unor plenumuri de aspira˓ie, este filtrat, tratat termic, iar apoi este refulat de 

ventilatoarele unitŁ˓ilor în pardoseala supra´nŁl˓atŁ, iar prin intermediul grilelor în fata echipamentelor de 

calcul. 

ĊnŁl˓imea pardoselii tehnice este de 400 mm iˑ se ob˓ine viteza aerului de 2.25 m/s. 
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Sistemul pentru management al circula˓iei aerului cald ˑi rece este format din panouri iˑ profile asamblate 

împreuna pentru a izola zona aerului rece din fata echipamentelor de calcul, de zona cu aer cald din spatele 

echipamentelor. Accesul din incinta de aer cald se face prin uˑi glisante.  

e˒vile de preluare condens a unitŁ˓ilor de climatizare ˑi e˓vile pentru alimentare cu apa a umidificatoarelor 

vor fi amplasate în spa˓iul pardoselii tehnice, fixate pe bride metalice.  

Scurgerile de apa accidentale vor fi detectate de senzori pentru detec˓ia lichidelor, iar amplasarea senzorilor 

pentru detec˓ia lichidelor se va face perimetral zonei echipamentelor de climatizare.  

 

Centrul de Date Constan˔a 

Prezenta lucrare con˓ine descrierea solu˓iilor necesare asigurŁrii necesarului de rŁcire pentru spa˓iul unde 

beneficiarul urmeazŁ sŁ instaleze echipamente de calcul specifice activitŁ˓ii sale (Computer Room) iˑ 

ventila˓ia aferenta camerei de desprŁfuire. Toate ́ ncŁperile sunt amplasate în cadrul clŁdirii de birouri P+5 

situata pe Bulevardul Tomis Nr 476 din Mun. Constan˓a, jud. Constan˓a. 

Sistemul de rŁcire pentru Computer Room trebuie sŁ fie eficient din punct de vedere energetic iˑ sŁ aibŁ 

func˓ionare eficientŁ într-o plaja larga de varia˓ie a ́ ncŁrcŁrii termice a echipamentelor instalate în rack-uri. 

Echipamentele de rŁcire utilizate trebuie sŁ aibŁ consum energetic minim iˑ sŁ fie adaptabile, în func˓ie de 

´ncŁrcarea termica dinamica a echipamentelor IT, prin controlul puterii ventilatoarelor pentru asigurarea 

debitului de aer rece, minimizarea lungimii cailor fluxurilor de aer iˑ minimizarea sau eliminarea amestecului 

fluxurilor de aer rece iˑ cald.  

Pentru calculul degajŁrilor de cŁldura, se ia în considerare o degajare de 7 kW/rack iˑ un numŁr de 34 rackuri. 

Pentru UPS, se ia în considerare o degajare de 12 kW. 

DegajŁrile de la echipamente sunt: 250 kW. 

Aporturile prin anvelopa vor fi reduce prin obturarea ferestrelor cu materiale opace ˑi cu o rezistenta termica 

cât mai ridicata. 

Astfel, se considerŁ aporturi totale prin anvelopa de 1.5 kW. 

Iluminatul se realizeazŁ cu corpuri de iluminat cu leduri iˑ nu va fi folosit decât ocazional. 

Având în vedere cele de mai sus, necesarul total de frig este de 251,5 kW. 

Sistemul de rŁcire proiectat este dimensionat pentru ´ncŁrcare maximŁ de 277.5 kW pentru sarcina IT&C, 

asigurând redundan˓a N+1. Se prevŁd 6 unitŁ˓i interne cu o putere minimŁ de 55,5 kW fiecare. 

Independent de sistemul de climatizare, se va realiza un sistem de ventilare a ´ncŁperii cu destina˓ie ñCamera 

DesprŁfuireò. 

Pentru asigurarea sarcinii de rŁcire iˑ a redundantei necesare se va instala un sistem de climatizare format 

din 6 echipamente de climatizare cu instalare perimetrala, cu condensatorul rŁcit cu aer amplasat la distanta 

iˑ un sistem de management al circula˓iei aerului cald ˑi rece.  

Necesarul de rŁcire al sistemului de climatizare este de 251,5 kW. Sistemul de climatizare implementat 

trebuie sŁ asigure cel pu˓in puterea de rŁcire indicata, în condi˓iile urmŁtoare: temperatura aerului recirculat 

de 30°C, temperatura aerului la ieˑirea din echipament de maxim 15.3°C, în condi˓ii de temperatura 

exterioara ambientala de 40°C. Debitul de aer necesar a fi vehiculat de fiecare echipament va fi de 
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aproximativ 11700 m³. Condi˓iile de performan˓Ł sunt pentru func˓ionare în regim N+1, cu cinci unitŁ˓i de 

climatizare func˓ionale ˑ i o unitate aflata în modul stand-by.  

Echipamentele de rŁcire vor func˓iona la ́ ncŁrcare maximŁ ´n mod alternativ, câte cinci unitŁ˓i din ˑase ˑ i cu 

o unitate în rezerva, cu rotirea zilnica a unitŁ˓ilor func˓ionale ˑ i cu pornirea unitŁ˓ii de rezerva în cazul apari˓iei 

unei alarme la unitŁ˓ile func˓ionale sau în cazul creˑterii temperaturii interioare în incintele deservite.  

UnitŁ˓ile de climatizare interioare vor fi amplasate într-o camera adiacenta camerei rackurilor, denumita 

camera tehnicŁ iˑ UPS. Refularea aerului se va face prin pardoseala tehnologica care va direc˓iona aerul 

rŁcit cŁtre grilele de refulare montate în fata rackurilor, ˑ i mai departe cŁtre echipamentele IT. Absorb˓ia 

aerului se va face prin intermediul grilelor de absorb˓ie montate în plan vertical, în peretele despŁr˓itor dintre 

camera tehnicŁ iˑ UPS ˑ i camera în care sunt amplasate rackurile. Respectivele grile sunt racordate la 

aspira˓ia echipamentelor de climatizare prin intermediul unor plenumuri individuale, confec˓ionate din ALP. 

Pozi˓ionarea echipamentelor de climatizare se va face conform solu˓iei detaliate în partea desenata a 

proiectului anexat ˑi în conformitate cu specifica˓iile producŁtorului. UnitŁ˓ile vor fi aˑezate pe supor˓i proprii. 

Circuitul frigorific va fi executat din e˓avŁ din cupru, cu diametrele specificate în manualul de instalare furnizat 

de cŁtre fabricant. Îmbinarea tuburilor cupru se va face prin sudura cu flacŁrŁ oxiacetilenica ˑi adaos de aliaj 

tare Cu/Ag 5%. ĊmbinŁrile circuitului frigorific vor fi testate la presiune dupŁ finalizarea instalŁrii timp de 48 

de ore cu presiune 45 bar.  

Condensatoarele rŁcite cu aer ale unitŁ˓ilor de climatizare vor fi amplasate în consola, pe o structura metalica 

construita în acest sens, conform planurilor ataˑate.  

Echipamentele de climatizare ce compun instala˓ia, sunt cu func˓ionare în detenta directa, tip close control 

cu capacitate frigorifica variabila, cu un circuit frigorific cu compresor scroll digital sau cu viteza variabila, 

ventilator cu comutare electronica iˑ tura˓ie variabila, valva electronica de laminare a freonului, de înaltŁ 

eficien˓Ł energeticŁ, func˓ionare cu freon ecologic R410A, cu unitatea interioara tip dulap de climatizare cu 

modul de ventilatoare montate în pardoseala tehnicŁ, echipate pentru func˓ionare în sistem redundant N+1, 

având urmŁtoarele caracteristici tehnice minimale conform proiect tehnic anexat: 

 

Specificaşiile tehnice impuse prin caietul de sarcini la Computer Room Constana̝  

Parametri tehnici iˑ func˓ionali: 

Sistem profesional climatizare pentru camere servere 

- capacitatea de rŁcire neta totala = 55.8 kW, ´n urmŁtoarele condi˓ii:  

- Freon R410A 

- temperatura aer aspirat = 30°C;  

- umiditatea relativa aer aspirat 24%  

- temperatura exterioara = +40°C; 

- modularea capacitŁ˓ii frigorifice între 30% ˑi 100%; 

- debitul de aer = 11739 mc/h  

- temperatura aerului refulat = 15.3°C; 
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- umiditatea aerului refulat = 58.4%; 

- gradul de filtrare F5/ePM 10 50%; 

- gama temperaturilor exterioare de func˓ionare:  

- 20°C ÷ + 48°C; 

- indice SHR: 1; 

- COP compresor: 3,86; 

- eficien˓Ł energeticŁ sensibilŁ EER = 3.18; 

- umidificator inclus, având o capacitate maximŁ de 1x13 Kg/h ˑi o capacitate minimŁ de 1x2.7 Kg/h 

- baterie ́ ncŁlzire electricŁ: 7.5 kW 

Dimensiuni unitate internŁ: 

- (HxLxl mm): 2020x890x1200 

- Greutate: 593 Kg 

Dimensiuni unitate externŁ: 

- (HxLxl mm): 910x3340x1112 

- Greutate: 165 Kg 

Specifica˓ii de performan˓Ł ˑ i condi˓ii privind siguran˓Ł în exploatare: 

- Condi˓ii de calitate conf. ISO 9001; 

- Condi˓ii de livrare; 

- Certificat de calitate eliberat de producŁtor. 

 

Aerul cald este aspirat din spatele echipamentelor de calcul de cŁtre unitŁ˓ile de climatizare prin intermediul 

grilelor de aspira˓ie montate la nivelul superior al peretelui despŁr˓itor, iar apoi intra în unitŁ˓ile de climatizare 

prin partea superioara cu ajutorul unor plenumuri de aspira˓ie, este filtrat, tratat termic, iar apoi este refulat 

de ventilatoarele unitŁ˓ilor, în pardoseala supra´nŁl˓atŁ, iar prin intermediul grilelor în fata echipamentelor de 

calcul. 

ÎnŁl˓imea pardoselii tehnice este de 600 mm iˑ se ob˓ine viteza aproximativa a aerului de 2.16 m/s. 

Sistemul pentru management al circula˓iei aerului cald ˑi rece este format din panouri iˑ profile asamblate 

împreuna pentru a izola zona aerului rece din fata echipamentelor de calcul, de zona cu aer cald din spatele 

echipamentelor. Accesul din incinta de aer rece se face prin uˑi glisante. Instalarea panourilor iˑ a rack-urilor 

cu echipamente necesita o aten˓ie deosebita la modalitŁ˓ile de îmbinare iˑ izolare, pentru a se ob˓ine o 

etanˑeitate cât mai mare a incintei de aer rece. 

Tubul pentru drenajul condensului va fi din PP, iar pentru alimentarea cu apa se va folosi e˓ava Pex sau 

PPR, conform parte desenata.  

Scurgerile de apa accidentale vor fi detectate de senzori pentru detec˓ia lichidelor, iar amplasarea senzorilor 

pentru detec˓ia lichidelor se va face perimetral zonei echipamentelor de climatizare.  
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Pentru asigurarea ventila˓iei ́ ncŁperii cu destina˓ie ñCamera DesprŁfuireò, se prevede un sistem de evacuare 

aer viciat (rezultat în urma curŁ˓Łrii prin suflare cu jet de aer a echipamentelor IT) format din: zona captare 

tip hota, tubulatura rigida, ventilator de evacuare de 1000 mc/h, grila exterioara de evacuare. 

Listele de cantitŁ˓i pentru lucrŁrile de instala˓ii ale sistemelor de climatizare se pot gŁsi în proiectul anexat iˑ 

sunt estimative.  

Executantul va preda lucrarea la cheie, conform proiect. 

 

3.5.2.5.8 Sisteme de securitate 

Pentru fiecare Centru de Date din ambele loca˓ii (Bucureˑti iˑ Constan˓a) va fi prevŁzut câte un sistem 

detec˓ie, avertizare ˑi stingere incendiu. Sistemul Detec˓ie, Avertizare ˑi Stingere Incendiu va îndeplini func˓ia 

de protec˓ie antiincendiu ˑi de stingere automata iˑ va fi realizat în jurul unei unitŁ˓i centrale specializate, 

dedicate, cu supraveghere pe bazŁ de senzori pasivi (fum ï detec˓ie opticŁ iˑ temperaturŁ ï detec˓ie 

electronicŁ de prag ˑi gradient).  

Sistemul de detec˓ie, avertizare ˑi stingere incendiu trebuie sŁ con˓inŁ: 

- Sistem de stingere cu gaz inert 

- Sistem de detec˓ie ˑ i avertizare la incendiu 

- Condi˓ionare la ac˓ionarea electrovanelor de evacuare a gazelor 

- Contacte de verificare a pozi˓iei uˑilor de acces 

Ofertantul va furniza o instala˓ie automata de detec˓ie, semnalizare iˑ comanda stingere incendiu în fiecare 

Centru de Date din cele douŁ loca˓ii (Bucureˑti iˑ Constan˓a). Sistemul de stingere incendiu va func˓iona cu 

agen˓i de stingere cura˓i iˑ ecologici.  

Solu˓ia tehnicŁ pentru protejarea camerelor de servere împotriva incendiului se va baza pe utilizarea unui 

agent de stingere gazos. 

Sistemul de detec˓ie, avertizare, semnalizare iˑ comanda stingere incendiu trebuie sŁ asigure o 

supraveghere totalŁ a spa˓iilor iˑ a instala˓iilor din incintele protejate conform importantei lor, respectând 

descrierea ˑi planurile din proiect.  

Sistemul de detec˓ie, avertizare, semnalizare iˑ comanda stingere la incendiu trebuie sŁ cuprindŁ: 

- Centrala de stingere incendiu, certificata pentru sisteme de stingere cu gaze; 

- Panou operare de la distan˓Ł; 

- Detectori optici de fum, cu imunitate electromagnetica; 

- Detec˓ia rapida prin aspira˓ie; 

- Dispozitive de avertizare acusticŁ (sirene) iˑ opticŁ (flash-uri); 

- Butoane manuale de declanˑare stingere incendiu; 

- Butoane manuale întârziere stingere; 

- Sistemul de stocare iˑ distribu˓ie a agentului de stingere trebuie sŁ cuprindŁ: 

o Baterie de butelii cu agent de stingere; 

o Dispozitive automate pentru ac˓ionarea automatŁ a valvei buteliei ´n vederea eliberŁrii 

agentului de stingere comandate de centrala de stingere; 

o Dispozitiv manual-mecanic pentru ac˓ionarea valvei buteliei ´n vederea eliberŁrii agentului 

de stingere; 
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o Dispozitive de monitorizare presiune cilindri; 

o Re˓ea de distribu˓ie agent de stingere pentru agent stingere; 

o Duze pentru descŁrcarea gazului. 

Condi˓ia de declanˑare a substan˓ei de stingere va fi ca ambele linii de detec˓ie (detec˓ia rapidŁ prin aspira˓ie 

iˑ detec˓ia prin detectori optici de fum) sŁ intre ́ n prealarmŁ iˑ apoi ́ n alarmŁ. 

Se vor utiliza cabluri electrice rezistente la foc min.E30, halogen-free. 

Conductele de transport agent de stingere vor fi realizate din ˓eavŁ de otel, iar fitingurile vor fi filetate, din 

fonta. 

 

Listele de cantitŁ˓i iˑ descrierea pentru sistemul proiectat de detec˓ie iˑ stingere incendiu se pot gŁsi în 

proiectul anexat.  

Executantul va preda lucrarea la cheie, conform proiect anexat. 

 

3.5.2.5.8.1 Sistemul integrat de securitate  

Fiecare Centru de Date din cele douŁ loca˓ii Bucureˑti iˑ Constan˓a va fi prevŁzut cu sistem integrat de 

securitate.  

 

Subsistemele componente sistemului tehnic de securitate 

Sistemul tehnic de securitate destinat acestor douŁ obiective va cuprinde urmŁtoarele subsisteme: 

¶ subsistem de detec˓ie ˑ i alarmare la tentativa de efrac˓ie; 

¶ subsistem de televiziune în circuit închis; 

¶ subsistem control acces. 

 

Sursele de alimentare cu energie electricł 

Subsistemul de detec˓ie ˑ i alarmare la efrac˓ie va fi prevŁzut cu surse de back-up (acumulatoare) atât pentru 

unitatea centrala cât ˑ i pentru sursele suplimentare de alimentare. 

Subsistemul de supraveghere video va fi alimentat prin intermediul unui UPS dimensionat astfel încât sŁ 

asigure cerin˓ele legale de func˓ionare în lipsa tensiunii de alimentare de 220 V furnizate de re˓eaua de 

alimentare a clŁdirii. 

Subsistemul de control acces va fi prevŁzut cu surse de back-up (acumulatoare) atât pentru unitatea centrala 

cât ˑ i pentru sursele suplimentare de alimentare. 

 

Re˔elele de comunica˔ii disponibile 

Sunt disponibile re˓ele GSM cu o buna acoperire a zonei precum iˑ re˓ele de telefonie fixa 

Se va asigura conectarea centralei de alarmare la efrac˓ie la un dispecerat de monitorizare a alarmelor iˑ se 

programeazŁ numerele de telefon iˑ modul de transmitere a alarmelor în format contact ID.  
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Centrala va comunica la dispecerat informa˓ii despre orice situa˓ie apŁruta în sistem, pentru ca timpul de 

ac˓iune sŁ fie cât mai scurt ˑi mai precis privind locul iˑ modul de interven˓ie. De asemenea se va seta 

centrala sŁ transmitŁ un test periodic de verificare a stŁrilor la un interval de maxim 6 ore. 

 

Descrierea subsistemului de detec˔ie ˒ i alarmare la efrac˔ie 

Subsistemul de detec˓ie iˑ alarmare la efrac˓ie este un ansamblu de dispozitive electronice care contribuie 

la protec˓ia bunurilor, valorilor iˑ integritŁ˓ii persoanelor împotriva unor ac˓iuni premeditate, cum ar fi furturile 

prin pŁtrundere neautorizata (efrac˓ie), amenin˓are (jafuri) sau alte ac˓iuni determinate de factori care au ca 

efect periclitarea integritŁ˓ii bunurilor sau persoanelor. 

Pentru fiecare din cele douŁ Centre de Date iˑ camere aferente, stabilirea zonelor protejate a fost fŁcutŁ ´n 

func˓ie de configura˓ia spa˓iului, destina˓ia iˑ particularitŁ˓ile constructive specifice ale acestora, i˓nând cont 

de legisla˓ia în vigoare, conform planurilor ataˑate proiectului anexat. 

 

Structura subsistemului de detec˔ie ˒ i alarmare la efrac˔ie 

Pentru protejarea spa˓iului contra ́ ncercŁrilor de pŁtrundere prin efrac˓ie cât ˑ i pentru tentativele de jaf sau 

de agresare a personalului, s-a prevŁzut un sistem complet de detec˓ie ˑ i alarmare la efrac˓ie.  

- au fost prevŁzute detectoare de miˑcare pentru toate spa˓iile ˑ i cŁile de acces în obiectiv, respectiv 

pentru supravegherea uˑilor de acces în depozit precum iˑ pentru supravegherea ferestrelor. 

- pentru asigurarea centralei împotriva deschiderii neautorizate un contact de anti sabotaj  

- armarea/dezarmare sistemului este posibilŁ numai de la tastatura de comandŁ aflata în imediata 

vecinŁtate a uˑii de acces  

- avertizarea asupra tentativei de efrac˓ie sau atac armat cu ajutorul sirenelor  

Instalarea echipamentelor subsistemului de detec˓ie iˑ alarmare la efrac˓ie se va face respectând 

specifica˓iile tehnice, listele de cantitŁ˓i ˑ i amplasarea echipamentelor conform planurilor iˑ memoriului tehnic 

din proiectul tehnic anexat. 

 

Descrierea subsistemului de supraveghere video 

Pentru fiecare Centru de Date din cele douŁ loca˓ii (Bucureˑti iˑ Constan˓a) va fi prevŁzut câte un sistem de 

supraveghere prin televiziune cu circuit închis cu urmŁtoarele func˓iuni: 

- preluare de imagini 24/24h din zonele de interes  

- redarea informa˓iilor furnizate de camerele video pe monitoare 

- retranslatia informa˓iilor în alt punct, în afara celui dedicat supravegherii video (op˓ional) 

- comprimarea imaginilor iˑ stocarea acestora  

Sistemul este conceput pentru supravegherea zonelor de interes utilizând în acest scop camere video fixe 

sau / ˑi speed dome ˑi monitorizarea acestora cu posibilitatea înregistrarii digitale a imaginilor video atât pe 

înregistratorul video digital (DVR) cât ˑ i în re˓ea pe alte dispozitive de stocare. 
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Camerele de luat vederi vor fi camere fixe sau / iˑ speed dome cu obiective varifocale. Montarea lor se va 

face sub plafonul fals sau pe perete din zona supravegheata, prin intermediul accesoriilor de fixare, având 

obiective varifocale iˑ iluminatoare în infraroˑu. 

Informa˓ia video este vizualizata în timp real, iar înregistrarea poate fi fŁcutŁ în trei moduri diferite: 

- NON STOP sau dupŁ un program orar 

- Video Motion Detection ï înregistrare la sesizarea de miˑcare în cadru 

- La declanˑarea unei alarme 

Conexiunea între camerele video ˑi unitatea de înregistrare (DVR) se realizeazŁ prin intermediul cablurilor 

torsadate de tip UTP. 

Alimentarea sistemului video se face la 220Vc.a, prin intermediul unui UPS, camerele fiind alimentate din 

DVR prin POE. 

 

Structura subsistemului de supraveghere video 

Pentru fiecare Centru de Date din cele douŁ loca˓ii (Bucureˑti iˑ Constan˓a) va fi prevŁzut câte un sistem de 

supraveghere video bazat pe camere video IP. Vizualizarea ˑi stocarea imaginilor se face utilizând un 

dispozitiv digital de înregistrare de tip DVR, dispozitiv amplasat într-un rack separat care va fi conectat în 

re˓eaua de date a beneficiarului pentru a fi accesat de la distanta din dispeceratul beneficiarului sau de cŁtre 

persoanele desemnate de beneficiar. Vizualizarea atât în timp real cât ˑ i a imaginilor înregistrate se poate 

face ˑi pe monitorul local. 

Tot în acest spa˓iu vor fi amplasate iˑ monitorul, ˑi sursa de alimentare neîntreruptibila (UPS). 

Instalarea echipamentelor subsistemului de supraveghere video se va face respectând specifica˓iile tehnice, 

listele de cantitŁ˓i iˑ amplasarea echipamentelor conform planurilor iˑ memoriului tehnic din proiectul tehnic 

anexat. 

 

Descrierea sistemului de control acces 

Având în vedere destina˓ia spatiilor în care publicul nu are acces iˑ configura˓ia spa˓iului acestor obiective 

pentru restric˓ionarea accesului se va instala un sistem de control acces bazat pe patru module de control 

acces, conectate la centralele de securitate, centrale conectata în re˓eaua de date securizata a beneficiarului 

iˑ cu un soft de administrare a sistemelor de control acces la nivelul întregii re˓ele na˓ionale. 

Pentru cele douŁ Centre de Date din cele douŁ loca˓ii (Bucureˑti iˑ Constan˓a) stabilirea zonelor cu acces 

restric˓ionat a fost fŁcutŁ ´n func˓ie de configura˓ia spatiilor, destina˓ia ˑ i particularitŁ˓ile constructive specifice 

ale fiecŁruia, ˓ inând cont de legisla˓ia în vigoare ˑi de cerin˓ele beneficiarului. 

 

Structura sistemului de control acces 

Pentru fiecare Centru de Date din cele douŁ loca˓ii (Bucureˑti iˑ Constan˓a) va fi prevŁzut câte un sistem 

integrat de control acces format din una sau mai multe unitŁ˓i centrale de control acces, softul specializat 

(baza de date), cititoare de cartele, electromagne˓i, contacte. La fiecare uˑa controlata, va exista un cititor 
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de cartele. Accesul va fi permis persoanelor care de˓in o cartela valida. Deschiderea uˑii va fi detectata de 

contactul magnetic montat pe uˑa, iar starea uˑilor va fi vizualizata în software-ul de control acces. Sistemul 

control acces se compune din filtre de control acces pentru gestionarea accesului persoanelor în spa˓iile 

restric˓ionate, prin blocarea uˑilor acestora în stare normala prin intermediul unui electromagnet iˑ 

gestionarea accesului prin cititoare de cartele de proximitate;  

Instalarea echipamentelor subsistemului de control acces se va face respectând specifica˓iile tehnice, listele 

de cantitŁ˓i ˑ i amplasarea echipamentelor conform planurilor iˑ memoriului tehnic din proiectul tehnic anexat.  

 

Sisteme de cablare structuratł pentru transmisii voce/date Computer Room Bucure˒ti i˒ Constan˔a 

Pentru fiecare Centru de Date din cele douŁ loca˓ii Bucureˑti ˑi Constan˓a se va instala câte un sistem de 

cablare structuratŁ pentru transmisii voce/date conform specifica˓iilor, descrierii ˑi planurilor din proiectul 

anexat.  

Ofertantul/furnizorul trebuie sŁ ´ndeplineascŁ sau sŁ depŁˑeascŁ toate cerin˓ele pentru sistemul de cablare 

descris în proiect.  

Ofertantul poate propune materiale / produse care îndeplinesc întocmai specifica˓iile tehnice descrise ˑi sŁ 

urmŁreascŁ în a propune produse ˑi solu˓ii care oferŁ un nivel de calitate ridicat, performante superioare, 

func˓ionalitŁ˓ii ˑi uˑurin˓a în instalare. 

Prin urmare, ofertantul trebuie sŁ ´ˑi stabileascŁ oferta, respect©nd pe deplin cerin˓ele tuturor materialelor. 

Ofertantul poate propune produse de la orice producŁtor, care: 

Å respecta cerin˓ele specificate în proiectul anexat. 

Å furnizeazŁ fiˑele de date iˑ documentele tehnice corespunzŁtoare cerin˓elor enun˓ate în acest 

document. 

Produsele vor fi considerate ca fiind conforme, cu condi˓ia sŁ respecte toate cerin˓ele urmŁtoarele: 

Å toate sistemele, componentele iˑ produsele pentru cablarea structurata, sunt produse de acelaˑi 

producŁtor ˑi fac parte dintr-un sistem complet garantat al producŁtorului. 

Å îndeplinesc aceeaˑi tehnologie ˑi respectŁ aceleaˑi standarde cu cele ale produselor detaliate în 

acest document. 

Å au specifica˓ii (intervale de temperaturŁ, proprietŁ˓i mecanice, rezisten˓Ł la foc, performan˓e 

electrice etc.) care sunt cel pu˓in echivalente cu cele ale produselor detaliate ´n acest document iˑ 

care pot depŁˑi cerin˓ele standardelor. 

Å sŁ aibŁ o funci˓onalitate echivalentŁ cu cea a produselor detaliate ´n acest document. 

Å pot fi instalate ˑi într-o etapŁ ulterioarŁ cu aceleaˑi componente ˑi accesorii op˓ionale ca cele 

detaliate în acest document (chiar dacŁ aceste op˓iuni nu sunt solicitate ini˓ial). 

Å sŁ aibŁ cel pu˓in acelaˑi nivel de calitate cu produsele detaliate în acest document. 

Å sŁ aibŁ cel pu˓in acelaˑi nivel de uˑurin˓Ł în instalare ca produsele detaliate în acest document. 
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Acest document trateazŁ instalarea subsistemului de cablare structuratŁ ˑi echipamente de re˓ea, cu 

urmŁtoarele componente: 

a. Componenta sistem de cupru: 1 bucatŁ; 

b. Componenta sistem de fibrŁ opticŁ: 1 bucatŁ; 

 

Normativele ˑi legisla˓ia UE, precum ˑi normativele rom©ne, reprezintŁ baza de reglementare a prezentei 

documenta˓ii. În cazul unor conflicte, vor prevala cele mai restrictive prevederi. 

Standardele interna˓ionale, UE ˑi locale au fost luate ´n considerare alŁturi de prevederile legale, pentru a 

furniza solu˓ii optime din punct de vedere tehnic ˑi economic. 

 

SUBSISTEMUL DE FIBRŁ OPTICŁ OM4 

Sistemele de fibrŁ opticŁ trebuie sŁ fie compatibile cu orice aplica˓ie actualŁ sau viitoare proiectatŁ sŁ fie 

acceptatŁ de fibrele OM4 conform IEC 60793-2-10 A1a.3b. 

Fibrele optice sunt concepute pentru a rezista la coturi/curbŁri strânse, cu pierderi de semnal semnificativ 

mai mici dec©t fibra multimod tradi˓ionalŁ. 

 

Sistemul de cabluri de fibrŁ opticŁ trebuie de asemenea sŁ suporte noi aplica˓ii care necesitŁ un subsistem 

de cabluri OM4, aˑa cum este definit ´n ultimele edi˓ii ale standardelor: ISO / IEC DIS 11801: 2017 sau EN 

50173: 2018. 

Toate componentele propuse, inclusiv conectorii, pigtails ˑi cablurile de conectare (patch cords) trebuie sŁ 

fie produse de acelaˑi producŁtor. Acest lucru va asigura cŁ aplica˓iile ˑi garan˓ia, aˑa cum este descris ´n 

capitolul Garan˓ie din acest document, pot fi ob˓inute de la producŁtor. 

 

3.5.2.6 Execu˔ia sistemelor de cablare structuratł ´n Centrele de Date 

La execu˓ia centrelor de date, infrastructura de re˓ea pe care se va baza ´ntreaga activitate este cu adevŁrat 

importanta. Infrastructura fizicŁ este fundamentul bunei desfŁˑurŁri a activitŁ˓ii, iar rezisten˓a ˑi fiabilitatea 

acesteia sunt cruciale. 

UrmŁtoarele considerente se vor avea în vedere pentru realizarea cablŁrii structurate în centrul de date: 

Å LŁ˓ime de bandŁ ridicatŁ ˑi performan˓Ł ridicatŁ, ˓in©nd cont de creˑterea viitoare ˑi suportul necesar pentru 

aplica˓iile viitoare. 

Å Calitate ´naltŁ, fiabilitate ˑi scalabilitate. 

Å Flexibilitate, cu acces uˑor pentru mutŁri, adŁugŁri ˑi modificŁri. 

 

CABLAREA ZONALA (ZONE DISTRIBUTION ð ZD)  

NumŁrul de conexiuni (link-uri) de cupru este de minim 48 porturi cupru ˑi minim 12 porturi DLC ï DLC fibrŁ 

opticŁ pentru fiecare cabinet (rack)  
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Pentru a asigura flexibilitatea ˑi scalabilitatea, fiecare cabinet (rack) va fi conectat înapoi la Distribuitorul de 

ZonŁ (ZD) al r©ndului/grupului de cabinete din care face parte folosind ansambluri de cablu pre-terminate din 

cupru c©t ˑi fibrŁ opticŁ. 

 

ANSAMBLURI DE CABLU PRETERMINATE Cat7A 

Ansamblurile de cabluri de Categoria 7A vor fi construite din 6, 8 sau 12 cabluri pre-terminate, acestea vor fi 

unitŁ˓i Jack-Jack. 

Cablurile individuale vor fi aˑezate în mŁnunchiuri ˑ i vor asigura men˓inerea alinierii conectorilor.  

Toate ansamblurile de cabluri vor fi testate din fabricŁ, iar rezultatele testelor vor fi ataˑate la documenta˓ia 

finala a proiectului. 

Cablurile cu 4 perechi care formeazŁ ansamblurile de cablu trebuie sŁ fie de categoria 7A S/FTP pentru a 

îndeplini criteriile de calitate ˑi performan˓Ł necesare pentru a asigura func˓ionarea corectŁ a re˓elei de voce-

date pentru frecven˓e de p©nŁ la 1250 MHz ˑi respectarea garan˓iei. 

 

PANOURI DE CONECTARE MODULARE (Patch Panels) 

PANOURI DE CONECTARE FIXE ˑI DREPTE 

Panourile de conectare trebuie sŁ aibŁ dimensiuni de 19 "pentru a permite montarea ´n cabinete standard. 

Ofertantul va propune pentru aceastŁ ofertŁ panouri de conectare ´n format Snap-in de 24 porturi (negru sau 

alb) nepopulate, dotate cu obloane/protec˓ii negre sau albe pentru a proteja porturile. 

Obloanele/protec˓iile colorate op˓ionale trebuie sŁ fie disponibile pentru a indica cu uˑurin˓Ł diferite servicii 

atunci când este necesar. 

Panourile de conectare fixe trebuie sŁ dispunŁ de un sistem de numerotare pentru etichetare. 

Panourile de conectare Snap-in trebuie sŁ dispunŁ de un sistem Clip-On pentru a fixa conectorul în panou 

ˑi pentru a oferi un mijloc simplu de legare a conectorilor ˑi pentru a facilita instalarea. Legarea panoului de 

conectare la pŁm©nt (´mpŁm©ntarea/grounding) se realizeazŁ printr-o caracteristicŁ unicŁ Auto-Connect care 

eliminŁ nevoia de conductoare individuale pentru ´mpŁm©ntare. 

Ċn cabinet/rack, panourile de conectare trebuie separate prin ghidaje metalice care au o fa˓Ł ´nchisŁ pentru 

a proteja cablurile de conectare (patch cords). ĊnŁl˓imea acestor ghidaje metalice va fi de 1U sau 2U ´n func˓ie 

de dispunerea în cabinet / rack. 

Panoul de conectare trebuie sŁ asigure, de asemenea, un contact automat cu cadrul metalic al 

cabinetului/rackului, pentru a asigura o legare la pŁm©nt corectŁ ˑi func˓ionalŁ a sistemului de cablare. 

Dimensiunile panoului de conectare trebuie sŁ fie de 19 " ˑi 1 U ́ nŁl˓ime, ˑ i cu adâncimea de 70 mm. 

 

ANSAMBLURI DE CABLU DE FIBRŁ OPTICŁ MTP-MTP OM4 

Ansamblurile de cabluri de fibrŁ opticŁ preterminate de tip MTP-MTP OM4, vor fi folosite în acest proiect. 

Acestea trebuie sŁ aibŁ o construc˓ie care sŁ permitŁ instalŁri cu mare densitate de cabluri de fibrŁ opticŁ, 

ˑi de asemenea sŁ prezinte un element central de rezisten˓ Ł. 
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Cablul trebuie sŁ aibŁ un diametru rotund de 5,4 mm pentru cablurile de p©nŁ la 48 de fibre ˑi de 6,4 mm 

pentru cablul cu 96 de fibre pentru a facilita utilizarea ´n mediile centrelor de date, unde restric˓iile de spa˓iu 

ˑi flux de aer restric˓ioneazŁ utilizarea designului conven˓ional. 

Cablurile preterminate MTP-MTP trebuie sŁ fie prevŁzute cu o protec˓ie PG-13 la intrarea în panourile de 

conectare (patch pannel). 

Cablul înaintea termina˓iilor va fi ́ mbrŁcat într-o manta LSZH ˑi trebuie sŁ ´ndeplineascŁ cerin˓ele pentru 

rezistenta la propagarea flŁcŁrii IEC 60332-1 ˑ i IEC 60332-3. 

 

PANOURI DE CONECTARE DE DENSITATE MARE (HighDensity Patch Pannels) 

Panourile de conectare de mare densitate trebuie sŁ aibŁ dimensiuni de 1U ˑi 2U. Panourile trebuie sŁ fie 

proiectate pentru a fi instalate în incinte de 19 inch. 

TŁvile sunt proiectate pentru a facilita plasarea ˑi accesul mai uˑor la cablurile de conectare (patch cords). 

TŁvile trebuie sŁ aibŁ propriul sistem de etichetare/identificare. 

Pe partea din spate trebuie sŁ fie prevŁzut un kit de fixare a cablului. Fantele sunt confec˓ionate pentru o 

garniturŁ de cablu PG-13. Orientarea sensului de fixare a cablului poate fi modificatŁ pentru a permite intrarea 

lateralŁ, ´n unghi sau ´n spate. Un al treilea kit de fixare a cablurilor, op˓ional, poate fi instalat. 

Ad©ncimea totalŁ a panoului este de 493 mm. Panourile sunt livrate/instalate cu panoul de etichetare la 129 

mm fa˓a de verticalŁ cabinetului. Partea din spate a panoului este la 364 mm fata de verticala cabinetului. 

Pozi˓ia panoului ´n interiorul cabinetului poate fi modificatŁ cu bra˓e laterale reglabile. Poate fi deplasat ´napoi 

´n compara˓ie cu verticala suportului cu 37,5 mm sau ´nainte cu 37,5 mm sau 75 mm. 

 

CABLARI DE CONECTARE CUPRU (Copper Patch cords) 

Pentru a ob˓ine o performan˓Ł a canalului de clasŁ minimŁ EA, toate cablurile de conectare vor fi clasificate 

la categoria 6A. 

Cablurile de conectare Cat.7A vor fi necesare numai în viitor, atunci când va fi nevoie de canalul complet FA 

sau Clasa II. 

Cablul de conectare trebuie sŁ fie realizat din material LSZH cu un marcaj metric care indicŁ tipul de cablu, 

numele mŁrcii, codul de produc˓ie ˑi lungimea. 

Toate cablurile trebuie sŁ fie conforme cu standardul IEC 60332-1 pentru a oferi proprietŁ˓i de întârziere la 

propagarea flŁcŁrii. 

 

CABLURI DE CONECTARE Cat6A 

Trebuie sŁ fie produse din fire sub˓iri AWG30 ´n interiorul unui cablu, ˑi trebuie sŁ aibŁ un diametru exterior 

de numai 4,5mm. Atunci c©nd este instalat ´n pachete, acest lucru duce la o economie semnificativŁ de 

spa˓iu. 

Cablurile trebuie sŁ ofere o gamŁ de frecven˓Ł de p©nŁ la 500 MHz ˑi sunt corelate cu alte componente 

pentru a furniza fluxuri de date ´mbunŁtŁ˓ite ´n configura˓ii complexe ale canalului.  



92 

Protec˓iile de blocare colorate trebuie sŁ fie disponibile ca accesorii ´n 8 culori pentru codificarea culorilor a 

diferitelor servicii. 

Cablurile vor fi prevŁzute cu conectori ecrana˓i de categoria 6A RJ45, cu conector RJ45 (ISO 8877) de ´naltŁ 

calitate. Toate perechile trebuie sŁ aibŁ o impedan˓Ł de 100 Ohmi. Impedan˓a caracteristicŁ a perechilor 

trebuie sŁ fie identicŁ cu cea a cablurilor orizontale. Cablurile de conectare trebuie sŁ aibŁ un nivel de 

performan˓Ł garantat mai mare de 750 de inser˓ii, fŁrŁ degradarea nivelului de performan˓Ł al solu˓iei. 

Cablul folosit pentru cablurile de conectare trebuie sŁ fie din categoria 6A LSZH S/FTP. Cablul trebuie sŁ fie 

un cablu cu 4 perechi de fire de cupru rŁsucite, cu conductoare cablate ecranate individual. Numerele de 

trasabilitate trebuie sŁ ´nso˓eascŁ cablurile furnizate pe ambalaje pentru a ajuta la validarea calitŁ˓ii cablului 

instalat. 

 

CABLURI DE CONECTARE FIBRŁ OPTICŁ 

CABLURI DE CONECTARE DE MARE DENSITATE ˑI REZISTEN˓Ł LA ÎNDOIRE 

Cablurile de conectare de mare densitate (Ultra High Density) trebuie sŁ fie optimizate pentru a fi utilizate ´n 

mediul unui centru de date. 

Aceste cabluri trebuie sŁ aibŁ o razŁ de ´ndoire foarte micŁ de 10 mm, datoritŁ utilizŁrii intense ˑi un diametru 

foarte mic, de 2 mm. 

Cablurile de conectare trebuie sŁ fie disponibile ´n lungimi de 1m, 2m, 3m, 5m, 7m ˑi 10m ˑi sŁ aibŁ o manta 

exterioarŁ LSHF-FR. 

Pentru suportul protocoalelor avansate de mare vitezŁ Ethernet, cablul de conectare prezintŁ o performan˓Ł 

a pierderilor redusŁ, de 0,25 dB. Acest lucru reduce riscul de oprire neprogramata a serviciilor. 

CARACTERISTICI 

Å Cablul de conectare trebuie sŁ fie conform IEC 60794-2-50 

Å Pierdere maximŁ (insertion loss) ´n conformitate cu IEC 61300-3-4: 0,25 dB 

Å Pierdere tipicŁ (insertion loss): 0,125 dB 

Å Fibrele rezistente la îndoire intensiva 

Å O etichetŁ este adŁugatŁ aproape de conector, pentru urmŁrirea rezultatelor mŁsurŁrii din fabricŁ 

Adaptorii cablurilor de conectare Snap-in vor fi conecta˓i la echipamentele active cu ajutorul unor cabluri de 

tip ĂCross-overò duplex pentru a men˓ine polaritatea canalului duplex ´n conformitate cu cerin˓ele ISO / IEC 

11801: 2017 ˑi EN 50174 -1 Ed.3. 

Polaritatea cablului de conectare poate fi modificatŁ prin deschiderea conectorului, pe o parte ˑi schimbarea 

pozi˓iei celor 2 conectori LC. Un comutator de plastic în douŁ culori identificŁ fibra din interiorul patch cordului. 

Prin schimbarea pozi˓iei comutatorului, cablul de conectare devine un cordon drept optic. 

 

Performan˔a Link ˒ i Channel 

Performan˔a Cat.7A 
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ProducŁtorul trebuie sŁ demonstreze performan˓ele minime garantate (canal cu 4 conector) pentru a fi 

conforme cu performan˓ele canalului de clasa FA ˑi de clasŁ EA ´n conformitate cu standardul ISO / IEC 

11801: 2017. 

Componentele utilizate trebuie sŁ respecte at©t standardele din categoria 6A, c©t ˑi din categoria 7A 

men˓ionate mai sus. 

Performan˓a, at©t a componentelor, c©t ˑi a linkului trebuie sŁ arate valori stabile de p©nŁ la 1.000 MHz 

pentru a permite posibile aplica˓ii viitoare. 

Performan˓a canalului trebuie sŁ arate performan˓e stabile: 

Å P©nŁ la 500 MHz când sunt utilizate cabluri de conectare Cat.6A 

Å P©nŁ la 1.250 MHz c©nd sunt utilizate cabluri de conectare Cat.7A 

ProducŁtorul sistemului de cablare trebuie sŁ poatŁ demonstra expertiza proprie ´n domeniul proiectŁrii ˑi 

proceselor de fabrica˓ie pentru toate componentele utilizate (de exemplu: cabluri, prize, panouri ˑi cabluri) 

pentru a asigura compatibilitatea elementelor sistemului. 

Toate componentele sunt produse de acelaˑi producŁtor. 

Electrical Performance Class FA 4 Connectors Channels: 

 

Cablul FO Micro-Bundle (24F) 

Fiecare fibrŁ trebuie sŁ aibŁ un diametru de 250µm ˑi este acoperitŁ secundar av©nd o culoare diferitŁ sau 

marcata corespunzŁtor pentru identificarea termina˓iilor. 

Cablul trebuie sŁ fie o construc˓ie cu micro-pachete, umplut cu gel, care con˓ine 12 fibre, cu maximum 8 

micro-pachete în jurul elementului de rezisten˓Ł central. Deoarece nu existŁ niciun efect de scurgere a 

cantitŁ˓ii foarte limitate de gel, cablul este optimizat at©t pentru instala˓ii orizontale, c©t ˑi pentru cele verticale. 

Materialul mantalei exterioare trebuie sŁ fie impermeabil LSZH, cu un aditiv rezistent la radia˓ii UV. Cablul 

trebuie sŁ fie construit dielectric, adicŁ fŁrŁ con˓inut metalic, cu fire de sticlŁ armate etanˑe ˑi sŁ ofere 

rezisten˓Ł la rozŁtoare. Cablul trebuie sŁ fie ignifug ˑi ´n conformitate cu IEC 60332-1 ˑ i IEC 60332-3. 

Caracteristici constructive FO MM OM4 
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Cablurile propuse trebuie sŁ corespundŁ clasei B2ca, s1, d0, a1, iar ofertantul trebuie sŁ furnizeze o 

declara˓ie a producŁtorului ales care sŁ detalieze verificarea de cŁtre ter˓i a produsului ˑi clasificarea 

acestuia. 

Caracteristici constructive ale fibrei optice 

Cablul de fibrŁ opticŁ cu mai multe nuclee, constŁ din fibre multimode OM4 - 50 / 125µ, cu codificarea prin 

culori a fibrelor, pentru identificare. 

Fibrele OM4 trebuie sŁ respecte urmŁtoarele standarde: 

Å EC 60793-1-49: ´nt©rziere ´n modul diferen˓ial (DMD) pentru a mŁsura lŁ˓imea de bandŁ modalŁ 

efectivŁ (EMB) 

Å EC 60793-1-41: lŁ˓ime de bandŁ de lansare ´n modul supra´ncŁrcat (OFL BW) 

Å ISO / IEC 11801: 2017 fibre OM4 

Å IEC 60793-2-10 fibrŁ tip A1a.3b 

 

Panourile de conectare pentru fibrł opticł (Optical Fibre Patch Panel) 

Panoul de conectare pentru fibre optice trebuie sŁ aibŁ ́ nŁl˓imea de 1U, trebuie sŁ fie modular, av©nd 24 de 

porturi goale, care pot fi ´ncŁrcate cu adaptoare SC sau LC Snap-in ˑ i pot fi montate ´ntr-un rack sau dulap 

de 19 ò. GŁurile de intrare ale cablurilor au dimensiuni de 20 mm (8x) ˑi 25 mm (2x). 

Panoul de conectare trebuie sŁ fie proiectat cu un mecanism de alunecare ´mbunŁtŁ˓it care sŁ permitŁ 

efectuarea lucrŁrilor de instalare ˑ i ́ ntre˓inere din fa˓Ł, fŁrŁ a fi nevoie sŁ ´ndepŁrta˓i ´ntregul panou. 

Trebuie sŁ fie posibilŁ terminarea directŁ a conectorilor de fibrŁ opticŁ (SC & LC), precum ˑi sudarea 

pigtailurilor (SC & LC). 
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ːasiul panoului de conectare trebuie sŁ aibŁ mai multe fante special concepute, pozi˓ionate în spate, pentru 

a fixa protec˓iile de cablu. Trebuie sŁ existe un spa˓iu suficient ´n interiorul panoului de conectare pentru a 

organiza flexibil termina˓iile cablurilor. 

Casetele de sudura trebuie sŁ prezinte o func˓ionalitate de ridicare pentru o mai uˑoarŁ instalare ˑi inspec˓ie. 

Placa frontalŁ a panoului de conectare modular cu 24 porturi, trebuie sŁ fie compatibilŁ cu urmŁtoarele tipuri 

de conector: 24 SC simple, 24 duplex LC ˑ i 12 DSC duplex. 

Pentru ´ncŁrcarea panoului modular trebuie sŁ fie disponibile cuplere standard LC, SC ˑi DSC. 

Culoarea adaptorilor Snap-in Multimode este aqua. 

Panoul de conectare pentru fibrŁ opticŁ trebuie sŁ suporte într-o singura unitate 1U pana la 24 fibre când 

sunt folosi˓i adaptori SC ˑi pana la 48 fibre când sunt folosi˓i adaptori LC 

Pozi˓iile nefolosite trebuie sŁ fie populate cu adaptori/panouri oarbe. 

Panourile de conectare trebuie sŁ fie vopsite complet pentru un aspect profesional ˑi sŁ fie disponibile în 

culoare neagra ˑi alba. 

În panourile de conectare, fibrele, trebuie sŁ fie instalate în aˑa fel încât polaritatea canalului dual este 

men˓inutŁ. Instalarea fibrelor optice trebuie sŁ fie executata conform instruc˓iunilor producŁtorului.  

 

Pigtails fibrł opticł 

Pentru a termina atât fibrele multi mode cât ˑ i cele single mode se vor folosi fusion spliced pigtails. 

Folosirea pigtailurilor de tip Maxistrip este recomandatŁ. Aceste pigtailuri sunt construite din fibre învelite 

pana la 250µm ˑi incorporate într-un ́ nveliˑ de 900µm. 

Este recomandat ca seturile de 12 pigtailuri sŁ aibŁ culori care sŁ se potriveascŁ cu culorile fibrelor din cablul 

instalat pentru o identificare uˑoara.  

Performante optice 

 

  

Cabluri de conectare fibrł opticł (patch cords) 

Cablurile de conectare de mare densitate (Ultra High Density) trebuie sŁ fie optimizate pentru a fi utilizate în 

mediul unui centru de date. 

Aceste cabluri trebuie sŁ aibŁ o razŁ de ´ndoire foarte micŁ de 10 mm, datoritŁ utilizŁrii intense ˑi un diametru 

foarte mic de 2 mm. 

Cablurile de conectare trebuie sŁ fie disponibile ´n lungimi de 1m, 2m, 3m, 5m, 7m ˑ i 10m ˑi sŁ aibŁ o manta 

exterioarŁ LSHF-FR. 
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Pentru suportul protocoalelor avansate de mare vitezŁ Ethernet, cablul de conectare trebuie sŁ prezinte o 

performan˓Ł a pierderilor redusŁ de maxim 0,25 dB. Acest lucru reduce riscul de oprire neprogramata a 

serviciilor. 

 

Sistemul de transport al fibrei optice 

Toate componentele sistemului de transport al fibrei optice propus, trebuie sŁ fie produse de acelaˑi 

producŁtor al sistemului de cablare. 

Sistemul de transport se va implementa cu scopul de a asigura o cale dedicata de transport ˑi pentru protec˓ia 

fibrei optice, astfel încât sŁ se men˓inŁ ratele de transmisie de mare viteza. 

O suprafa˓Ł rigidŁ special conceputŁ de-a lungul cŁii de transport protejeazŁ legŁturile de fibrŁ opticŁ. 

Adaptorii trebuie sŁ asigure conexiunea ´ntre canale ˑi / sau accesorii, control©nd astfel raza de ´ndoire a 

cablurilor de fibrŁ opticŁ ˑ i a trunchiurilor MPO. 

Instalarea trebuie sŁ fie flexibilŁ folosind diferite canale conectate de fitinguri ˑi adaptoare. Nu este necesarŁ 

lipirea plasticului, toate piesele trebuie sŁ se uneascŁ între ele fŁrŁ a folosi unelte speciale. 

Culoarea tuturor pŁr˓ilor sistemului este galbenŁ. 

Fixarea ˑ i suportul sistemului de transport al fibrei optice trebuie sŁ se facŁ ´n ˑi pe partea de sus a 

cabinetelor. 

 

Garan˔ia sistemului de cablare structurata 

Sistemul de cablare trebuie sŁ fie garantat de producŁtor ˑ i instalator pentru fiecare sub sistem în parte. 

O garan˓ie de performan˓Ł de 25 ani este solicitata la finalul executŁrii proiectului pentru subsistemul de 

cablare pe cupru ˑi subsistemul de cablare fibrŁ opticŁ. 

 

3.5.3 Cerin˔ele func˔ionale ale sistemului informatic 

Ċn cadrul acestei sec˓iuni sunt prezentate cerin˓e func˓ionale specifice pentru subsistemele de aplica˓ii back-

office ˑ i portal. Alte specifica˓ii func˓ionale ale diferitelor subsisteme tehnice sunt prezentate ´n cadrul 

capitolului Cerin˓ele componentelor sistemului informatic. 

 

3.5.3.1 Arhitectura func˔ionalł a sistemului existent 

Arhitectura generalŁ a sub-sistemului informatic actual de aplica˓ii al ONRC (SII v1.0) (back-office) este 

urmŁtoarea: 
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Sistemul este dezvoltat utilizând tehnologii Oracle iˑ Java. Aplica˓iile care fac parte din Sistemul Informatic 

Integrat al ONRC (SII) sunt urmŁtoarele: 

Ç Registratura Loca˓ie (REG) 

Ç Registrul Litigiilor (RL) 

Ç Registrul Comer˓ului (RC)(RBR) 

Ç Buletinul Procedurilor de Insolven˓Ł (BPI) 

Ç Portalul Serviciilor Online al ONRC (include servicii online RC ˑi BPI) 

Ç Nomenclatoare (centrale ï RC+RL, BPI) 

Ç Antecalcul (TAX) 

Ç Publicare date pentru alte institu˓ii (prin intermediul portalului) 

Ç Sistem de securitate internŁ (central ˑi local) ˑ i externŁ (Aplica˓ia CentralizatŁ de Management 

Utilizatori - ACMU) 

Ç Raportare AnaliticŁ 

 

Arhitectura logicŁ func˓ionalŁ a aplica˓iilor din cadrul SII existent al ONRC este urmŁtoarea: 
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Arhitectura de ansamblu este compusa din douŁ zone diferite: 

Ç Zona centrala - ONRC 

Ç Zona locala - ORCT 

 

Zona centrala - ONRC deserveˑte totalitatea aplica˓iilor centralizate prezente în SII ONRC ˑi anume: 

Buletinul Procedurilor de Insolventa 

Registrul Litigiilor 

Registrul Comer˓ului ˑ i Registrul Beneficiarilor Reali - centralizat 

Nomenclatoare Registrul Comer˓ului ˑ i Registrul Litigiilor 

Nomenclatoare Buletinul Procedurilor de Insolventa 

Registratura  - centralizata 

Portal servicii online 

Publicare date cŁtre alte institu˓ii 

Sistem de raportare analitica 

Antecalcul - centralizata 

 

Zona locala - ORCT deserveˑte totalitatea aplica˓iilor distribuite prezente în SII ONRC ˑi anume: 

Registrul Comer˓ului - distribuit 

Registratura - distribuita 

Antecalcul - distribuita 

Nomenclatoare (replicate de la ONRC cŁtre ORCT) 






































































































































































































































































































































































































































