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Potentialii ofertanti la licitatia deschisa pentru atribuirea contractului de achizitie publica de
echipamente de tehnica de caicul, componente, accesorii, platforma de securitate si sistem de
backup

Referitor la;: Soficitare de clarificare

Avand Tn vedere solicitarea de clarificare a Documentatiei de atribuire a contractului din cadrul
licitatiei deschise organizata de Oficiu! National al Registrului Comerfulut pentru achizitia de echipamente
de tehnica de calcul, componente, accesorii, platforma de securitate si sistem de backup, inregistrata la
Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. 161090/05.11.2008, va transmitem raspunsul anexat

Cu stim3,

Comisia de elaborare
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loan Kre%



RASPUNS
Elaborat in temeiul art. 78 din 0.U.G. nr. 34/2006

Solicitare de clarificare:

Specificatile tehnice ale licitatiei in cauza care au Tn vedere desktopuri ce incorporeaza
microprocesoare Intel Core 2, cu o frecventa de baza minimé de 2,4GHz si un Front Side Bus de minim
800 MHz, Level 2 cache 4 MB , Intel Core 2 Quad , cu o frecventa de baza minima de 2,5GHz si un Front
Side Bus de minim 1333 MHz, Level 2 cache 6 MB. Notebook-uri ce incorporeaza microprocesoare Intel
Core Duo , cu o frecventa de baza minima de 2,5GHz si un Front Side Bus de minim 800 MHz, Level 2
cache 6 MB . Servere ce incorporeaza microprocesoare Intel Xeon Quad Core , cu o frecventd de baza
minima de 3 GHz si un Front Side Bus de minim 1333 MHz, Level 2 cache 12 MB, Intei Xeon Dual Core ,
cu o frecventd de bazd minima de 3 GHz si un Front Side Bus de minim 800 MHz, Level 2 cache 2 MB,
Intel ltanium cu o frecventd de bazd minima de 3 GHz.

Aceste specificatii tehnice au ca efect discriminarea aitor producatori ................. - data fiind
multitudinea de factori diferifi care determind performanta generala a microprocesoarelor si arhitecturile
diferite folosite de producatorii de microprocesoare, ............ includerea frecventei de baza si a altor masuri
similare legate de IPC, cum ar fi nivelul memoriei cache ¢i FSB minim, va favoriza o arhitecturpa in
detrimentul alteia.

Raspuns:

Comisia de elaborare, analizand solicitarea, a hotdrat corectarea erorii din Documentatia de
atribuire, in sensul mutarii expresiei ,sau echivalent” de la pozitia procesor la toate caracteristicile aferente
procesorului, fiind astfel acoperitad situatia in care un producator de procesoare a realizat produse care
ating aceleasi performante folosind mijloace tehnice (arhitecturi) diferite, urménd ca furnizorul sa probeze
echivalenta prin prezentarea de certificate recunoscute {atat pentru specificatiile cerute cat si pentru cele
prezentate).

Prin urmare, Documentatia de atribuire a contractului de achizifie publicd de echipamente de
tehnica de calcul, componente, accesoril, platformé de securitate si sistem de backup, cod CPV 30213000-
5, 30213100-6, 43820000-2, 30200000-1, 48710000-8, va avea urmatorul continut

Pentru lotul 1, subloturile 1.1 - Statii de lucru tip |, 1.2 — Statii de fucru tip Il $i 1.3 — Notebook-uri,
Caietul de sarcini se completeaza in sensul mutdrii sintagmei ,sau echivalent’ de la pozitia ,Procesor” la
toate caracteristicile aferente procesorului {Procesor, Tip procesor, Vitezd procesor, Level 2 cache si FSB),
astfel;

_ Procesor Inte! Core 2

Tip processor _ Compaibl cu procesar uerioare pe 64 bif
V'rteza_prOEéo?__l\ﬂr%Um—Z,tTGﬁz_ ~ sauechivalent

Level2cache  Mimm4MB
FSB 8oMHz

Similar, la lotul 2, subloturile 2.1 - Servere tip |, 2.2 ~ Servere tip Il, 2.3 - Servere tip Ill, 2.4 -
Servere fip 1V, 2.5 - Server tip V, 2.6 — Server tip Vi, Caietul de sarcini se completeaza in sensul mutarii
sintagmei ,sau echivalent” la toate caracteristicile aferente procesorului, astfel:

Pentru lot 2, subloturi 2.1 §i 2.2:

_Procesor




| 1333 MHz FSB sau superior |

| L2 cache 12 MB !

| Suport pentru maxim 2 microprocesoare |

| sau echivalent |

Pentru lot 2, subloturi 2.3 i 2.4

Procesor

| 2x Intel Xeon Quad Core 3 GHz |
| 1333 MHz FSB sau superior |
| L2 cache 12 MB ‘\
| Suport pentru maxim 2 microprocesoare ;

| .
. sauechivalent

Pentru lot 2, sublot 2.5;
Procesor | 1Xintel Xeon, 3 GHz, dual core
{ 800 MHz FSB |
| L2 cache 2MB |
| 1 procesor fizic instalat |

I Compatibil cu proceséri ulterioare pe 64 biti '\

. |sauechivalent L

Pentru lot 2, sublot 2.6:

. l?race_sc;___ - TZ X Intel Xe_on_, 3 GHz, dual co?e_ ]
, 800 MHz FSB |
| L2 cache 2MB

| .
o ____saucchivalent

|
\
|
| 2 procesoare fizic instalate }
|

in conformitate cu art. 36, alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul trebuie s& demonstreze, ,prin
orice mijloc adecvat” (de exemplu benchmark-urt SPEC), ,ca propunerea tehnica prezentaté satisface intr-
o maniera echivalenta cerintele autoritatii contractante definite prin specificatiile tehnice.

Conform prevederilor art. 36, aiin. (3) din O.U.G. sus-mentionatd, ,un mijloc adecvat de a dovedi
conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate if poate reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un
raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dupd caz, un laborator neutru de
incercart gt caltbrare sau un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor
europene aplicabile” iar autoritatea contractanta va accepta ,cerfificate emise de organisme recunoscute in
oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene”.

In cazul in care pentru lotul 1, subloturile 1.1, 1.2 si 1.3 sau/si pentru lotul 2, subloturile 2.1, 2.2,
2.3, 24, 25 si 2.6, echipamentele ofertate au modele de procesoare cu arhitecturi diferite, care asigura
performante echivalente celor solicitate in Caietul de sarcini dar nu permit acordarea, in mod obiectiv, de
punctaje la caracteristicile aferente procesorului, pentru toate ofertele se acordad punctaj maxim acestor
caracteristici (frecventa procesor si FSB pentru lotul 1, subloturile 1.1 si 1.2 si si lotul 2, subloturile 2.1, 2.2,
2.3,24, 2.55i 2.6, respectiv, frecventa procesor, pentru lotul 1, sublotul 1.3).



